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 Izometrija

Shema nivojev
Naziv z [m] h [m]

2.05 0.05
2.00 0.20
1.80 0.10

Naziv z [m] h [m]
1.70 1.70
0.00

Tabele materialov
No Naziv materiala E[kN/m2] [kN/m3] t[1/C] Em[kN/m2] m
1 Beton MB 35 3.300e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.300e+7 0.20

Seti ploš
No d[m] e[m] Material Tip prera una Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2]
<1> 0.300 0.150 1 Tanka ploš a Izotropna
<2> 0.200 0.100 1 Tanka ploš a Izotropna

Seti površinskih podpor
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 6.000e+6 6.000e+6 1.600e+5

Konture ploš
No Konturna vozliš a Sklop Set
1 1-340-956-338-1 Nivo: [0.00 m] 1
2 920-1209-919-296-920 Nivo: [2.05 m] 2

(662-836-1096-989-662)
3 296-919-338-1-296 Okvir: H_1 2
4 1209-956-340-920-1209 Okvir: H_2 2

(970-1122-1019-830-970)
5 920-296-1-340-920 Okvir: V_6 2

(339-191-465-631-339)
6 919-1209-956-338-919 Okvir: V_7 2

(955-1133-1002-747-955)

Konture površinskih podpor
No Konturna vozliš a Sklop Set
1 338-1-340-956-338 Nivo: [0.00 m] 1
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 Pogled: Nivo: [2.05 m]+Nivo: [1.80 m]
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 Obt. 2: prometna obtežba - 600 kN

 Nivo: [2.05 m]

Lista obtežnih primerov
No Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
1 lastna teža (g) 0.00 0.00 -137.81
2 prometna obtežba - 600 kN 0.00 0.00 -582.40
3 zasip 1.58 2.97 -16.43
4 Komb.: I 0.00 0.00 -137.81
5 Komb.: II 0.00 0.00 -582.40
6 Komb.: III 1.58 2.97 -16.43

No Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]
7 Komb.: I+III 1.58 2.97 -154.25
8 Komb.: I+II+III 1.58 2.97 -736.65
9 Komb.: 1.35xI+ 2.13 4.01 -1081.83

+1.5xII+1.35xIII
10 Komb.: 1.35xI+1.35xIII 2.13 4.01 -208.23
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 Obt. 3: zasip

 Nivo: [2.05 m]
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 Okvir: H_1
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 Okvir: H_2
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Stati ni prera un

Luka Koper - DEPO Elektro jašek 2x2x1.8m

Stati ni izra un 16/31Tower - 3D Model Builder 6.0 - Registered to Geoportal d.o.o.

Deformacije vozliš : max. |Xp|
Vozliš e LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]

1063 9 0.350 0.033 -1.689
1037 9 0.348 0.012 -1.688
502 9 -0.328 0.031 -1.669
461 9 -0.327 0.012 -1.667

1087 9 0.323 0.052 -1.676

Vozliš e LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
1010 9 0.319 -0.008 -1.671
544 9 -0.301 0.049 -1.657
419 9 -0.297 -0.006 -1.651

1111 9 0.272 0.068 -1.648
981 9 0.265 -0.024 -1.640

Deformacije vozliš : max. |Yp|
Vozliš e LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]

1048 9 0.009 0.289 -1.617
1074 9 0.020 0.279 -1.613
1022 9 -0.003 0.278 -1.612
1100 9 0.031 0.249 -1.601
997 9 -0.013 0.248 -1.599

Vozliš e LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
1097 9 0.047 0.215 -1.560
1076 9 0.009 0.212 -1.619
937 9 -0.031 0.212 -1.555

1122 9 0.038 0.207 -1.579
1102 9 0.014 0.206 -1.615

Deformacije vozliš : max. |Zp|
Vozliš e LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]

986 9 0.011 -0.002 -2.955
1009 9 0.010 -0.001 -2.925
961 9 0.012 -0.001 -2.924
844 9 0.011 0.053 -2.901
876 9 0.010 0.053 -2.873

Vozliš e LC Xp [mm] Yp [mm] Zp [mm]
810 9 0.012 0.053 -2.871

1034 9 0.009 0.000 -2.834
931 9 0.013 0.000 -2.832
909 9 0.009 0.051 -2.788
770 9 0.013 0.051 -2.785

Notranje sile v ploš ah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 4-10
Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] Nx [kN/m] Ny [kN/m]

Set 1.  d = 0.30 m   
357 9 -36.851 -40.095 -45.468 -36.687
314 9 -36.621 -40.088 -44.161 -35.377
396 9 -36.365 -39.678 -45.550 -37.898
319 9 -36.338 -39.420 -45.134 -37.109
353 9 -36.143 -39.669 -44.255 -36.650
276 9 -36.114 -39.413 -43.857 -35.854
398 9 -35.814 -38.783 -46.713 -37.575
436 9 -35.344 -38.376 -46.711 -38.707
359 9 -35.312 -38.136 -46.372 -37.919
275 9 -35.117 -38.755 -42.526 -33.693
357 9 |-36.851| -40.095 -45.468 -36.687
314 9 |-36.621| -40.088 -44.161 -35.377
396 9 |-36.365| -39.678 -45.550 -37.898
319 9 |-36.338| -39.420 -45.134 -37.109
353 9 |-36.143| -39.669 -44.255 -36.650
276 9 |-36.114| -39.413 -43.857 -35.854
398 9 |-35.814| -38.783 -46.713 -37.575
436 9 |-35.344| -38.376 -46.711 -38.707
359 9 |-35.312| -38.136 -46.372 -37.919
275 9 |-35.117| -38.755 -42.526 -33.693
357 9 -36.851 -40.095 -45.468 -36.687
314 9 -36.621 -40.088 -44.161 -35.377
396 9 -36.365 -39.678 -45.550 -37.898
353 9 -36.143 -39.669 -44.255 -36.650
319 9 -36.338 -39.420 -45.134 -37.109
276 9 -36.114 -39.413 -43.857 -35.854
398 9 -35.814 -38.783 -46.713 -37.575
275 9 -35.117 -38.755 -42.526 -33.693
436 9 -35.344 -38.376 -46.711 -38.707
313 9 -34.673 -38.343 -42.570 -35.012
357 9 -36.851 |-40.095| -45.468 -36.687
314 9 -36.621 |-40.088| -44.161 -35.377
396 9 -36.365 |-39.678| -45.550 -37.898
353 9 -36.143 |-39.669| -44.255 -36.650
319 9 -36.338 |-39.420| -45.134 -37.109
276 9 -36.114 |-39.413| -43.857 -35.854
398 9 -35.814 |-38.783| -46.713 -37.575
275 9 -35.117 |-38.755| -42.526 -33.693
436 9 -35.344 |-38.376| -46.711 -38.707
313 9 -34.673 |-38.343| -42.570 -35.012
651 9 -8.746 14.295 -85.654 -19.703
694 9 -8.545 14.295 -82.228 -20.201
610 9 -8.465 14.334 -82.143 -20.304
608 9 -12.486 -2.673 -77.006 -26.431
956 9 3.496 2.853 -75.889 -71.308
649 9 -12.267 -2.597 -75.094 -26.938
567 9 -12.195 -2.538 -74.903 -26.776
340 9 3.056 2.630 -72.722 -72.734
736 9 -7.906 14.298 -72.657 -21.892
569 9 -7.754 14.374 -72.585 -22.118
651 9 -8.746 14.295 |-85.654| -19.703
694 9 -8.545 14.295 |-82.228| -20.201
610 9 -8.465 14.334 |-82.143| -20.304
608 9 -12.486 -2.673 |-77.006| -26.431
956 9 3.496 2.853 |-75.889| -71.308
649 9 -12.267 -2.597 |-75.094| -26.938
567 9 -12.195 -2.538 |-74.903| -26.776
340 9 3.056 2.630 |-72.722| -72.734
736 9 -7.906 14.298 |-72.657| -21.892
569 9 -7.754 14.374 |-72.585| -22.118
637 9 13.200 -12.991 -18.055 -134.40
682 9 13.225 -13.044 -17.943 -133.21
592 9 13.270 -11.981 -19.067 -123.42
724 9 13.362 -12.115 -18.751 -119.61
594 9 -2.411 -16.027 -26.882 -110.35
640 9 -2.408 -16.065 -27.148 -109.88
80 9 14.988 -9.923 -19.852 -108.94
103 9 15.024 -9.942 -19.717 -107.28
550 9 13.323 -10.222 -21.442 -103.74
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Notranje sile v ploš ah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 4-10
Oznaka LC Mx [kNm/m] My [kNm/m] Nx [kN/m] Ny [kN/m]

551 9 -2.181 -15.080 -26.607 -103.40
637 9 13.200 -12.991 -18.055 |-134.40|
682 9 13.225 -13.044 -17.943 |-133.21|
592 9 13.270 -11.981 -19.067 |-123.42|
724 9 13.362 -12.115 -18.751 |-119.61|
594 9 -2.411 -16.027 -26.882 |-110.35|
640 9 -2.408 -16.065 -27.148 |-109.88|
80 9 14.988 -9.923 -19.852 |-108.94|
103 9 15.024 -9.942 -19.717 |-107.28|
550 9 13.323 -10.222 -21.442 |-103.74|
551 9 -2.181 -15.080 -26.607 |-103.40|
Set 2.  d = 0.20 m   
634 9 -69.325 9.633 -79.577 -446.96
590 9 -68.938 9.585 -78.744 -443.99
1136 9 -68.608 10.232 -77.896 -447.05
1114 9 -68.215 10.194 -77.112 -444.47
679 9 -66.612 6.496 -83.455 -361.13
1155 9 -65.869 7.111 -81.291 -360.95
547 9 -65.525 6.388 -80.966 -352.90
1090 9 -64.757 7.033 -78.950 -353.87
721 9 -59.950 0.031 -78.249 -213.42
1170 9 -59.222 0.639 -75.626 -212.33
634 9 |-69.325| 9.633 -79.577 -446.96
590 9 |-68.938| 9.585 -78.744 -443.99
1136 9 |-68.608| 10.232 -77.896 -447.05
1114 9 |-68.215| 10.194 -77.112 -444.47
679 9 |-66.612| 6.496 -83.455 -361.13
1155 9 |-65.869| 7.111 -81.291 -360.95
547 9 |-65.525| 6.388 -80.966 -352.90
1090 9 |-64.757| 7.033 -78.950 -353.87
986 9 |64.429| 4.251 -30.321 7.600
1009 9 |63.389| 4.748 -32.617 8.619
607 9 -7.460 -69.068 -115.68 -74.346
565 9 -7.304 -67.777 -112.33 -75.412
648 9 -7.254 -67.687 -113.48 -75.332
607 9 -12.186 -64.998 -147.99 -232.19
525 9 -6.755 -63.852 -109.28 -80.018
565 9 -12.041 -63.819 -145.11 -228.12
648 9 -12.025 -63.728 -146.69 -228.00
691 9 -6.657 -63.670 -111.01 -79.645
525 9 -11.487 -60.289 -142.67 -216.38
691 9 -11.459 -60.103 -145.35 -215.88
607 9 -7.460 |-69.068| -115.68 -74.346
565 9 -7.304 |-67.777| -112.33 -75.412
648 9 -7.254 |-67.687| -113.48 -75.332
1080 9 12.833 |66.134| -164.22 -512.61
818 9 12.834 |65.673| -165.59 -512.68
607 9 -12.186 |-64.998| -147.99 -232.19
998 9 13.114 |64.652| -164.55 -526.75
690 9 13.131 |64.170| -166.20 -527.93
525 9 -6.755 |-63.852| -109.28 -80.018
565 9 -12.041 |-63.819| -145.11 -228.12
1136 9 -12.269 -59.932 -655.59 -357.60
1114 9 -12.220 -59.595 -652.09 -355.62
634 9 12.383 60.679 -651.57 -356.16
590 9 12.338 60.347 -647.63 -354.17
1155 9 -12.050 -58.525 -533.25 -337.79
679 9 12.145 59.313 -529.17 -337.29
1090 9 -11.900 -57.562 -523.71 -332.14
547 9 12.010 58.370 -518.31 -331.68
1136 8 -8.198 -40.053 -438.65 -239.03
1114 8 -8.164 -39.826 -436.33 -237.71
1063 9 -29.365 -4.731 |1028.9| 88.961
1037 9 -29.250 -4.711 |1025.1| 88.541
1087 9 -26.218 -4.676 |962.83| 100.46
502 9 29.587 4.784 |959.68| 86.236
461 9 29.484 4.764 |955.40| 85.789
1010 9 -25.909 -4.616 |950.94| 98.867
544 9 26.332 4.715 |895.98| 98.569
419 9 26.057 4.658 |883.12| 97.052
1063 8 -19.608 -3.160 |687.86| 59.520
1037 8 -19.530 -3.146 |685.38| 59.242
1110 9 -3.820 -16.437 -163.94 -1346.2
583 9 3.905 16.261 -167.62 -1333.5
918 9 -3.856 -15.224 -157.96 -1306.1
295 9 3.946 15.086 -162.66 -1301.8
1110 8 -2.548 -10.978 -109.75 -901.37
583 8 2.605 10.859 -112.21 -892.89
631 9 -2.118 36.168 -72.762 -881.54
937 9 3.983 17.051 -90.169 -874.43
1133 9 1.437 -35.797 -13.042 -874.24
918 8 -2.573 -10.167 -105.67 -874.11
1110 9 -3.820 -16.437 -163.94 |-1346.2|
583 9 3.905 16.261 -167.62 |-1333.5|
918 9 -3.856 -15.224 -157.96 |-1306.1|
295 9 3.946 15.086 -162.66 |-1301.8|
1110 8 -2.548 -10.978 -109.75 |-901.37|
583 8 2.605 10.859 -112.21 |-892.89|
631 9 -2.118 36.168 -72.762 |-881.54|
937 9 3.983 17.051 -90.169 |-874.43|
1133 9 1.437 -35.797 -13.042 |-874.24|
918 8 -2.573 -10.167 -105.67 |-874.11|
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Deformacija ploš  L.K.S. - Ekstremne vrednosti - 
Obtežba: 4-10

Oznaka LC u3 [mm] r3 [mrad]
Set 1.  d = 0.30 m   
956 9 |-1.544| 0.000
926 9 |-1.532| 0.000
340 9 |-1.531| 0.000
924 9 |-1.527| 0.000
892 9 |-1.521| 0.000
374 9 |-1.521| 0.000
338 9 |-1.521| 0.000
300 9 |-1.516| 0.000
302 9 |-1.512| 0.010
856 9 |-1.512| 0.000

Oznaka LC u3 [mm] r3 [mrad]
Set 2.  d = 0.20 m   
986 9 |-2.955| 0.000
1009 9 |-2.925| 0.000
961 9 |-2.924| 0.000
844 9 |-2.901| 0.000
876 9 |-2.873| 0.000
810 9 |-2.871| 0.000
1034 9 |-2.834| 0.017
931 9 |-2.832| -0.016
909 9 |-2.788| -0.014
770 9 |-2.785| 0.015

Deformacija ploš  GLO - Ekstremne vrednosti - 
Obtežba: 4-10

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
Set 1.  d = 0.30 m   
956 9 |-1.544| 0.000
926 9 |-1.532| 0.000
340 9 |-1.531| 0.000
924 9 |-1.527| 0.000
892 9 |-1.521| 0.000
374 9 |-1.521| 0.000
338 9 |-1.521| 0.000
300 9 |-1.516| 0.000
302 9 |-1.512| 0.010
856 9 |-1.512| 0.000

Oznaka LC Zp [mm] Zr [mrad]
Set 2.  d = 0.20 m   
986 9 |-2.955| 0.000
1009 9 |-2.925| 0.000
961 9 |-2.924| 0.000
961 9 |-2.924| 0.000
844 9 |-2.901| 0.000
876 9 |-2.873| 0.000
810 9 |-2.871| 0.000
1034 9 |-2.834| 0.017
931 9 |-2.832| -0.016
931 9 |-2.832| -0.016

Vplivi v površinskih podporah - Ekstremne vrednosti - Obtežba: 4-10
Oznaka LC ,tal [kN/m2] s,tal [mm]

956 9 |246.99| -1.544
926 9 |245.14| -1.532
340 9 |244.92| -1.531
924 9 |244.24| -1.527
892 9 |243.40| -1.521
374 9 |243.32| -1.521
338 9 |243.31| -1.521
300 9 |242.55| -1.516
302 9 |241.93| -1.512
856 9 |241.84| -1.512
956 9 246.99 |-1.544|
926 9 245.14 |-1.532|
340 9 244.92 |-1.531|
924 9 244.24 |-1.527|
892 9 243.40 |-1.521|
374 9 243.32 |-1.521|
338 9 243.31 |-1.521|
300 9 242.55 |-1.516|
302 9 241.93 |-1.512|
856 9 241.84 |-1.512|



Dimenzioniranje (beton)
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - sp.cona - max Aa,s= 17.64 cm2/m
 Pogled: Nivo: [2.05 m]+Nivo: [1.80 m]
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - zg.cona - max Aa,z= -10.27 cm2/m
 Pogled: Nivo: [2.05 m]+Nivo: [1.80 m]
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - zg.cona - max Aa,z= -3.64 cm2/m
 Pogled: tloris
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 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - sp.cona - max Aa,s= 2.18 cm2/m
 Pogled: tloris
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - sp.cona - max Aa,s= 15.78 cm2/m
 Okvir: V_6
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - zg.cona - max Aa,z= -11.03 cm2/m
 Okvir: V_6
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - sp.cona - max Aa,s= 11.23 cm2/m
 Okvir: H_2
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - sp.cona - max Aa,s= 11.88 cm2/m
 Okvir: V_7
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - zg.cona - max Aa,z= -16.48 cm2/m
 Okvir: V_7
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 Merodajna obtežba: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII
 EUROCODE, C 30, S500H, a=4.00 cm

 Aa - sp.cona - max Aa,s= 4.34 cm2/m
 Okvir: H_1
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Nivo: [0.00 m]
EUROCODE
d,pl=30.0 cm
C 30
Zgornja cona: S500H (a=4.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=4.0 cm)
Dimenzioniranje enega obtežnega
primera: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII

To ka 13
X=0.97 m; Y=1.03 m; Z=0.00 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -36.08 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.511/25.000 ‰

As1 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.19 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -0.092/25.000 ‰

As2 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -36.90 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.534/25.000 ‰

Az1 = 3.34 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -40.03 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.616/25.000 ‰

Az2 = 3.62 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

To ka 14
X=1.10 m; Y=1.03 m; Z=0.00 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -36.61 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.525/25.000 ‰

As1 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.16 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -0.082/25.000 ‰

As2 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -36.68 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.525/25.000 ‰

Az1 = 3.31 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -40.30 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.620/25.000 ‰

Az2 = 3.64 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

To ka 15
X=0.00 m; Y=0.44 m; Z=0.00 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 24.22 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.185/25.000 ‰

As1 = 2.18 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 13.01 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -0.832/25.000 ‰

As2 = 1.17 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -11.91 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -0.789/25.000 ‰

Az1 = 1.06 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -22.68 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.141/25.000 ‰

Az2 = 2.04 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

To ka 16
X=0.49 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 13.37 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -0.845/25.000 ‰

As1 = 1.20 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 24.23 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.185/25.000 ‰

As2 = 2.18 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -21.99 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.119/25.000 ‰

Az1 = 1.97 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -12.04 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -0.793/25.000 ‰

Az2 = 1.07 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.34%

Nivo: [2.05 m]
EUROCODE
d,pl=20.0 cm
C 30
Zgornja cona: S500H (a=4.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=4.0 cm)
Dimenzioniranje enega obtežnega
primera: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII

To ka 20
X=0.00 m; Y=0.74 m; Z=2.05 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
As1 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 18.36 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.832/25.000 ‰

As2 = 2.71 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -65.40 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -3.500/13.734 ‰

Az1 = 10.27 cm2/m

Smer 2: ( =90°)
Mu = -24.91 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -2.285/25.000 ‰

Az2 = 3.69 cm2/m

To ka 21
X=0.69 m; Y=0.15 m; Z=2.05 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 8.24 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.112/25.000 ‰

As1 = 1.20 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
As2 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -20.11 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.952/25.000 ‰

Az1 = 2.97 cm2/m

Smer 2: ( =90°)
Mu = -60.06 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -3.500/15.415 ‰

Az2 = 9.34 cm2/m
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To ka 22
X=1.52 m; Y=1.40 m; Z=2.05 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 85.62 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -3.500/9.264 ‰

As1 = 13.90 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 48.64 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -3.500/20.184 ‰

As2 = 7.45 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
Az1 = 0.00 cm2/m

Smer 2: ( =90°)
Mu = -12.12 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.400/25.000 ‰

Az2 = 1.77 cm2/m

To ka 23
X=1.71 m; Y=1.40 m; Z=2.05 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 72.57 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -3.500/11.868 ‰

As1 = 11.52 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 104.91 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -3.500/6.574 ‰

As2 = 17.64 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -14.17 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
b/ a = -1.544/25.000 ‰

Az1 = 2.08 cm2/m

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 0.00 kN
Az2 = 0.00 cm2/m

Okvir: V_7
EUROCODE
d,pl=20.0 cm
C 30
Zgornja cona: S500H (a=4.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=4.0 cm)
Dimenzioniranje enega obtežnega
primera: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII

To ka 1
X=2.20 m; Y=1.32 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 962.83 kN
b/ a = -0.162/25.000 ‰

As1 = 11.11 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 1.38 kNm  [Mxy]
Nu = 100.46 kN
b/ a = -0.533/25.000 ‰

As2 = 1.32 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -38.80 kNm  [Mxy]
Nu = 962.83 kN
b/ a = -3.500/17.835 ‰

Az1 = 16.48 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -17.26 kNm  [Mxy]
Nu = 100.46 kN
b/ a = -2.522/25.000 ‰

Az2 = 3.26 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

To ka 2
X=2.20 m; Y=0.59 m; Z=2.05 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 11.75 kNm  [Mxy]
Nu = -46.89 kN
b/ a = -1.877/25.000 ‰

As1 = 0.87 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = -205.21 kN
As2 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -31.22 kNm  [Mxy]
Nu = -46.89 kN
b/ a = -3.500/18.844 ‰

Az1 = 3.49 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -55.68 kNm  [Mxy]
Nu = -205.21 kN
b/ a = -3.500/11.835 ‰

Az2 = 5.93 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

To ka 3
X=2.20 m; Y=1.17 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 1028.91 kN
b/ a = -0.168/25.000 ‰

As1 = 11.88 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -4.22 kNm  [Mxy]
Nu = 88.96 kN
b/ a = -0.996/25.000 ‰

As2 = 1.52 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -33.23 kNm  [Mxy]
Nu = 1028.91 kN
b/ a = -3.500/18.710 ‰

Az1 = 16.24 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -8.60 kNm  [Mxy]
Nu = 88.96 kN
b/ a = -1.527/25.000 ‰

Az2 = 2.04 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

To ka 4
X=2.20 m; Y=2.20 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 19.74 kNm  [Mxy]
Nu = 142.52 kN
b/ a = -2.819/25.000 ‰

As1 = 4.07 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -0.12 kNm  [Mxy]
Nu = 445.01 kN
b/ a = -0.187/25.000 ‰

As2 = 5.15 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -0.61 kNm  [Mxy]
Nu = 142.52 kN
b/ a = -0.354/25.000 ‰

Az1 = 1.71 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -2.18 kNm  [Mxy]
Nu = 445.01 kN
b/ a = -0.697/25.000 ‰

Az2 = 5.37 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%
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Okvir: H_1
EUROCODE
d,pl=20.0 cm
C 30
Zgornja cona: S500H (a=4.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=4.0 cm)
Dimenzioniranje enega obtežnega
primera: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII

To ka 5
X=1.10 m; Y=0.00 m; Z=1.46 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -12.18 kNm  [Mxy]
Nu = 102.40 kN
b/ a = -1.931/25.000 ‰

As1 = 2.65 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.50%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.33 kNm  [Mxy]
Nu = -210.09 kN
As2 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.50%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -13.38 kNm  [Mxy]
Nu = 102.40 kN
b/ a = -2.067/25.000 ‰

Az1 = 2.79 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.50%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -14.96 kNm  [Mxy]
Nu = -210.09 kN
Az2 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 0.50%

To ka 6
X=0.69 m; Y=0.00 m; Z=2.05 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -2.86 kNm  [Mxy]
Nu = -125.30 kN
As1 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = -188.38 kN
As2 = 0.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -22.24 kNm  [Mxy]
Nu = -125.30 kN
b/ a = -3.151/25.000 ‰

Az1 = 1.32 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -52.93 kNm  [Mxy]
Nu = -188.38 kN
b/ a = -3.500/12.369 ‰

Az2 = 5.62 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

To ka 7
X=2.20 m; Y=0.00 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 19.64 kNm  [Mxy]
Nu = 148.93 kN
b/ a = -2.809/25.000 ‰

As1 = 4.13 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -0.04 kNm  [Mxy]
Nu = 330.80 kN
b/ a = -0.132/25.000 ‰

As2 = 3.82 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -0.83 kNm  [Mxy]
Nu = 148.93 kN
b/ a = -0.418/25.000 ‰

Az1 = 1.81 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -2.95 kNm  [Mxy]
Nu = 330.80 kN
b/ a = -0.821/25.000 ‰

Az2 = 4.15 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

To ka 8
X=0.00 m; Y=0.00 m; Z=1.76 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 17.50 kNm  [Mxy]
Nu = 162.82 kN
b/ a = -2.541/25.000 ‰

As1 = 4.01 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -0.06 kNm  [Mxy]
Nu = 375.09 kN
b/ a = -0.148/25.000 ‰

As2 = 4.34 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -0.58 kNm  [Mxy]
Nu = 162.82 kN
b/ a = -0.350/25.000 ‰

Az1 = 1.94 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -3.70 kNm  [Mxy]
Nu = 375.09 kN
b/ a = -0.929/25.000 ‰

Az2 = 4.74 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Okvir: V_6
EUROCODE
d,pl=20.0 cm
C 30
Zgornja cona: S500H (a=4.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=4.0 cm)
Dimenzioniranje enega obtežnega
primera: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII

To ka 9
X=0.00 m; Y=1.17 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =90°)
Mu = 8.71 kNm  [Mxy]
Nu = 86.24 kN
b/ a = -1.535/25.000 ‰

As1 = 2.03 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =0°)
Mu = 33.52 kNm  [Mxy]
Nu = 959.68 kN
b/ a = -3.500/18.703 ‰

As2 = 15.50 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 959.68 kN
b/ a = -0.162/25.000 ‰

Az1 = 11.03 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 4.26 kNm  [Mxy]
Nu = 86.24 kN
b/ a = -0.997/25.000 ‰

Az2 = 1.49 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

To ka 10
X=0.00 m; Y=2.20 m; Z=1.76 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =90°)
Mu = 3.55 kNm  [Mxy]
Nu = 446.51 kN
b/ a = -0.890/25.000 ‰

As1 = 5.56 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =0°)
Mu = 0.44 kNm  [Mxy]
Nu = 161.29 kN
b/ a = -0.285/25.000 ‰

As2 = 1.91 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -18.52 kNm  [Mxy]
Nu = 161.29 kN
b/ a = -2.679/25.000 ‰

Az1 = 4.12 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%
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Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.10 kNm  [Mxy]
Nu = 446.51 kN
b/ a = -0.074/25.000 ‰

Az2 = 5.13 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

To ka 11
X=0.00 m; Y=1.46 m; Z=1.03 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 7.57 kNm  [Mxy]
Nu = 569.06 kN
b/ a = -1.396/25.000 ‰

As1 = 7.45 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.91 kNm  [Mxy]
Nu = 34.38 kN
b/ a = -0.428/25.000 ‰

As2 = 0.50 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -1.27 kNm  [Mxy]
Nu = 569.06 kN
b/ a = -0.530/25.000 ‰

Az1 = 6.68 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -0.48 kNm  [Mxy]
Nu = 34.38 kN
b/ a = -0.310/25.000 ‰

Az2 = 0.45 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

To ka 12
X=0.00 m; Y=1.32 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =90°)
Mu = 17.43 kNm  [Mxy]
Nu = 98.57 kN
b/ a = -2.536/25.000 ‰

As1 = 3.27 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =0°)
Mu = 39.05 kNm  [Mxy]
Nu = 895.98 kN
b/ a = -3.500/17.787 ‰

As2 = 15.78 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -0.02 kNm  [Mxy]
Nu = 895.98 kN
b/ a = -0.168/25.000 ‰

Az1 = 10.30 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Smer 2: ( =90°)
Mu = -1.44 kNm  [Mxy]
Nu = 98.57 kN
b/ a = -0.551/25.000 ‰

Az2 = 1.30 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
fi12/10 Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Okvir: H_2
EUROCODE
d,pl=20.0 cm
C 30
Zgornja cona: S500H (a=4.0 cm)
Spodnja cona: S500H (a=4.0 cm)
Dimenzioniranje enega obtežnega
primera: 1.35xI+1.50xII+1.35xIII

To ka 17
X=1.24 m; Y=2.20 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 30.78 kNm  [Mxy]
Nu = 629.94 kN
b/ a = -3.500/19.156 ‰

As1 = 11.21 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 12.95 kNm  [Mxy]
Nu = 61.86 kN
b/ a = -2.008/25.000 ‰

As2 = 2.27 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -0.03 kNm  [Mxy]
Nu = 629.94 kN
b/ a = -0.148/25.000 ‰

Az1 = 7.24 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 2.40 kNm  [Mxy]
Nu = 61.86 kN
b/ a = -0.723/25.000 ‰

Az2 = 0.99 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - v Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

To ka 18
X=0.00 m; Y=2.20 m; Z=1.76 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 0.48 kNm  [Mxy]
Nu = 168.77 kN
b/ a = -0.301/25.000 ‰

As1 = 2.00 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 3.99 kNm  [Mxy]
Nu = 432.09 kN
b/ a = -0.953/25.000 ‰

As2 = 5.44 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = -17.77 kNm  [Mxy]
Nu = 168.77 kN
b/ a = -2.589/25.000 ‰

Az1 = 4.11 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 0.10 kNm  [Mxy]
Nu = 432.09 kN
b/ a = -0.084/25.000 ‰

Az2 = 4.96 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

To ka 19
X=0.97 m; Y=2.20 m; Z=1.61 m
Spodnja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 31.15 kNm  [Mxy]
Nu = 627.24 kN
b/ a = -3.500/19.087 ‰

As1 = 11.23 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 13.25 kNm  [Mxy]
Nu = 61.93 kN
b/ a = -2.044/25.000 ‰

As2 = 2.31 cm2/m

Osvojeno (spodnja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - h Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%

Zgornja cona
Smer 1: ( =0°)
Mu = 0.00 kNm  [Mxy]
Nu = 627.24 kN
b/ a = -0.129/25.000 ‰

Az1 = 7.21 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
Procent armiranja: 1.07%

Smer 2: ( =90°)
Mu = 2.26 kNm  [Mxy]
Nu = 61.93 kN
b/ a = -0.696/25.000 ‰

Az2 = 0.97 cm2/m

Osvojeno (zgornja cona):
Q-503 Ø8/10 (5.03 cm2/m)
fi12/10 - v Ø12/10 (11.31 cm2/m)
Procent armiranja: 1.63%
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GEOSTATIČNA ANALIZA TEMELJENJA TRAFO POSTAJE - DEPO 

 

1 UVOD 

 

V sklopu tega projekta je preveriti posedke pod trafo postajo na lokaciji DEPO v Luki 

Koper. V tem poročilu so podani rezultati numeričnih analiz, s katerimi so bile 

preverjene izbrane projektne rešitve.  

 

Pri analizi so bili uporabljeni sledeči standardi: 

SIST EN 1990 

SIST EN 1991-1-1 

SIST EN 1992-1-1 

SIST EN 1997-1 

  
Slika 1: Prikaz objekta. 

2 GEOMETRIJA 

 

2.1 Nosilna konstrukcija 

Obravnavana je trafo postaja z AB stenami in ploščami debeline 10 cm.   
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Slika 2: Končni elementi modela 3D analize         
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3 MATERIALNE KARAKTERISTIKE 

 

3.1  Konstrukcijski elementi  

Konstrukcijo sestavljajo AB elementi debeline 10 cm. E = 30 GPa 

 

3.2 Temeljna tla in geomehanski model 

 

Za potrebe tega projekta so bile karakteristike zemljine pridobljene iz geotehničnega 

elaborata (Geotehnični elaborat za pripravo skladiščne površine, Logar J., Robas A., 

2011). Položaj trafo postaje ustreza profilu GP-5 v omenjenem poročilu. Na tem 

mestu so pričakovane karakteristike geoloških slojev navedene v spodnji tabeli. 

Navedene karakteristike so bile uporabljene za numerično modeliranje. UN apnenca 

se zaključi na koti cca. +2.0 m.n.v. 

 

Tabela 1: Pričakovane karakteristike zemljine 

 Opis 
Zacetna 
globina 
(m) 

(kN/m3) 
c 

(kPa) 
ϕ (°)  ψ (°) 

Eoed 
(MPa)  

Eur 
(MPa)  

UN apnenca  0  22  0  40  5  45  135 

UN fliša  1.8  22  0  38  5  30  90 

Glina CH  2.8  18  16  0.5  0  1.6  4.8 

Siv pesek  5.8  17.5  0  33  3  15  45 

Glina CL  8.3  18  27  0.5  0  4  12 

Zaglinjen prod  30  21  0  35  5  45  135 

 

Vrednost razbremenilnega modula je bila ocenjena po enačbi Eur = 3 Eoed. 

 

Upoštevana je voda na globini 2.6 m pod terenom. 

 



 

4/9 

4 OBTEŽBA 

 

4.1 Stalni vplivi 

 

Stalni vplivi, ki so vključeni v analizo so naslednji: 

- Lastna teža konstrukcije 

- Pritiski zemljine  

- Obtežba na strešno ploščo 3 kPa 

- Obtežba transformatorja postaje 16.85 kPa (33,70 kN/2m2 = 16.85 kPa) 

Teža trafo = 33.7 kN in pokriva površino 2m2. 

- Obtežba AB elementa na talni plošči 3 kPa  

 

5   GEOSTATIČNA ANALIZA  

 

Geostatične analize so bile izvedene z modeliranjem v programu Midas GTS NX. Analize so 

bile izdelane skladno z EC7, po projektnem pristopu 2. Geometrija analiziranih profilov je 

povzeta iz grafičnih prilog načrta zasnove konstrukcije. 

 

Na spodnjih treh slikah je prikazan položaj obtežbe na uporabljenih modelih. 

 

  

 
 

Slika 4: Položaj obtežbe: A-transformatorja 16.85 kPa, B-obtežba na strešno pl. 3 kPa, C- Obtežba AB elementa 

na talni plošči 3 kPa 
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Izračun za 2D model je bil izveden v 6 računskih fazah: 

 

1. faza: 

Analiza primarnega napetostno stanja - k0 postopek. 

 

2. faza: 

Izkop  

 

3.  faza: 

Vgradnja AB plošče 

 

4. faza: 

Vgradnja ostalih konstrukcijskih elementov 

 

5. faza: 

Nanos obtežbe 

 

6. faza 

Račun varnosti  

 

5.1 MSN – Statična analiza 

 

Geostatična analiza je bila izdelana v skladu s standardom SIST EN 1997-1.  

 

Na spodnjih slikah je prikazan potek napetosti v posameznih fazah gradnje, obremenitve na 

temeljno ploščo in strižne deformacije v zemljini. Izračunana varnost pred globalno 

porušitvijo geoloških slojev presega vrednost 2.  
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Slika 5: Primarno napetostno stanje σzz [kN/m2]  

 

 
Slika 6: Napetost σzz  [kN/m2], končno stanje – po 5 računski fazi 

 
Slika 7: Strižne deformacije εs,max  [], končno stanje  
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Slika 8: Strižne deformacije εs,max  [], po pri varnosti 2  

 
Slika 9: Momenti M [kNm]  po zasutju konstrukcije – PP2 
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Slika 10: Sile N [kN]  po zasutju konstrukcije – PP2 

 

5.2 MSU – Kontrola deformacij  

 

Mejno stanje uporabnosti je bilo preverjeno v skladu s standardom SIST EN 1997-1. Za 

kontrolo deformacij so bile uporabljene karakteristične vrednosti strižnih parametrov 

zemljine ter nefaktorizirane sodelujoče obtežbe. Prikazani pomiki na spodnjih slikah 

ustrezajo fazi po nanosu obtežbe na konstrukcijske elemente. Maksimalni pričakovani 

pomiki znašajo 2.5 cm.  

Po fazi izkopa so bili pomiki postavljeni na začetno vrednost (0).  

 
Slika 7: Pomiki po izgradnji konstrukcije 
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Slika 8: Pomiki po nanosu predvidene obtežbe 
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Marko Andrejašič, univ.dipl.inž.grad. 


