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1 SPLOSNO

Predmet projekta je postavitev galerij za potrebe pre tripa.

2 PROJEKTNE OSNOVE

- Geodetski posnetek obmocja

- Geolosko-geotehni¢ni elaborat za pripravo skladis¢ne povrSine za Siritev kontejnerskega terminala v Luki
Koper na podrocjih Techem in Les lIl, §t. E-34-11, FGG, december 2011

- Projektna naloga: DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih

- Situacija G102_Gradbena_faza_B_PZI

- Nacrti obstojecih podestov

21 Projektna naloga

V/ Luki Koper so se v skladu s projektno nalogo "DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih
kontejnerjih" odloili urediti prikljuéna mesta za »frigo« kontejnerje. Zato je potrebna izgradnja galerij, ki bodo imela
namesc&ena priklju¢na mesta za napajanje kontejnerjev in bodo omogocala dostop do kontejnerjev v visjih nadstropjih.

Slika 1: Ureditev prikljuénih mest za "frigo" kontejnerje
2.2 Lokacija

Obmodje postavitve galerij za potrebe pre-tripa se nahaja na parceli Stevilka 1569/48. Sestavljeno je iz tirih galerij.
Dve sta dolZine 9,00 m, dve pa 18,00 m.

2.3  Opis novega stanja
2.31  Zahteve investitorja

V okviru DEPO-ja se bo na obravnavanem obmogju uredilo prikljuéna mesta za »frigo« kontejnerje. Sestavljeno bo iz
Stirih galerij s priklju¢nimi mesti. Konstrukcija mora omogocati dostop do kontejnerjev v Stirih etazah. V prvi fazi bo
konstrukcija izvedena do tretje etaze. Mora pa omogocati kasnejSo nadgradnjo. Osnova za projektiranje je naért
obstojecih galerij.
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Slika 2: Situacija

2.3.2  Zasnova konstrukcije

Uporabita se dva tipa galerij, ki se razlikujeta po dolzini, imata pa enaki zasnovi. Gre za 4 nadstropne jeklene okvirje
iz hladno oblikovanih HOP profilov, ki omogogajo hitro izgradnjo in morebitno kasnejSo prestavitev.

Vertikalna obteZba se preko sekundarnih nosilcev in glavnih nosilcev prena$a na stebre, ki so pasovno temeljeni v
preCni smeri konstrukcije. Horizontalno obtezbo v vzdolzni smeri prevzemajo pomicni okvirji ojacani s kratkimi
diagonalami, ki zagotavljajo ustrezno togost. V pre¢ni smeri pa horizontalne vplive prevzemata dva nepomi¢na okvirja
z zavetrovaniji.

Tlorisne dimenzije manjSe galerije znasajo 9,00 x 1,65 m, vecje pa 18,00 x 1,65 m. ViSina posamezne etaze znasa
2,60 m, kar skupaj nanese 10,40 m visine. V prvi fazi bo konstrukcija izvedena do viSine 6,50 m. Med etazami je prehod
mogoc¢ preko stopnic. Po robu konstrukcije se namesti jeklena ograja. Konstrukcija je pokrita s tankimi izolacijskimi
paneli.

2.3.3 Tehnologija gradnje

Izgradnja konstrukcije bo potekala v ve¢ fazah. Na Zeljo investitorja je konstrukcija pripravljena tako, da se lahko v prvi
fazi izvede le do viSine 6,50 m.

1. FAZA: Pripravijalna dela
Nadrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B Stran 4
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Pripravljalna dela obsegajo pripravo terena za izvedbo temeljev.
2. FAZA: Izvedba temeljenja
Ko je teren pripravljen sledi izvedba temeljenja.

3. FAZA: Izvedba jeklene konstrukcije podestov

Jekleno konstrukcijo iz HOP je potrebno izdelati v skladu z naértom. Pohodna povrsina se izvede s pohodnimi jeklenimi
reSetkami. Na streSne nosilce se namesti kritina iz sendvi€ panelov. Po robu posamezne etaze se namesti ograja.

4. FAZA: Odvodnja, indtalacije

V sklepni fazi gradnje se uredi odvodnja objekta, elektro intalacije, ... Te ureditve niso predmet nacrta gradbene
konstrukcije.

234 Odvodnja
Odvodnja enokapne strehe je izvedena z zlebom in vertikalno cevjo stebru konstrukcije.
2.3.5 Ozemljitev in zaS¢ita pred udarom strele

Konstrukcija mora biti ozemljena z valjancem zakopanim okoli konstrukcije in povezanim na posamezne stebre.

3 TEHNICNI POGOJI IZDELAVE IN MONTAZE NOSILNE JEKLENE KONSTRUKCIJE
31 SPLOSNO

Pri izdelavi in montazi nosilne jeklene konstrukcije je potrebno dosledno upostevati dolocila slovenskega standarda
SIST EN 1090-2:2008 "lzvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehni¢ne zahteve za izvedbo jeklenih
konstrukcij", v katerem so navedene sploSne zahteve za izdelavo in montaZo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz
vroCe valjanih, vroCe obdelanih, varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov.

3.2 OSTALI STANDARDI

Pri izdelavi in montaZi jeklene konstrukcije je potrebno upoStevati tudi druge standarde, ki jih krovni standard iz
predhodne tocke uvaja ali pa se nanje sklicuje.

3.3 DOKUMENTACIJA IZVAJALCA

Pred priCetkom izdelave jeklene konstrukcije, mora izvajalec na osnovi PGD in PZI projekta nosilne jeklene
konstrukcije, pripraviti sledeCo dokumentacijo:

1. delavniske nacrte za jekleno konstrukcijo,

2. projekt montaze,

3. varilni plan in plan sestave,

4, elaborat protikorozijske za$Cite usklajen z vsemi postopki in fazami izdelave konstrukcije.

Dokumentacijo mora izvajalec predloziti projektantu nosilnih konstrukcij v pisno potrditev.
3.4 KONTROLNA DOKUMENTACIJA

Izvajalec mora med izdelavo in montazo pripraviti kontrolno dokumentacijo, ki se nanasa na dejansko zgrajeno
konstrukcijo in iz katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s projektno dokumentacijo in da so dela izvedena
kvalitetno.

Kontrolna dokumentacija obsega:

potrdila o kvaliteti osnovnega materiala,

potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna Zica,...),

potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki,...),

varilni postopki (WPS) in odobritve varilnih postopkov (VVPAR),

sprievala o usposobljenosti varilcev,

varilski in montazni dnevnik,

merski protokoli posameznih zvarjencev izdelanih v delavnici,

poroCila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporusne preiskave),
protokoli poizkusne montaze,
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o protokoli pritegovanja vijakov,

e rezultati geometrijskih kontrol montirane konstrukcije med samo montaZzo (po fazah montaze) in geometrijske
kontrole v celoti zmontirane konstrukcije (zapisniki o opravljenih geodetskih meritvah),

o rezultati kontrol protikorozijske zaSCite (meritve debelin in oprijema posameznih premazov in skupne
debeline),

o potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske za&¢ite,

o potrdila o kvaliteti opravljenih storitev vroega cinkanja,

e pisne potrditve sprememb, ki so nastale v asu izdelave in montaZe, s strani odgovornega projektanta nosiine
jeklene konstrukcije,

e razni zapisniki in izjave

3.5 Material

Ves vgrajeni material (plo¢evine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v
skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN
10204.

V vseh fazah izdelave in montaze nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala.
Uporabljeni materiali morajo biti oznaceni s CE znakom ustrezati pa morajo slede¢im standardom:

e EN 10025-1:2004 »Vroce valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel - I.del: Splo3ni in tehni¢ni dobavni pogoji«,

e EN 10210-1:2006 VroCe valjani votli profile iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel - |.del: Tehniéni
dobavni pogoji,

e EN 10219-1:2006 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profile iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel -
l.del: Tehni¢ni dobavni pogoiji,

e EN 13479:2006 Dodajni material za varjenje - Splo3ni produktni standard za dodajne materiale in praske za
talilno varjenje kovinskih materialov.

3.6 lzdelava novih elementov nosilne jeklene konstrukcije

Jeklena konstrukcija je izvedena iz materiala kvalitete S 390 GD+Z po EN 10025. Vsi elementi konstrukcije so izdelani
v delavnici in nato sestavljeni na koncni lokaciji.

V vseh fazah izdelave in montaZe konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Neoznacen material se
mora obravnavati kot neustrezen. Sestava in varjenje se mora izvajati v skladu s planom varjenja in sestave. Rokovanje
in skladiS¢enje materiala in ze izdelanih elementov konstrukcije se mora vrsiti tako, da ne pride do trajnejSih deformacij
in poSkodb povrsin elementov. Prepreciti je potrebno zadrzevanje vode na skladiS¢enih elementih.

Pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je posebno pozornost posvetiti predvsem dimenzijski kontroli
posameznih elementov in izdelavi oziroma pripravi zvarnih Zlebov. Elementi jeklenih konstrukcij morajo biti izdelani v
okviru predpisanih toleranc. Vsi elementi jeklenih konstrukcij morajo biti ustrezno oznaceni v skladu s projektom
montaze.

V fazi izdelave je potrebno v delavnici izvrSiti poskusno sestavo posameznih elementov konstrukcije. V takem stanju
se zapisniSko preverijo vse mere in kvaliteta izdelave ter to¢nost predvidenih montaznih spojev.

Med izdelavo in montazo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca zagotovljena stalna merska in geodetska
kontrola. Za vse faze izdelave in montaze morajo biti izdelani ustrezni merski protokoli.

3.7 Montaza jeklene konstrukcije
Montaza se mora izvajati v skladu s projektom montaze, ki ga pripravi izvajalec.

Pri montaZi je potrebno s pravilnim vrstnim redom montaZe, z ustreznim podpiranjem in vezavo zagotoviti stabilnost
konstrukcije v ¢asu montaze.

Med izdelavo in montazo jeklene konstrukcije mora biti s strani izvajalca zagotovljena stalna merska in geodetska
kontrola. Za vse faze izdelave in montaze morajo biti izdelani ustrezni merski protokoli. Po posameznih fazah montaze
in po koncu montaze mora biti zapisnisko preverjena globalna geometrija montirane nosilne jeklene konstrukcije.
Geometrija montirane konstrukcije mora biti v okviru predpisanih toleranc.
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3.8 Varjenje

Varjenje se mora izvajati v skladu z varilnim planom, ki ga izdela izvajalec jeklene konstrukcije. Izvajalec mora v okviru
izdelave plana kontrole kvalitete izdelati tudi plan kontrole kvalitete zvarov, ki ga potrdi projektant projekta.

Varilne deformacije predvidi izvajalec. Varijo lahko le varilci z uspedno opravljenim preiskusom za uporabljeni nain in
polozaj varjenja. Varilci morajo opraviti preizkusnjo v skladu s standardom SIST EN 287-1.

Vse zvare je potrebno v celoti vizualno pregledati. Obseg neporusnih preiskav zvarov (NDT) naj bo v skladu SIST EN
1090-2. Montazne zvare vzdolznih nosilcev je prav tako potrebno v celoti neporusno pregledati.

3.9 Protikorozijska zas¢ita (PKZ)
Zahteve za protikorozijsko zascito:

- okolje: C5-M (obalna in priobalna podrogja z visoko saliniteto),
- trajnost H,
- cinkano.

3.10 Geometrijske tolerance

Geometrijske tolerance vgradnje sider, izdelave elementov jeklene konstrukcije v delavnici in montaze na gradbid¢u
so podane v standardu SIST EN 1090-2:2008.

3.11 Kontrola kvalitete izdelave in montaze

Kontrolo kvalitete izdelave in montaze jeklene konstrukcije izvaja izvajalec jeklene konstrukcije v skladu s planom
kontrole kvalitete, ki ga predhodno izdela izvajalec in potrdi projektant projekta. Kontrola naj se izvaja v skladu s
standardom SIST EN 1090-2:2008.

Izvajalec mora med samo izdelavo in montazo nosilne jeklene konstrukcije pripraviti ustrezno kontrolno dokumentacijo,
ki se nanaSa na dejansko izdelane elemente konstrukcije, postopke montaze in konéno zgrajeno konstrukcijo in iz
katere je razvidno, da so se dela izvajala v skladu s projektno dokumentacijo in da so dela izvedena kvalitetno (med
kontrolno dokumentacijo sodijo potrdila o kvaliteti osnovnega, dodajnega in spojnega materiala, varilni postopki,
spriCevala o usposobljenosti varilcev, varilski in montazni dnevnik, merski protokoli, rezultati kontrol kvalitete zvarov,
rezultati geometrijskih kontrol, rezultati kontrol protikorozijske za$Cite, zapisniki, izjave...). Kontrolno dokumentacijo
mora izvajalec sproti posredovati projektantu projekta v pregled in potrditev.

Za vsako spremembo in popravilo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta.

4 MATERIALI

Beton:

C12/15 podloZni beton
C25/30 XC3, XD3, PV-II temelji
Armatura, jeklo:

B 500 B (RA 500/550) rebrasto armaturno jeklo

S 390 GD+Z hladno oblikovani profili

5 PREDPISI IN SMERNICE

Objekt je zasnovan in projektiran skladno s slovensko zakonodajo in standardi SIST.

6 ZAKLJUCEK

- lzvajalec je dolzan, da s svojo organizacijo del predvidi varnost pri delu.
- lzvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne certifikate.

Ljubljana, junij 2015
Pripravil: Pregledal:
Janko Lisjak, univ. dipl. inz. grad. mag. Samo Krizaj, univ. dipl. inZ. grad.
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1 UVOD

V' Luki Koper so se v skladu s projektno nalogo "DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih
kontejnerjin" odlo€ili urediti prikljuéna mesta za »frigo« kontejnerje. Zato je potrebna izgradnja galerij, ki bodo imela
names$Cena prikljuéna mesta za napajanje kontejnerjev in bodo omogocala dostop do kontejnerjev v vi§jih nadstropjih.

Slika 1: Ureditev prikljuénih mest za "frigo" kontejnerje
Zaradi razli¢nih postavitev kontejnerjev in dostopnih poti, sta potrebni dve razli¢ni galeriji:

1. KrajSa galerija dolzine 9,00 m
2. In dalj8a galerija dolZine 18,00 m.

11 ZASNOVA

Obe galeriji imata enaki zasnovi. Gre za 4 nadstropne jeklene okvirje iz hladno oblikovanih HOP profilov, ki omogocajo
hitro izgradnjo in morebitno kasnejSo prestavitev.

Vertikalna obteZba se preko sekundarnih nosilcev in glavnih nosilcev prenasa na stebre, ki so pasovno temeljeni v
preéni smeri konstrukcije. Horizontalno obteZbo v vzdolZni smeri prevzemajo pomiéni okvirji ojacani s kratkimi
diagonalami, ki zagotavljajo ustrezno togost. V preéni smeri pa horizontalne vplive prevzemata dva nepomicna okvirja
z zavetrovanii.

Tlorisne dimenzije manjSe galerije znaSajo 9,00 x 1,65 m, vedje pa 18,00 x 1,65 m. ViSina posamezne etaze znasa
2,60 m, kar skupaj nanese 10,40 m viSine. V prvi fazi bo konstrukcija izvedena do viSine 6,50 m. Med etazami je prehod
mogoc¢ preko stopnic. Po robu konstrukcije se namesti jeklena ograja. Konstrukcija je pokrita s tankimi izolacijskimi
paneli.

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B stran 3
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LJUBLJANA 3.4.2 Statiéni racun

Slika 2: Situacija

1.2 UPORABLJENI RACUNALNISKI PROGRAMI:

— statiéna analiza MKE na lupinskih modelih: SCIA ENGINEER
— obdelava in prebiranje grafiénih podlog: AUTOCAD, ALLPLAN
Uporabljeni standardi:

— uporabljeni so standardi, predpisi in pravilniki, ki so veljavni na ozemlju Republike Slovenije

stran 4 Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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2 DISPOZICIJA OBJEKTA
21 MANJSA GALERIJA

i
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Tleris 1

(@] [>>]

Tloris IV
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Slika 3: Tlorisi
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Vzdolzni prerez B - B Vzdolzni prerez A - A

a1 = 7 7 —H.I
] \
4 ¥
#— A ——— T ¢ ——— 1T —¢ & —H
9

/Il. = 1= C 3 L = FiN "H
9 D)
< b

Slika 4: Vzdolzni prerezi

[(N]

Preéni prerez 1 -1

Slika 5: Precni prerez v osi 9
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2.2 VECJA GALERIJA

i
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Slika 6: Tlorisi
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Vzdolzni prerez A - A

i

I

[

9
1

Slika 7: Vzdolzni prerez A - A

VzdolZni prerez B - B

2

Slika 8: Vzdolzni prerez B - B
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P Predni prerez 2 - 2 Predi prerez 3- 2

W B W B

Slika 9: Precni prerezi
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3 STATICNA ANALIZA

Opravljena je bila analiza konstrukcije v skladu z veljavnimi predpisi Evrokod.

Pri izraCunu so bili upostevani vplivi;
- lastne teze,

- stalni vplivi,

- koristni vplivi,

- vplivi vetra.

Izvedena je bila nelinearna analiza z upo$tevanjem globalnih nepopolnosti.

3.1 RACUNSKI MODEL

Stati¢na analiza objekta je bila izvedena s pomocjo programa SCIA Engineer, ki uporablja metodo koncnih elementov
(MKE).

3D model konstrukcije je bil narejen z uporabo 1D elementov (»beam«) in 2D elementov(»shell«). Obtezba je bila
vnesena preko obteznih panelov (»Load panel«).

Izdelana sta bila dva raCunska modela (enojen in dvojen podest), ki sta bila izpostavljena enakim vplivom.

Slika 10: 3D model konstrukcije — manj$a galerija

stran 10 Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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2 Sl
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P

Slika 11: 3D model konstrukcije — vecja galerija

3.2 LASTNOSTI MATERIALOV

3.21  Hladno oblikovano jeklo

S390GD+Z 7850,0 | 2,1000e+05 0.3 0 100 390,0 | 460,0
8,0769e+04 0,00

3.22 Beton

C25/30 (EN1992-2) | Concrete 2500,0 | 3,2800e+04 02| 1,3667e+04 0,00

3.23  Jeklo za armiranje

B 500B | Reinforcement steel 7850,0 | 2,0000e+05| 8,3333e+04 0,00 500,0

3.3 PODPIRANJE

Konstrukcija je v modelu podprta s ploskovnimi podporami. Upo$tevan je modul reakcije tal 3.000 kN/m3.

34 PRECNI PREREZI

341 Beton
Betonski temelji so debeline 0,60 m.

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B stran 11
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3.4.2 HOP profili
3.4.21  Steber SADEF 2 x C+250/3.0

SADEF 2 x C+250x3.00

127 - Cold formed I-Plus sections
Thin-walled

S390GD+Z

cold formed

a b z

2,7266e-03 c J

9,8533e-04 | 1,5472e-03
1,3827e+00 | 1,3827e+00

80 125 y
0,00
2,5246e-05| 4,1043e-06
96 39
2,0197e-04 |  5,1304e-05
2,3995e-04 |  6,7444e-05 ; J
9,36e+04 9,36e+04
2,63e+04 2,63e+04
0 0
2,0978e-08 | 7,7577e-08
0 0
3.4.2.2 Nosilec SADEF C+250/3.0
SADEF C+250x3.00
117 - Cold formed C-Plus sections
Thin-walled
S390GD+Z 7z
cold formed
b b J
1,3500e-03
4,8501e-04 |  7,7358e-04
9,2744e-01 9,2744e-01
25 125
0,00 y
1,2458e-05 |  1,1979¢-06
96 30
1,0088e-04 | 2,2167e-05
1,1847e-04 |  3,1095e-05
4,68e+04 4,68e+04 j
1,24e+04 1,24e+04
62 0
3,9054e-09 | 1,6175e-08
0 260

3.4.2.3  Sekundarni nosilec SADEF 2200/2.0

stran 12 Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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SADEF 2200x2.00

121 - Cold formed Sigma sections
Thin-walled

S390GD+Z Z
cold formed

b b
7,5324e-04

3,7671e-04 |  4,3647e-04
7,4183e-01|  7,4183e-01

24 100

0,00 y
4,3323e-06 | 2,8533e-07
76 19

4,3761e-05| 7,5228e-06
52211e-05| 1,1173e-05

1,95e+04 1,95e+04

4,65e+03 4,65e+03 :Q
-26 0
9,6455e-10 |  3,4557e-09
0 116

3.4.24  Sekundarni nosilec na mestu stika stopnic

SADEF 2+250x3.00

123 - Cold formed Sigma-Plus sections
Thin-walled

S390GD+Z

cold formed

b b j

1,3831e-03
5,8581e-04 |  8,1268e-04
9,4274e-01|  9,4274e-01

28 125

0,00 y
1,2020e-05 |  6,5333e-07
93 22

9,7325¢-05| 1,6313e-05
1,1769e-04 |  2,3079e-05

4,61e+04 4,61e+04 l

9,27e+03 9,27e+03

-28 0
4,0021e-09 |  1,2865¢-08
0 128

3.4.2.5 Diagonala SADEF C150/2.0

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B stran 13
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SADEF C150x2.00

114 - Cold formed C sections
Thin-walled

S390GD+Z Vi
cold formed

b b 1

5,0453e-04
1,9377e-04 | 2,9917e-04
5,1906e-01| 5,1906e-01

13 75

0,00 y
1,6689e-06 | 1,4831e-07
58 17

2,2553e-05| 4,1487e-06
2,6345¢-05| 6,2311e-06

1,03e+04 1,03e+04 )
2,43e+03 2,43e+03
-33 0
6,4607e-10 |  6,2469e-10
0 163

3.4.2.6 Stopnis¢na rama SADEF C+200/2.5

SADEF C+200x2.50
117 - Cold formed C-Plus sections
Thin-walled
S390GD+Z
cold formed
b b z
1,2039¢-03
4,9997e-04 |  5,9392e-04 J
9,8362e-01 9,8362e-01
41 100
0,00 ~ /

7479406 | 1,9489¢-06

79 40
7,5741e-05|  3,3479e-05 ]
8,8181e-05| 4,3934e-05
3,44e+04 3,44e+04
1,71e+04 1,71e+04

-99 0
241866-09 |  2,5575¢-08
0 244
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3.4.2.7 Vertikalno zavetrovanje RD18

RD22

11 - Full circular sections
Thick-walled

S 235 J2 (EN 10025-2)
rolled

c c

3,7994e-04
3,4212e-04 |  3,4212e-04
6,8932e-02 | 6,9112e-02

1 1

0,00
1,1258e-08 |  1,1258e-08
5 5

1,0235e-06 |  1,0235e-06
1,7467e-06 |  1,7467e-06
4,17e+02 4,17e+02
4,17e+02 4,17e+02

0 0
2,3000e-08 |  0,0000e+00
0 0
3.4.2.8 Horizontalno zavetrovanje RD12
RD12
11 - Full circular sections
Thick-walled
S235
rolled
c c
1,1304e-04

1,0179e-04 | 1,0179e-04
3,7600e-02 |  3,7697e-02

6 6

0,00
9,9655e-10 |  9,9655e-10
3 3

1,6609e-07 | 1,6609e-07
2,8346e-07 |  2,8346e-07
6,77e+01 6,77e+01
6,77e+01 6,77e+01

0 0
2,0400e-09 |  0,0000e+00
0 0

3.5 OBTEZBA

3.51  Obtezne skupine

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B stran 15



PNZ svetovanije
projektiranje .o

3.4.2 Statiéni racun

LJUBLJANA
Ime Vrsta Tip
LG1 Stalna
LG3 Spremenljiva Veter
LG4 Spremenljiva Koristna obteZzba
3.5.2  Obtezni primeri
Ime Opis Vrsta Skupina
LC1 Lastna teza Stalna LG1
LC2 Stalni vplivi Stalna LG1
LC10 Koristni vplivi Spremenljiva LG4
LC20-23 Vpliv vetra Spremenljiva LG3

Prikazane so obteZbe samo za manjSo galerijo, saj so pri vegji vplivi enaki.

3.5.21 LC1-Lastna teza

Lastna teZa vseh elementov je samodejno upostevana v programul.

3.5.2.2 LC2- Stalni vplivi

Pri stalnih vplivih je upo$tevana pohodna povrsina iz pohodnih reSetk (0,50 kN/m2), ograja (0,50 kN/m) in stre$na kritina

iz izolativnih panelov (0,11 kN/m2).

—0,11

-0

=

e

_nen

e

_ncn

_nen

_nem

LT

|

3.5.2.3 LC10- Koristni vplivi

Slika 12: Stalni vplivi

Upostevana je koristna obtezba za balkone (2,50 kN/m2) in stopnice (2,00 kN/m?).

stran 16
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—0.40

-

==

3.5.24 LC20do LC23 - Vplivi vetra

Slika 13: Koristni vplivi

Vplivi vetra so bili upo$tevani v skladu s SIST EN 1991-4.

Podatki o lokaciji:

m
cona 3: vy g = 30;

kategorija terena: 0 (zo = 0,003 m, z,;, = 1 m)
Tlak ob najvedji hitrosti vetra tako znasa: q,, = 1,69 kN /m?2.

—2,00

Pri raCunu obremenitve vetra na konstrukcijo so bila upoStevana priporocila za paliéne konstrukcije in odre.

Delovanie vetra je bilo upoStevano v obeh prevladujo¢ih smereh. Koeficienti tlaka vetra so bili izbrani v skladu s pravili

za enokapne nadstresnice.

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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Slika 14: Obtezba vetra iz razliénih smeri

Obtezne kombinacije

3.5.3

ObteZne kombinacije so bile upostevane v skladu s SIST EN 1990.

3.6 REZULTATI

Manjsa galerija

3.6.1

Deformacije

3.6.1.1

Prikazane so deformacije za posamezne obteZne primere. Merila medsebojno niso usklajena.

Slika 16: Stalni vplivi

Slika 15: Lastna teza

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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Slika 18: Veter v X(+)

Slika 19: Veter v X(-)

Slika 20: Veter v Y(+)

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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e
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Slika 21: Veter v Y(-)

3.6.1.2  Obremenitve po obteznih primerih

Obremenitve za posamezne obtezne primere so prikazane samo za stebre.
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3.6.1.3  Obremenitve za ovojnice obteznih kombinacij (USN)
Prikazane so ovojnice NSK za ovojnico MSN (mejno stanje nosilnosti).
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Deformacije
Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B

Veéja galerija

Prikazane so deformacije za posamezne obtezne primere. Merila medsebojno niso usklajena.
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36.2.2

Obremenitve za posamezne obtezne primere so prikazane samo za stebre.

Obremenitve po obteznih primerih

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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Obremenitve za ovojnice obteznih kombinacij (MSN)

3.6.2.3

Prikazane so ovojnice NSK za ovojnico MSN (mejno stanje nosilnosti).
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3.6.2.3.2 Povezje

Vertikalno povezje N [kN]

&,
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N T

Horizontalno povezje N [kN] l
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4 DIMENZIONIRANJE
41 TEMELJENJE

411 Kontrola napetosti pod temelji

"o

iy

sigmaz-max [kPa]

7417
72.00
70.00
638.00
66.00
64.00
62.00
60.00
58.00
56.00
54.00
52.00
4381

Slika 29: Napetosti pod temelji za MSN [kPa]

41.2 Potrebna armatura temeljev

As 1 (spodaj)

<) é ©
. 1R .

53.62
41.05
3272
2534
2094
16.96
13.40
10.26

7.54

524

0.00

As 2 (spodaj)

53.62
41.05
3272
2534
2094
16.96
13.40
10.26

7.54

524

0.00

As 1 (zgora))

®
@

53.62
41.05
3272
2534
2094
16.96
13.40
10.26

7.54

524

0.00
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As 2 (zgoraj) 5262
41.05
3272
25.34
20.94
16.96
13.40

7.54
524
0.00

Izbrana armatura temeljev: zgoraj in spodaj ®12/15 cm. V obmodju prikljucitve stebra na temelj dodamo ®12/15 cm.

4.2 STEBRI

Slika 30: Izkoris¢enost jeklenih prerezov (manjSa galerija)

Slika 31: IzkoriS¢enost jeklenih prerezov (vedja galerija)
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MemberS3 | 2600m [ SADEFIP250x3.00 | S390GD+z | LC106 [ 090- |
Basic data EC3 : EN 1993
partial safety factor Gamma MO for resistance of cross-sections 1.00
partial safety factor Gamma M1 for resistance to instability 1.00
partial safety factor Gamma M2 for resistance of net sections 1.25
Material data
yield strength fy 390000.00 kPa
tension strength fu 460000.00 kPa
fabrication cold formed
421 Kontrola nosilnosti
The critical check is on position 0.000 m
Internal forces Calculated Unit
N,Ed -228,26 kN
Vy,Ed -1,69 kN
Vz,Ed -17,19 kN
T,Ed 0,11 kNm
My,Ed 20,19 kNm
Mz,Ed 3,79 kNm
Effective section N-
Effective width calculation
According to EN 1993-1-3 article 5.5.2, 5.5.3 & EN 1993-1-5 article 4.4
Element bp f1 f2 Psi k,sigma Lambda,p Lambda,p,red Rho beff be1 be2
[mm] [kN/m*2] [kN/m*2] [l [ [l [ [ [mm] | [mm] | [mm]
1 12 3.900e+05 3.900e+05 1.0 04 0.3 0.3 1.0 12
3 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 02 0.2 1.0 23 12 12
5 74 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.6 0.5 1.0 74 37 37
7 244 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 1.9 0.5 115 58 58
9 74 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.6 05 1.0 74 37 37
11 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 02 0.2 1.0 23 12 12
13 12 3.900e+05 3.900e+05 1.0 04 0.3 0.3 1.0 12
14 12 3.900e+05 3.900e+05 1.0 04 0.3 0.3 1.0 12
16 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.2 0.2 1.0 23 12 12
18 74 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.6 0.5 1.0 74 37 37
20 244 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 1.9 0.5 115 58 58
22 74 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.6 0.5 1.0 74 37 37
24 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 02 0.2 1.0 23 12 12
26 12 3.900e+05 3.900e+05 1.0 04 0.3 0.3 1.0 12
Stiffener calculation
According EN 1993-1-3 article 5.5.3
Element As Is b1 b2 hw kf K Sigma,cr Lambda,d Chid As,red
[m*2] [m74] [mm] | [mm] | [mm] | [] [kN/mA2] [kN/m*2] [ [ [m*2]
1 2.1805e-04 2.6568e-08 66 66 247 | 1.0 | 7.901e+02 | 6.090e+05 0.8 0.9 1.9437e-04
13 2.1805e-04 2.6568e-08 66 66 247 | 1.0 | 7.901e+02 | 6.090e+05 0.8 0.9 1.9437e-04
14 2.1805e-04 2.6568e-08 66 66 247 | 1.0 | 7.901e+02 | 6.090e+05 0.8 0.9 1.9437e-04
26 2.1805e-04 2.6568e-08 66 66 247 | 1.0 | 7.901e+02 | 6.090e+05 0.8 0.9 1.9437e-04
Effective section My+
Effective width calculation
According to EN 1993-1-3 article 5.5.2, 5.5.3 & EN 1993-1-5 article 4.4
Element bp il 2 Psi k,sigma Lambda,p Lambda,p,red Rho beff be1 be2
mm] | [kKN/m"2] [kN/m*2] [l [l [l [l (] [ [mm] | [mm] | [mm]
1 12 -2.846e+05 -2.973e+05
3 23 -3.002e+05 -3.726e+05
5 74 -3.776e+05 -3.776e+05
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7 244 | 3.850e+05 | -3.726e+05 | -1.0 231 08 10 | 124 50 74
9 74 3.900e+05 | 3.900e+05 | 1.0 40 06 05 10 | 74 37 37
11 23 3.850e+05 | 3.126e+05 | 0.8 4.4 0.2 02 10 | 23 11 12
13 12 3.097e+05 | 2970e+05 | 1.0 04 03 03 1.0 12
14 12 | -2.846e+05 | -2.973e+05
16 23 | -3.002¢+05 | -3.726e+05
18 74 | -3.776e+05 | -3.776e+05
20 244 | 3.850e+05 | -3.726e+05 | -1.0 231 08 10 | 124 50 74
22 74 3.900e+05 | 3.900e+05 | 1.0 40 06 05 10 | 74 37 37
24 23 3.850e+05 | 3.126e+05 | 0.8 4.4 0.2 02 10 | 23 11 12
26 12 3.097e+05 | 2970e+05 | 1.0 04 03 03 1.0 12

Stiffener calculation

According EN 1993-1-3 article 5.5.3

Element As Is b1 b2 hw kf K Sigma,cr Lambda,d | Chid As,red
[m*2] [m*4] [mm] | [mm] | [mm] | [] [kN/mA2] [kN/m"2] [ [ [m*2]
13 2.1805e-04 | 2.6568e-08 66 66 247 | 1.0 | 7.901e+02 | 6.090e+05 0.8 0.9 1.9437e-04
26 2.1805e-04 | 2.6568e-08 66 66 247 | 1.0 | 7.901e+02 | 6.090e+05 0.8 0.9 1.9437e-04

Effective section Mz+
Effective width calculation

According to EN 1993-1-3 article 5.5.2, 5.5.3 & EN 1993-1-5 article 4.4

Element bp 1 2 Psi | ksigma Lambda,p Lambda,p,red Rho beff be1 be2
[mm] [kN/m"2] [kN/m"2] [l [l [ [ (1 | [mm] [ [mm] | [mm]
1 12 3.867e+05 3.306e+05 0.9 05 0.3 0.3 1.0 12
3 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.2 0.2 1.0 23 12 12
5 74 3.822e+05 2.206e+04 0.1 74 04 04 1.0 74 30 44
7 244 1.231e+04 1.231e+04 1.0 4.0 19 05 115 58 58
9 74 3.822e+05 2.206e+04 0.1 74 04 04 1.0 74 30 44
1 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.2 0.2 1.0 23 12 12
13 12 3.867e+05 3.306e+05 0.9 05 0.3 0.3 1.0 12
14 12 -3.166e+05 -3.727e+05
16 23 -3.799e+05 -3.799%+05
18 74 -1.007e+04 -3.720e+05
20 244 -2.201e+03 -2.201e+03
22 74 -1.007e+04 -3.720e+05
24 23 -3.799e+05 -3.799+05
26 12 -3.166e+05 -3.727e+05
Stiffener calculation
According EN 1993-1-3 article 5.5.3
Element As Is b1 b2 hw kf K Sigma,cr Lambda,d | Chid As,red
[m"2] [m™4] [mm] | [mm] | [mm] | [] [kN/mA2] [kN/m*2] [ [ [m"2]

1 1.9721e-04 2.4697e-08 68 68 247 1.0 | 7.288e+02 | 6.235e+05 0.8 0.9 1.7713e-04
13 1.9721e-04 2.4697e-08 68 68 247 1.0 | 7.288e+02 | 6.235e+05 0.8 0.9 1.7713e-04

4.21.1  Axial Compression Check
According to article EN 1993-1-3:6.1.3 and formula (6.2)

Table of values
Ag 2763 mm"2
Aeff 1906 mm”2
Nc,Rd 743.43 kN
Unity check 0.31
4.2.1.2 Bending Moment Check
Bending Moment My

According to article EN 1993-1-3: 6.1.4.1 and formula (6.4)

Bending about Y axis
Wel,y 204122 mm*3
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Weffy 195888 mm*3
Mcy,Rd 76.40 kNm
Unity check 0.26 -
Bending Moment Mz
According to article EN 1993-1-3:6.1.4.1 and formula (6.4)
Bending about Z axis
Wel,z 54223 mm*3
Weff,z 50736 mm*3
Mcz,Rd 19.79 kNm
Unity check 0.19 -

Biaxial Bending
According to article EN 1993-1-3: 6.1.4.1 and formula (6.7)

Bending about Z axis
Mcy,Rd 76.40 kNm
Mcz,Rd 19.79 kNm
Unity check 0.46 -
4.2.1.3  Shear Force Vz
According to article EN 1993-1-3: 6.1.5 and formula (6.8).
No stiffening at the support.
Element ID Ic [mm] Alpha [deg] sw [mm] Lambda,w [-] fbv [kPa] Vb,Rd,z,i [kN]
3 26 90.00 23 0.12 226200.00 17.15
5 77 180.00 74 0.37 226200.00 0.00
7 247 90.00 244 1.23 152409.44 111.45
9 77 0.00 74 0.37 226200.00 0.00
11 26 270.00 23 0.12 226200.00 17.15
16 26 90.00 23 0.12 226200.00 17.15
18 77 0.00 74 0.37 226200.00 0.00
20 247 90.00 244 1.23 152409.44 111.45
22 77 180.00 74 0.37 226200.00 0.00
24 26 270.00 23 0.12 226200.00 17.15
Table of values
Vb,Rd,z 291.49 kN
Unity check 0.06
4.21.4  Torsional Moment Check
According to article EN 1993-1-3: 6.1.6 and formula (6.11a), (6.11b), (6.11c).
Table of values
Critical Fibre 6
Sigma N -119743.96 kPa
Sigma My -99803.29 kPa
Sigma Mz -71432.31 kPa
Tau Vly 1065.30 kPa
Tau Vz 2548.01 kPa
Tau't 15185.85 kPa
Direct Stress Check 0.75 -
Shear Stress Check 0.08 -
Composed Stress Check 0.68 -
4.2.1.5 Combined Compression and Bending Check
According to article EN 1993-1-3: 6.1.9 and formula (6.25), (6.26).
Table of values
Nc,Rd 74343 kN
Mcy,Rd,ten 78.88 kNm
Mcz,Rd,ten 20.51 kNm
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Mcy,Rd,com 76.40 kNm
Mcz,Rd,com 19.79 kNm

Unity check (6.25) 031 +0.26+0.19=0.76 -
Unity check (6.26) 026 +0.18-0.31=0.13 -

The member satisfies the section check.

4.2.2 Kontrola stabilnosti

4.2.2.1  Flexural Buckling Strength
According to article EN 1993-1-3:6.2.2
According to article EN 1993-1-1: 6.3.1 and formula (6.46)

Buckling parameters yy 7z
Sway type sway non-sway
System Length L 1.600 2.600 m
Buckling factor k 1.00 1.00
Buckling length Ler 1.600 2.600 m
Critical Euler load Ncr 20439.81 1258.39 kN
Slenderness 16.63 67.01
Relative slendemess Lambda 0.19 0.77
Limit slenderness Lambda,0 0.20 0.20
Buckling curve a b
Imperfection Alpha 0.21 0.34
Reduction factor Chi 1.00 0.74
Buckling resistance Nb,Rd 743.43 552.81 kN
Table of values
Aeff 1.9062e-03 mA2
Buckling resistance Nb,Rd 552.81 kN
Unity check 0.41 -

4.2.2.2 Torsional (-Flexural) Buckling check
According to article EN 1993-1-3:6.2.3
According to article EN 1993-1-1: 6.3.1 and formula (6.46)

Table of values
Torsional Buckling length 2.600 m
Ner, T 2367.00 kN
Ner, TF 1258.39 kN
Relative slenderness Lambda, T 0.77
Limit slenderness Lambda,0 0.20
Buckling curve b
Imperfection Alpha 0.34
Aeff 1.9062e-03 mh2
Reduction factor Chi 0.74
Buckling resistance Nb,Rd 552.81 kN
Unity check 0.41

4.2.2.3 Lateral Torsional Buckling Check
According to article EN 1993-1-3: 6.2.4
According to article EN 1993-1-1: 6.3.2 and formula (6.55)

LTB Parameters
Method for LTB Curve art. 6.3.2.2
Weffy 195888 mm*3
Elastic critical moment Mcr 619.63 kNm
Relative slenderness Lambda,LT 0.35
Limit slenderness Lambda,LT,0 0.40
| Mcr Parameters | | |
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PNZ svetovanije

projektiranje do.o
~ LJUBLJANA 34.2 Statiéni radun
LTB length 2.600 m

k 1.00

kw 1.00

C1 3.46
C2 1.26
C3 0.41

The slenderness or bending moment is such that Lateral Torsional Buckling effects may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.2.2(4)

4.2.24 Bending and Axial Compression Check
According to article EN 1993-1-3: 6.2.5(1)
According to article EN 1993-1-1:6.3.3 and formula (6.61), (6.62).

Interaction Method 1

Table of values
kyy 1.163
kyz 1.089
kzy 1.101
kzz 1.031
Delta My,Ed 0.00 kNm
Delta Mz,Ed 0.00 kNm
A 1906 mm*2
Wy 195888 mm*3
Wz 50736 mm*3
NRk 743.43 kN
My,Rk 76.40 kNm
Mz,Rk 19.79 kNm
My,Ed 20.19 kNm
Mz,Ed 3.79 kNm
Interaction Method 1
Mcr0 179.06 kNm
reduced slenderness 0 0.65
Psiy -0.352
Psiz -0.152
Cmy,0 0.994
Cmz,0 0.892
Cmy 0.997
Cmz 0.892
CmLT 1.154
muy 1.000
muz 0.946
aLT 0.999

Unity check 0.31+0.31+0.21=0.82
Unity check 0.41+0.29 +0.20 = 0.90

The member satisfies the stability check.
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3.4.2 Staticni racun

LJUBLJANA

4.3 NOSILCI
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Slika 32: Izkoris¢enost jeklenih prerezov (manjSa galerija)
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Slika 33: Izkoris&enost jeklenih prerezov (vecja galerija)
Member P17 | 9,000m | SADEFCP250x3.00 | $390GD+z | LC49 | 034- |

Basic data EC3 : EN 1993
partial safety factor Gamma MO for resistance of cross-sections 1.00
partial safety factor Gamma M1 for resistance to instability 1.00
partial safety factor Gamma M2 for resistance of net sections 1.25
Material data
yield strength fy 390000.00 kPa
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PNZ svetovanije
projektiranje do.o

LJUBLJANA 3.4.2 Statiéni ratun
tension strength fu 460000.00 kPa
fabrication cold formed
4.3.1  Kontrola nosilnosti
The critical check is on position 1.000 m
Internal forces Calculated Unit
N,Ed 6,60 kN
Vy,Ed -0,05 kN
Vz,Ed 9,87 kN
TEd 0,00 kNm
My,Ed -11,23 kNm
Mz,Ed 0,03 kNm

Effective section My-

Effective width calculation

According to EN 1993-1-3 article 5.5.2, 5.5.3 & EN 1993-1-5 article 4.4

Element bp 1 2 Psi k,sigma Lambda,p Lambda,p,red Rho beff be1 be2
[mm] [kN/m*2] [kN/m*2] [l [l [ [ (1 | [mm] [ [mm] | [mm]
1 12 3.079e+05 2.954e+05 1.0 0.4 0.3 0.3 1.0 12
3 23 3.836e+05 3.108e+05 0.8 4.4 0.2 0.2 1.0 23 1 12
5 74 3.900e+05 3.887e+05 1.0 4.0 0.6 05 1.0 74 37 37
7 244 3.850e+05 -3.770e+05 | -1.0 23.3 0.8 1.0 123 49 74
9 74 -3.821e+05 -3.834e+05
1 23 -3.056e+05 -3.784e+05
13 12 -2.897e+05 -3.026e+05
Stiffener calculation
According EN 1993-1-3 article 5.5.3
Element As Is b1 b2 hw kf K Sigma,cr Lambda,d Chid As,red
[m"2] [m"4] mm] | [mm] | [mm] | [] | [KN/m"2] [kN/m"2] [ [ [m"2]
1 2.1814e-04 2.6575e-08 66 52 247 | 0.0 | 1.102e+03 7.191e+05 0.7 0.9 2.0452e-04
Effective section Mz+
Effective width calculation
According to EN 1993-1-3 article 5.5.2, 5.5.3 & EN 1993-1-5 article 4.4
Element bp f1 f2 Psi | ksigma | Lambda,p Lambda,p,red | Rho | beff be1 be2
[mm] | [kN/m"2] (kN/m"2] [l [l [l [l (] [ [mm] | [mm] | [mm]
1 12 3.852e+05 3.024e+05 0.8 0.5 0.3 0.2 1.0 12
3 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.2 0.2 1.0 23 12 12
5 74 3.784e+05 -1.532e+05 | -0.4 12.0 0.3 0.3 1.0 53 21 32
7 244 -1.647e+05 -1.647e+05
9 74 3.784e+05 -1.532e+05 | -04 12.0 0.3 0.3 1.0 53 21 32
1 23 3.900e+05 3.900e+05 1.0 4.0 0.2 0.2 1.0 23 12 12
13 12 3.852e+05 3.024e+05 0.8 0.5 0.3 0.2 1.0 12
Stiffener calculation
According EN 1993-1-3 article 5.5.3
Element As Is b1 b2 hw kf K Sigma,cr Lambda,d | Chid As,red
[mA2] [m74] [mm] | [mm] | [mm] | [] [kN/m*2] [kN/m*2] [ [ [m*2]
1 1.7100e-04 2.1701e-08 7 71 247 1.0 | 6.679e+02 6.453e+05 0.8 0.9 1.5525e-04
13 1.7100e-04 2.1701e-08 71 71 247 1.0 | 6.679+02 6.453e+05 0.8 0.9 1.5525e-04
4.3.1.1  Bending Moment Check

Bending Moment My
According to article EN 1993-1-3: 6.1.4.1 and formula (6.4)

Bending about Y axis
Wel,y 102061 mm*3
Weffy 99617 mm*3
Mcy,Rd 38.85 kNm
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LJUBLJANA

3.4.2 Statiéni racun

| Unity check 029 [ - |

Biaxial Bending

According to article EN 1993-1-3: 6.1.4.1 and formula (6.7)

Bending about Z axis
Mcy,Rd 38.85 kNm
Mcz,Rd 8.41 kNm
Unity check 0.29 -

4.3.1.2 Shear Force Vz
According to article EN 1993-1-3: 6.1.5 and formula (6.8).

No stiffening at the support.
Element ID Ic [mm] Alpha [deg] sw [mm] Lambda,w [-] fbv [kPa] Vb,Rd,z,i [kN]
3 26 90.00 23 0.12 226200.00 17.15
5 77 180.00 74 0.37 226200.00 0.00
7 247 90.00 244 1.23 152409.44 111.45
9 77 0.00 74 0.37 226200.00 0.00
11 26 270.00 23 0.12 226200.00 17.15

Table of values
Vb,Rd,z 145.75 kN
Unity check 0.07 -

4.3.1.3  Torsional Moment Check
According to article EN 1993-1-3: 6.1.6 and formula (6.11a), (6.11b), (6.11c).

Table of values
Critical Fibre 9
Sigma N 4776.24 kPa
Sigma My 111603.21 kPa
Sigma Mz 461.56 kPa
Tau Vy 111.76 kPa
Tau Vz 9521.81 kPa
Tau't 966.32 kPa
Direct Stress Check 0.30
Shear Stress Check 0.05
Composed Stress Check 0.28

4.3.1.4 Combined Tension and Bending Check
According to article EN 1993-1-3: 6.1.8 and formula (6.23), (6.24).

Table of values
Nt,Rd 496.80 kN
Mcy,Rd,ten 39.60 kNm
Mcz,Rd,ten 19.80 kNm
Mcy,Rd,com 38.88 kNm
Mcz,Rd,com 8.30 kNm

Unity check (6.23) 0.01+0.28 +0.00=0.30 -
Unity check (6.24) 0.29+0.00-0.01=0.28 -

4.3.1.5 Combined Bending Moment and Local Load/Reaction Check
According to article EN 1993-1-3: 6.1.11 and formula (6.28c).

Table of values
FEd -16.30 kN
Mc,Rd 38.85 kNm
Rw,Rd 121.52 kN
Unity check 0.34 -

The member satisfies the section check.
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LJUBLJANA

3.4.2 Statiéni racun

4.3.2 Kontrola stabilnosti

4.3.2.1 Lateral Torsional Buckling Check

According to article EN 1993-1-3:6.2.4

According to article EN 1993-1-1: 6.3.2 and formula (6.55)

LTB Parameters

Method for LTB Curve art. 6.3.2.2
Weffy 99617 mm*3
Elastic critical moment Mcr 47257 kNm
Relative slenderness Lambda,LT 0.29
Limit slenderness Lambda,LT,0 0.40

Mcr Parameters
LTB length 1.000 m
k 1.00
kw 1.00
C1 1.63
C2 0.01
C3 1.00

The slenderness or bending moment is such that Lateral Torsional Buckling effects may be ignored according to EN 1993-1-1 article 6.3.2.2(4)

4.3.2.2 Bending and Axial Tension Check

According to article EN 1993-1-3: 6.3.

Table of values
Nt,Rd 496.80 kN
Mb,y,Rd 38.88 kNm
Mc,z,Rd,com 8.30 kNm

Unity check: 0.29+0.00-0.01 = 0.28 -

The member satisfies the stability check.

4.4 SEKUNDARNI NOSILCI

Slika 34: Izkoris¢enost jeklenih prerezov
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3.4.2 Statiéni racun

PNZ svetovanije
projektiranje do.o

LJUBLJANA

4.5 VERTIKALNO ZAVETROVANJE

XNRA A
AT

Slika 35: Izkoris¢enost jeklenih prerezov

Memberzv4d | 3,079m | RD22 | S235J2(EN10025-2) | Lc106 | 083- |
Partial safety factors
Gamma MO for resistance of cross-sections 1,00
Gamma M1 for resistance to instability 1,00
Gamma M2 for resistance of net sections 1,25
Material
Yield strength fy 235000,00 kPa
Ultimate strength fu 360000,00 kPa
Fabrication Rolled

451 Kontrola nosilnosti

The critical check is on position 3.079 m

Internal forces Calculated Unit
N,Ed 74,20 kN
Vy,Ed 0,00 kN
Vz,Ed 0,00 kN
T,Ed 0,00 kNm
My,Ed 0,00 kNm
Mz,Ed 0,00 kNm

Classification for cross-section design

According to EN 1993-1-1 article 5.5.2

The section is checked as elastic, class 3.

4.5.1.1  Tension check
According to EN 1993-1-1 article 6.2.3 and formula (6.5)

Nacrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B
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Unity check

4.6 HORIZONTALNO ZAVETROVANJE

Slika 36: Izkoris¢enost jeklenih prerezov

4.7 STOPNICE

Slika 37: IzkoriS¢enost jeklenih prerezov
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DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami na praznih kontejnerjih
3/6.5 GRAFICNE PRILOGE

"~ LUKA KOPER

Port of Koper

3/6.5 GRAFICNE PRILOGE
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jasek 1.5x@5x1.5m

jasek 1.581.5x1.5m

jasek 1.5x1.5x1.5m

jasek 1.5x1.5x1.5m
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W\
W

W\
e
g

11
Zakolicbene tocke temeljev

D X Y
1 16222.757 402692592
2 46224226 402693633
3 46222.780 402695672
4 4621311 402694632
5 46224806 402694.198
6 46225295 402694544
7 46224471 402695707
8 16223982 402695.360
g 46230099 402697.797
10 46231568 402696.838
11 16230122 402700877
12 46228 654 402699.836
13 46246730 402709565
14 46248198 402710626
- 15 46246.753 402712666
16 46245284 402711625
17 46253583 402714443
18 46256.030 402716.478
19 46254585 402718218
20 46252137 402716483
2 46259723 402719.960
P 46260213 402720307
3 46259.389 402721470
2% 46758.899 02721123
% 46261 415 402719.9%
2% 46262883 402721036
i 46261437 40213075
2% 46259.969 402722.034
9 46204.309 402718617
30 46205.778 402719658
3 46204.332 402721697
3 46202.963 402720656
3 46206.358 402720222
3% 46206.848 402720569
% 46206.023 w0173
% 4620553 402721385
3 46211652 402723821
3 46213120 402724862
3 46211674 402726.902
I 46210206 402725.861
4 16228282 402735610
I 46229751 402736651
Im 46228305 402738691
m 46226.8% 402737650
5 46235135 402740468
In 46237 582 402742.203
I 46236.137 402744.24
In 46233689 402742507
In 46241275 402745985
50 46241.765 402746.332
. 51 46240941 402747 494
Jaselc 1 ox1 oxt.om 5 46240451 400747148
53 46242.967 402746.00
54 46244435 402747060
5 46242990 402749.100
56 46241 521 402748.059

npdvisati

R e e L
\
W

W
ook

A
L’
Ve /
|/
/
N m— e
N ——
jasek 1.5x1.5x1.5m
et DEPO - terminal za prazne kontejnerje s storitvami
investitor: < LUKA KOPER projek: . o
invesutor: na praznih kontejnerjih - FAZA B
Port of Koper

objekt: Pristanis¢e za mednarodni promet v Kopru
projektant

nacrt: Nacrt galerij za potrebe pre-tripa
projektant ] Ly . .
naéra: risba: Zakolicbena situacija
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MATERIALI:
BETON: C25/30, XC3, XD3, PV-II
JEKLO: S390 GD+Z
ARMATURA: B 500B

Izvedba jeklene konstrukcije:

Level+2600

protikorozijska zascita: okolje C5-M, trajnost H, vroce cinkano.

Izvajalec mora za ves uporabljen material priloziti ustrezne certifikate.

Vse sidrne ploSce podpor je potrebno priklj

OPOMBE:
Pred pricetkom del je potrebno na |

navedene v nacrtu in morebitna odstopanja prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
O morebitnih napakah in neskladjih je potrebno obvestiti projektanta konstrukcije.
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Temelj 2,50 x 3,00 x 0,60 m
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Seznam palic - oblika krivljenja

Temel) 2,50 x 1,80 x 0,60 m

PrecCni prerez

Tloris

@16@12/15
4

16@ 12 115

@12 612 115
}

$ 4
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Temel) 0,60 x 0,60 x 0,60 m
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Kosov| Fi Posam. Kotirana oblika krivljenja Skupna Teza
dolZina (ni v merilu) dolZina
[mm] [m] [m] [ka] 1
i 408/15‘ ‘408/15
40| 12 3.40 20 136.00|  120.77 (4)408115 ® ©®
Seznam palic - oblika krivljenja
32 12 2.86 91.52 84.20
286
Poz. |Kosov| Fi Posam. Kotirana oblika krivljenja Skupna Teza
dolzina (ni v merilu) dolzina
32 12 1.07 - 34.24 30.41
8 [mm] [m] [m] [kal
47 - 50
41 4 8 2.21 . 8.84 3.62
50
15 8 1.81 © 27.15 10.72 ©
kY )
© : 48
— e
© 8| 12 167 13.36 12.29 421 4 8 213 8.52 3.48
o 167 *
[S)
-
6 12 2.37 14.22 13.08
237
48
43 8 8 1.08 8.64 3.53
Skupna teza [kg] : 271.47
Skupna teza [kg] : 10.63
[emel] 1,50 x 0,60 x 0,60 m
Precni prerez 5N £
P Vzdolzni prerez <3
(31)908/15 4610/15 <>
408/15 LIS
: : T - (32401015 @wsms <
Seznam palic - oblika krivljenja o o 1 L e <[]
o o) hay / T = w0 <
— ha oo} / o) = 4
S o S S =t
< ~ < s 2
(S (S
Poz. |Kosov| Fi Posam. Kotirana oblika krivljenja Skupna Teza = @ =~
15 . | I5i
dolZina (ni v merilu) dolZina 40815 @ |
[mm] [m] [m] [ka] 1
240 (: )4 210 /15
21| 24 12 3.40 81.60 72.46 4910/15
® : : e MATERIALI:
Seznam palic - oblika krivljenja
BETON (SIST EN 206-1, SIST 1026):
22 32 12 1.07 s 34.24 30.41 konstrukcijski element zahteve
Poz. |Kosov| Fi Posam. Kotirana oblika krivljenja Skupna Teza temelj €25/30, vodotesen, PV-Il, XD3+XC3
47 dolzina (ni v merilu) dolzina
» [mm] [m] [m] (ka]
23 6 8 1.81 g ) 10.86 4.29 = ZASCITNE PLASTI BETONOV:
N 31 9 2.21 - 19.89 8.14
) ' ' ) zasute povrsine 5cm
® 2 nezasute povrsine 45cm
241 8 12 167 - 1336 1229 ARMATURA (SIST EN 10027-1):
32 16 1.37 P 21.92 14.23 | rebrasta armatura | B500 B
25 6 12 2.37 14.22 13.08
27 B OPOMBE:
26 32 12 166 53.12 48.87 33 16 1.08 17.28 7.07 Pred pri¢etkom del je potrebno na licu mesta preveriti vse dimenzije navedene v nacrtu in morebitna odstopanja
166 8 prilagoditi dejanskemu stanju pri montaZi.
lzvleCek armature velja za 1 kos posameznega temelja!
Skupna teza [kg] : 29.44
Skupna teza [kg] : 181.40
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PNZ svetovanje
projektiranje .o
Seznam jekla - LJUBLJANA

SEZNAM JEKLA - Enojna galerija 1. FAZA

Nadrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B Stran 1



Kvaliteta Teza Dolzina

Skupna

Polozaj Oznaka Profil jekla [kgim] _[mm] Teza[kg] Stevilo te¥a [kg]
Diagonale D1  SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11 4 444
D2  SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11,1 4 44 4
3280 8 88,8
St1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
Stebri St10  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St12  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St13  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St14  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St21  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St22  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St23  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St24  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
84000 8 553,7
N4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
Nosilci N7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N10 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
70000 4 374,2
Og1 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 284 2 56,9
0g2 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 8750 284 2 56,9
Og3 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 8750 284 2 56,9
Og4 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 8750 284 2 56,9
Og5 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 1815 59 4 23,6
Ograja Og6 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 1206 39 5 19,6
Og7 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 1835 6,0 4 23,9
Og8 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 1206 39 4 15,7
0g9 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 325 1206 39 31 121,5
Og10  SADEF-C100/50/12x2.00 S390GD+Z 3,25 1670 54 4 21,7
Og11  SADEF-C100/50/12x2.00 S390GD+Z 3,25 870 2,8 4 11,3
Og12  SADEF-C100/50/12x2.00 S390GD+Z 3,25 1815 59 4 23,6
46623 68 488,3
P1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 0 0,0
P2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 1 20,1
P3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 1 20,1
P4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1076 11,5 1 11,5
P5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1721 18,4 1 18,4
Precke P6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1154 12,3 1 12,3
P7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 5 96,3
P8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 1 19,3



P9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 1 19,3

P10 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 1802 10,8 7 75,9

P11 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 822 49 2 9,9

P12 SADEF-S200/65/20x2.00 S390GD+Z 6,02 1637 9,9 4 394

19258 25 342,5

Prikljuéna  Pr1 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 1 112,5
mesta Pr2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 1 112,5
21050 2 225,0

Stp4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 1 34,8

Stp5 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 1 34,8

Stopnice Stp6 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9
Stp7 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9

Stp8 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0

Stp9 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0

18838 4 135,5

VZ1 RND22 S235JR 2,85 2978 8,5 8 67,9

HZ1 RND12 S235JR 0,81 2636 2,1 2 43

HZ2 RND12 S235JR 0,81 2647 2,1 0 0,0

HZ3 RND12 S235JR 0,81 2028 1,6 2 3,3

Hz4 RND12 S235JR 0,81 2629 2,1 4 8,5

HZ5 RND12 S235JR 0,81 2108 1,7 1 1,7

HZz6 RND12 S235JR 0,81 1558 1,3 2 2,5

HZ7 RND12 S235JR 0,81 2519 2,0 2 41

Zavetrova HZS8 RND12 S235JR 0,81 2077 1,7 1 1,7
nje HZ9 RND12 S235JR 0,81 2480 2,0 2 4,0
HZ10 RND12 S235JR 0,81 1401 1,1 1 1,1

HZ11 RND12 S235JR 0,81 2020 1,6 2 3,3

HZ12 RND12 S235JR 0,81 1372 1,1 1 1,1

HZ13 RND12 S235JR 0,81 1544 1,3 1 1,3

HZ14 RND12 S235JR 0,81 1518 1,2 1 1,2

HZ15 RND12 S235JR 0,81 2118 1,7 1 1,7

HZ16 RND12 S235JR 0,81 2086 1,7 1 1,7

HZ17 RND12 S235JR 0,81 1410 1,1 2 2,3

37129 34 111,7

Nosilci za SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 600 2,0 20 39,0
elektro navojna palica M12 8.8 0,89 600 0,5 40 214
1200 60 60,4

SKUPAJ: S350GD+Z 179 2268

S$235JR 34 11,7



, Kvaliteta Dolzina Tezalkos x, . Skupna
Oznaka Profil iekla [mm] [ke] Stevilo tesa [kg]

H1 PL4*150 S235JR 206 1,0 3 3,0
H2 STRIP6*150 S235JR 204 1,4 4 5,6
H3 PL4*130 S235JR 211 0,9 1 0,9
H4 STRIP6*130 S235JR 209 1,3 1 1,3
H5 L80/65/6 S235JR 144 1,0 3 3,0
H6 L80/65/6 S235JR 144 1,0 1 1,0
K5 PL20*350 S235JR 390 214 4 85,6
Laser6 PL5*340,5 S235JR 449 41 8 32,8
Laser7 PL5*252 S235JR 400 4,0 4 16,0
Laser13 PL5%252 S235JR 800 7.9 0 0,0
Laser14 STRIP5*165 S235JR 800 52 0 0,0
P5 L100/10 S235JR 160 24 0 0,0
P6 L80/10 S235JR 160 1.9 22 41,8
X1 L50/5 S235JR 100 0,4 22 8,8
XT1 L60/4 S235JR 90 0,3 8 24
Kespret3 STRIP5*65 S235JR 400 0,5 16 8,0
Lase PL5*350 S235JR 390 4.1 4 16,4

SKUPAJ: 101 226,6




PNZ svetovanje
projektiranje .o
Seznam jekla - LJUBLJANA

SEZNAM JEKLA - Enojna galerija 2. FAZA

Nadrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B Stran 1



Polozaj Oznaka Profil K\;:::It:ta [:;Iz:]] D[(:rl] zr:]r]a Teza [kg] Stevilo tili(:?::l
Diagonale D1  SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11,1 4 44 4
D2 SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11,1 4 44 4
3280 8 88,8
St1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
Stebri St10 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St12 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St13 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St14 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St21  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St22 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St23 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St24  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
84000 8 344,2
N4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
Nosilci N7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N10 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
70000 4 374,2
Og1 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 284 0 0,0
0g2 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 284 2 56,9
Og3 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 284 2 56,9
Og4 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 284 0 0,0
0Og5 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1815 59 2 11,8
Ograja Og6 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 3,9 1 39
Og7 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1835 6,0 2 11,9
Og8 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 3,9 2 78
099 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 3,9 16 62,7
Og10  SADEF-C100/50/12x2.00 S390GD+Z 3,25 1670 54 2 10,9
Og11 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 870 2,8 2 57
Og12  SADEF-C100/50/12x2.00 S390GD+Z 3,25 1815 59 2 11,8
46623 33 240,3
P1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 1 20,1
P2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 0 0,0
P3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 0 0,0
P4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1076 11,5 0 0,0
P5 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1721 18,4 0 0,0
Precke P6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1154 12,3 0 0,0
P7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 1 19,3
P8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 0 0,0



P9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 0 0,0

P10 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 1802 10,8 13 141,0

P11 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 822 49 1 49

P12 SADEF-S200/65/20x2.00 S390GD+Z 6,02 1637 9,9 5 49,3

19258 21 234,6

Prikljuéna  Pr1 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 0 0,0
mesta Pr2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 0 0,0
21050 0 0,0

Stp4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 0 0,0

Stp5 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 0 0,0

Stopnice Stp6 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0
Stp7 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0

Stp8 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9

Stp9 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9

18838 2 65,9

VZ1 RND22 S235JR 2,85 2978 8,5 8 67,9

HZ1 RND12 S235JR 0,81 2636 2,1 6 12,8

HZ2 RND12 S235JR 0,81 2647 2,1 4 8,6

HZ3 RND12 S235JR 0,81 2028 1,6 4 6,6

Hz4 RND12 S235JR 0,81 2629 2,1 4 8,5

HZ5 RND12 S235JR 0,81 2108 1,7 1 1,7

HZz6 RND12 S235JR 0,81 1558 1,3 0 0,0

HZ7 RND12 S235JR 0,81 2519 2,0 0 0,0

Zavetrova HZS8 RND12 S235JR 0,81 2077 1,7 1 1,7
nje HZ9 RND12 S235JR 0,81 2480 2,0 0 0,0
HZ10 RND12 S235JR 0,81 1401 1,1 0 0,0

HZ11 RND12 S235JR 0,81 2020 1,6 0 0,0

HZ12 RND12 S235JR 0,81 1372 1,1 0 0,0

HZ13 RND12 S235JR 0,81 1544 1,3 0 0,0

HZ14 RND12 S235JR 0,81 1518 1,2 0 0,0

HZ15 RND12 S235JR 0,81 2118 1,7 0 0,0

HZ16 RND12 S235JR 0,81 2086 1,7 0 0,0

HZ17 RND12 S235JR 0,81 1410 1,1 0 0,0

37129 28 107,8

Nosilci za SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 600 2,0 20 39,0
elektro navojna palica M12 8.8 0,89 600 0,5 40 214
1200 60 60,4

SKUPAJ: S350GD+Z 76 1408

$235JR 28 107,8



PNZ svetovanje
projektiranje .o
Seznam jekla - LJUBLJANA

SEZNAM JEKLA - Dvojna galerija 1. FAZA

Nadrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B Stran 1



Kvaliteta Teza Dolzina

Skupna

Polozaj Oznaka Profil jekla [kgim] _[mm] Teza [kg] Stevilo te¥a [kg]
Diagonale D1  SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11,1 8 88,8
D2  SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11,1 8 88,8
3280 16 177,6
St1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St10 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
Stebri St12 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St13 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St14 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St15 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St16  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St17 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St18 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St19 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St20 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St21  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St22 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 1 69,2
St23 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
St24  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 0 0,0
126000 12 830,6
N1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 2 187,1
N2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 2 187,1
N3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
Nosilci N6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N10 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
96250 8 748,3
Og1 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 2 56,9
0g2 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 10 284 4
Og3 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 2 56,9
Og4 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 2 56,9
0Og5 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1815 59 8 472
Ograja Og6 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 39 6 235
Og7 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1835 6,0 4 239
Og8 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 39 4 15,7
0g9 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 39 59 231,3
Og10  SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1670 5,4 4 21,7



Og11 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 870 2,8 4 11,3

44808 105 829,5

P1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 0 0,0

P2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 1 20,1

P3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 1 20,1

P4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1076 11,5 1 11,5

P5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1721 18,4 0 0,0

Precke P6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1154 12,3 1 12,3
P7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 5 96,3

P8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 1 19,3

P9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 1 19,3

P10 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 1802 10,8 23 2495

P11 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 822 49 2 9,9

P12 SADEF-S200/65/20x2.00 S390GD+Z 6,02 1637 9,9 6 59,1

19258 42 517,4

Prikljuéna  Pr1 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 2 225,0
mesta Pr2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 2 225,0
21050 4 450,0

Stp4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 1 34,8

Stp5 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 1 34,8

Stopnice Stp6 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9
Stp7 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9

Stp8 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0

Stp9 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0

18838 4 135,5

VZ1 RND22 S235JR 2,85 2978 8,5 8 67,9

HZ1 RND12 S235JR 0,81 2636 2,1 6 12,8

HZ2 RND12 S235JR 0,81 2647 2,1 8 17,2

HZ3 RND12 S235JR 0,81 2028 1,6 6 9,9

HZz4 RND12 S235JR 0,81 2629 2,1 8 17,0

HZ5 RND12 S235JR 0,81 2108 1,7 1 1,7

HZ6 RND12 S235JR 0,81 1558 1,3 2 2,5

HZ7 RND12 S235JR 0,81 2519 2,0 2 41
Zavetrova HZ8 RND12 S235JR 0,81 2077 1,7 1 1,7
nje HZ9 RND12 S235JR 0,81 2480 2,0 2 4,0
HZ10 RND12 S235JR 0,81 1401 1,1 1 1,1

HZ11 RND12 S235JR 0,81 2020 1,6 2 3,3

HZ12 RND12 S235JR 0,81 1372 1,1 1 1,1

HZ13 RND12 S235JR 0,81 1544 1,3 1 1,3

HZ14 RND12 S235JR 0,81 1518 1,2 1 1,2

HZ15 RND12 S235JR 0,81 2118 1,7 1 1,7

HZ16 RND12 S235JR 0,81 2086 1,7 1 1,7

HZ17 RND12 S235JR 0,81 1410 1,1 2 2,3

37129 54 152,5

Nosilci za SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 600 2,0 38 741
elektro navojna palica M12 8.8 0,89 600 0,5 76 40,6
1200 114 114,7
SKUPAJ: S350GD+Z 305 3803,7

$235JR 54 152,5



, Kvaliteta Dolzina Tezalkos x, . Skupna
Oznaka Profil iekla [mm] [ke] Stevilo tesa [kg]
H1 PL4*150 S235JR 206 1,0 3 3,0
H2 STRIP6*150 S235JR 204 1,4 4 5,6
H3 PL4*130 S235JR 211 0,9 1 0,9
H4 STRIP6*130 S235JR 209 1,3 1 1,3
H5 L80/65/6 S235JR 144 1,0 4 4,0
H6 L80/65/6 S235JR 144 1,0 2 2,0
K5 PL20*350 S235JR 390 214 6 128,4
Laser6 PL5*340,5 S235JR 449 4,1 12 49,2
Laser7 PL5*252 S235JR 400 4,0 6 24,0
Laser13 PL5%252 S235JR 800 7.9 0 0,0
Laser14 STRIP5*165 S235JR 800 52 0 0,0
P5 L100/10 S235JR 160 24 0 0,0
P6 L80/10 S235JR 160 1,9 38 72,2
X1 L50/5 S235JR 100 0,4 26 10,4
XT1 L60/4 S235JR 90 0,3 8 24
Kespret3 STRIP5*65 S235JR 400 0,5 24 12,0
Lase PL5*350 S235JR 390 4.1 6 24,6
SKUPAJ: 141 340,0




PNZ svetovanje
projektiranje .o
Seznam jekla - LJUBLJANA

SEZNAM JEKLA - Dvojna galerija 2. FAZA

Nadrt galerij za potrebe pre tripa, PZI, 11-0448/FAZA B Stran 1



Polozaj Oznaka Profil K\;:::It:ta [:;Izr:] D[(:l: zr::;a Teza [kg] Stevilo tili(:?:ga]_
Diagonale D1  SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11,1 8 88,8
D2  SADEF-C+200/80/35/14x2.00 S390GD+Z 6,77 1640 11,1 8 88,8
3280 16 177,6
St1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St10 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
Stebri St12 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St13 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St14 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St15 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St16  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St17 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St18 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St19 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St20 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St21  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St22 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 6475 69,2 0 0,0
St23 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
St24  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 4025 43,0 1 43,0
126000 12 516,3
N1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 2 187,1
Nosilci N6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 1 93,5
N9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N10 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
N11  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 8750 93,5 0 0,0
96250 8 748,3
Og1 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 0 0,0
0g2 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 6 170,6
Og3 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 2 56,9
Og4 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 8750 28,4 0 0,0
0Og5 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1815 59 4 23,6
Ograja Og6 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 39 0 0,0
Og7 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1835 6,0 2 11,9
Og8 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 39 2 78
0g9 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1206 39 30 117,6
Og10  SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 1670 54 2 10,9



Og11 SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 870 2,8 2 57

44808 50 405,0

P1  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 1 20,1

P2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 0 0,0

P3  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1880 20,1 0 0,0

P4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1076 11,5 0 0,0

P5  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1721 18,4 1 18,4

Precke P6  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1154 12,3 0 0,0
P7  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 1 19,3

P8  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 0 0,0

P9  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S390GD+Z 10,69 1802 19,3 0 0,0

P10 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 1802 10,8 29 314,6

P11 SADEF-S200/65/20x2.00  S390GD+Z 6,02 822 49 1 49

P12 SADEF-S200/65/20x2.00 S390GD+Z 6,02 1637 9,9 7 69,0

19258 40 446,3

Prikljuéna  Pr1 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 0 0,0
mesta Pr2  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 10525 112,5 0 0,0
21050 0 0,0

Stp4  SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 0 0,0

Stp5 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3257 34,8 0 0,0

Stopnice Stp6 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0
Stp7 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 0 0,0

Stp8 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9

Stp9 SADEF-C+250/80/25/15x3.00 S350GD+Z 10,69 3081 32,9 1 32,9

18838 2 65,9

VZ1 RND22 S235JR 2,85 2978 8,5 8 67,9

HZ1 RND12 S235JR 0,81 2636 2,1 10 21,4

HZ2 RND12 S235JR 0,81 2647 2,1 12 257

HZ3 RND12 S235JR 0,81 2028 1,6 8 13,1

HZz4 RND12 S235JR 0,81 2629 2,1 8 17,0

HZ5 RND12 S235JR 0,81 2108 1,7 1 1,7

HZ6 RND12 S235JR 0,81 1558 1,3 0 0,0

HZ7 RND12 S235JR 0,81 2519 2,0 0 0,0
Zavetrova HZ8 RND12 S235JR 0,81 2077 1,7 1 1,7
nje HZ9 RND12 S235JR 0,81 2480 2,0 0 0,0
HZ10 RND12 S235JR 0,81 1401 1,1 0 0,0

HZ11 RND12 S235JR 0,81 2020 1,6 0 0,0

HZ12 RND12 S235JR 0,81 1372 1,1 0 0,0

HZ13 RND12 S235JR 0,81 1544 1,3 0 0,0

HZ14 RND12 S235JR 0,81 1518 1,2 0 0,0

HZ15 RND12 S235JR 0,81 2118 1,7 0 0,0

HZ16 RND12 S235JR 0,81 2086 1,7 0 0,0

HZ17 RND12 S235JR 0,81 1410 1,1 0 0,0

37129 48 148,5

Nosilci za SADEF-C100/50/12x2.00  S390GD+Z 3,25 600 2,0 38 741
elektro navojna palica M12 8.8 0,89 600 0,5 76 40,6
1200 114 114,7

SKUPAJ: S350GD+Z 242 2474

S235JR 48 148,5



, Kvaliteta Dolzina Tezalkos x, . Skupna
Oznaka Profil iekla [mm] [ke] Stevilo tesa [kg]

H1 PL4*150 S235JR 206 1,0 0 0,0
H2 STRIP6*150 S235JR 204 1,4 1 1,4
H3 PL4*130 S235JR 211 0,9 0 0,0
H4 STRIP6*130 S235JR 209 1,3 0 0,0
H5 L80/65/6 S235JR 144 1,0 0 0,0
H6 L80/65/6 S235JR 144 1,0 0 0,0
K5 PL20*350 S235JR 390 214 0 0,0
Laser6 PL5*340,5 S235JR 449 41 0 0,0
Laser7 PL5*252 S235JR 400 4,0 0 0,0
Laser13 PL5%252 S235JR 800 7.9 6 47 4
Laser14 STRIP5*165 S235JR 800 52 12 62,4
P5 L100/10 S235JR 160 2,4 2 48
P6 L80/10 S235JR 160 1,9 36 68,4
X1 L50/5 S235JR 100 0,4 17 6,8
XT1 L60/4 S235JR 90 0,3 4 1,2
Kespret3 STRIP5*65 S235JR 400 0,5 0 0,0
Lase PL5*350 S235JR 390 4.1 0 0,0

SKUPAJ: 78 192,4
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