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MATERIALI

Betoni :

- Zalivni beton v jaSku za Zerjavno progo, C16/20,

- Plos¢a nad kineto C35/45, XC3, XS3, Dmax 16, 2S8F2, PV-II
- Sanacijski beton C35/45, XC3, XS3, Dmax 8, 2SF2, PV-il

Armatumno jeklo B500 (B), za&¢itni sloj betona : 4 cm
Vidne vogale posneti s trikotno letvijo 2/2 cm.

OPOMBE:

1. Izvajalec mora pred zaetkom izvajanja in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta

za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta, revidenta ter nadzomnika na
morebitne ugotovijene pomankijivosti in zahtevati njihovo odpravo (84. &. ZGO).

2. Ta nadrt e potrebno brati skupaj s strojnim in elekiro nadrtom ter nagrtom arhitekture.

3. Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in ugotovitve vpisati v
gradbeni dnevnik. V primeru bistvenih odstopan] od geomehanskega poro&ila mora predpisati ustrezne
ukrepe.

4. Pozicije in dimenzije vseh odprtin preveriti tudi v strojnem in elekiro naértu ter na&rtu arhitekture.

Vsako odprtino skozi nosilec (ne glede na dimenzijo) in odprtino vejo od 20x20 cm oziroma @20 v steni

Je potrebno predhodno uskladiti z odgovomim projektantom gradbenih konstrukeij.

5. Masa armatumih palic je povzeta po SIST EN 10080. Dejanska masa je odvisna od proizvajalca
amatumega jekia in lahko odstopa od privzetih v naértu.

Investitor: Lokacija :
LUKA KOPER d.d. LUKA KOPER
Vojkovo nabrezje 38
6501 KOPER Objekt: SANACIJA BETONSKEGA ROBA IN
KINETE NA 3., 4. IN 5. VEZU,
VKLJUCNO Z OBNOVO
HIDRANTNEGA IN VODOVODNEGA
Projektant: SISTEMA NA OBALI OD 2. DO 5.
VEZA V LUKI KOPER
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GRADBENI INZENIRING d.0.0.
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