
Rušenje (štemanje)

betona, širine 13cm nad

kineto, ohraniti armaturo,

kotnik žerjavne proge se

odstrani - zamenja
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ZAPIRANJE KINETE Z

AB POKROVNO

PLOŠČO - MONOLITNA

PLOŠČA; D=34cm

VEZ 2

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ  KINETE - KPP 1

M 1:25

Obstoječa armatura

Obstoječa armatura

Obstoječa armatura

Obstoječa armatura

se ohrani
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BETON C16/20

FAZNOST IZVEDBE:

1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, širine 80cm

nad kineto, globina rezanje 47cm

2. Horizontalno rezanje betona v globino 25cm na

desni strani, na višini 40cm pod terenom

3. Rušenje betona - debeline 40cm, širine 40cm na

desni strani odprtine ter debeline 40, širine 13 cm

na levi strani: armatura se ohrani, kotnik žerjavne

proge se odstrani - zamenja

4. Na stiku asfalta in betona se poruši asfalt in spodnji

sloji v širini 15cm do globine za izvedbo nove

plošče

5. Ureditev inštalacij v kineti

6. Vertikalni  odrez asfalta v širini 35-40 cm od betonskega

roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo

luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton

obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.

7. Na stiku novega in obstoječega betona se položi

nabrekljiv tesnilni trak

8. Izvede se monolitna AB plošča v deb. 35cm s

sidranjem v obst. konstr., kot opaž je položen

betonski ploh deb. 5cm, na levi strani se pritrdi nov

zaščitni kotnik žerjavne proge

9. Na desni strani posega se vrne sloje v prejšnje

stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege

Dilatacija 2cm - stiropor,

na vrhu zaključeno z

bitumensko zalivno

maso

OBSTOJEČI

NN KABLI

Nabrekljiv trak

BETONSKI PLOH

deb. 5cm, širine 90cm

.
4

3

.
4

0

.25

VODOVOD PE DN125 V

ZAŠČITNI PVC CEVI

DN200, objemke na 2,5m'
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.
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7
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5

2x vertikalno rezanje betona

nad kineto na širini 80cm,

debelina ca 46cm

Rezkanje asfalta, širine 45cm; izkop

do globine za izvedbo nove plošče;

pragove železnice ohraniti, pusti

beton in nov asfalt

.20

0
.
1

2

Horizontalno rezanje betona v globino 25cm in

nadaljnje rušenje (štemanje) betona do skupne

globine 40cm. Višina odstranjenega betona 35cm.

Ohraniti obst. armaturo.

LEGENDA

OBSTOJEČA KONSTRUKCIJA

NOVA KONSTRUKCIJA

RUŠENJE
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ZAPIRANJE KINETE Z

AB POKROVNO

PLOŠČO - MONOLITNA

PLOŠČA; D=35cm

Obstoječa armatura

Obstoječa armatura

Obstoječa armatura

Obstoječa armatura

se ohrani
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Rušenje (štemanje)

betona, širine 13cm, nad

kineto, ohraniti armaturo,

kotnik žerjavne proge se

odstrani - zamenja

Rezkanje asfalta, širine 35cm; izkop

do globine za izvedbo nove plošče;

pragove železnice ohraniti, pusti

beton in nov asfalt

.
3

5

BETON C16/20

Nabrekljiv trak

VEZ 2

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ  KINETE - KPP 1*

M 1:25

Dilatacija 2cm -

stiropor, na vrhu

zaključeno z

bitumensko

zalivno maso

.25

FAZNOST IZVEDBE:

1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, širine 80cm

nad kineto, globina rezanje 47cm

2. Horizontalno rezanje betona v globino 25cm na

desni strani, na višini 36cm pod terenom

3. Rušenje betona - debeline 36cm, širine 40cm na

desni strani odprtine ter debeline 36, širine 13 cm

na levi strani: armatura se ohrani, kotnik žerjavne

proge se odstrani - zamenja

4. Na stiku asfalta in betona se poruši asfalt in spodnji

sloji v širini 15cm do globine za izvedbo nove

plošče

5. Izvede se razširitev v steno napram železniškim

tirom povprečne deb. 20cm

6. Ureditev inštalacij v kineti

7. Vertikalni  odrez asfalta v širini 35-40 cm od betonskega

roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo

luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton

obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm

8. Na stiku novega in obstoječega betona se položi

nabrekljiv tesnilni trak

9. Izvede se monolitna AB plošča v deb. 35cm s

sidranjem v obst. konstr., na levi strani se pritrdi

nov zaščitni kotnik žerjavne proge

10. Na desni strani posega se vrne sloje v prejšnje

stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege
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.53 .40 .40

BETON ODBIT Z VODNIM

CURKOM D

SR

=20cm

1.00

OBSTOJEČI NN KABLI

2x vertikalno rezanje betona

nad kineto na širini 80cm,

debelina ca 46cm

Rezanje asfalta,

d=12cm

.15
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.20

Horizontalno rezanje betona v globino 25cm in

nadaljnje rušenje (štemanje) betona do skupne

globine 40cm. Višina odstranjenega betona 35cm.

Ohraniti obst. armaturo.
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VEZ 3, 4

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ  KINETE  - KPP 2

M 1:25

1.40
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2x vertikalno rezanje betona

nad kineto na širini 80cm,

debelina ca 40cm

.02

Rušitev betona v deb.

10cm, odstranitev nasipa

v jašku za žerjavno progo,

naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20

Obstoječa armatura

13 vzd. palic Ø19

Obstoječa armatura

prečna palica Ø10 /12.5

Obstoječa armatura

6 vzd. palic Ø19

Obstoječa armatura

2x prečna palica Ø10 /12.5

.20 .40

Dilatacija 2cm -

stiropor, na vrhu

zaključeno s trajno

elastičnim kitom

POLICE ZA KABLE KATODNE

ZAŠČITE L=100mm

.50

.
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BETON C16/20

.
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FAZNOST IZVEDBE:

1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, širine 80cm

nad kineto, globina rezanja 42cm in 9cm

2. Horizontalno rezanje betona v globino 25cm na

desni strani, na višini 40cm pod terenom na desni

strani kinete ter globine 20cm na levi strani na višini

40cm od kote terena

3. Odstranjevanje poškodovanega betona na čelni in

zgornji površini obale s poglobitvijo na zgornjem

robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000

barov

4. Rušitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v

jašku za žerjavno progo,  naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20

5. Vertikalni  odrez asfalta v širini 35-40 cm od betonskega

roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo

luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton

obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.

6. Ureditev inštalacij v kineti

7. Na stiku novega in obstoječega betona se položi

nabrekljiv tesnilni trak

8. Izvede se monolitna AB plošča v deb. 35cm s

sidranjem v obst. konstr., kot opaž je položen

betonski ploh deb. 5cm

9. Levo od plošče se položi stiropor deb. 2cm, nato se

odprtino za žerjavno progo zalije z betonom

10. Vrh dilatacije - stiropor se izdolbe in stik zalije s

trajno elastičnim kitom

8. Na desni strani posega se vrne sloje v prejšnje

stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege

9. Sanacija vertikalne površine obale z vogalom

10. Sanacija zgornje horizontalne površine

Dilatacija 2cm - stiropor, na vrhu

zaključeno z bitumensko zalivno maso
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3

Rezkanje asfalta, širine 35cm; izkop

do globine za izvedbo nove plošče;

pusti beton in nov asfalt

.
4

3

BETONSKI PLOH

deb. 5cm, širine 90cm

ZAPIRANJE KINETE Z

AB POKROVNO

PLOŠČO - MONOLITNA

PLOŠČA; D=35cm
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.40.80.20

Horizontalno rezanje betona v

globino 25cm in nadaljnje rušenje

(štemanje) betona do skupne

globine 40cm. Višina

odstranjenega betona 40cm.

Ohraniti obst.armaturo

Horizontalno

rezanje betona 20

cm v globino

.
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Rezanje asfalta, d=12cm
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Sanacija površine:

-rušenje slojev betona s pranjem

pod pritiskom do globine 10cm

(min. 3 cm pod vgrajeno armaturo)
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0.00

VODOVOD PE DN125 V

ZAŠČITNI PVC CEVI

DN200, objemke na 2,5m'

POLICE ZA TK KABLE

L=100mm
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KABLI KATODNE ZAŠČITE

TK KABLI IN KABLI OPTIKE

VOGAL ODBIT Z VODNIM

CURKOM IN OBLIKOVAN

ENAKO KOT NA VEZU 5
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 VODOVOD

VEZ 3, 4

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ  KINETE  - KPP 2*

M 1:25
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Rušitev betona v deb.

10cm, odstranitev nasipa

v jašku za žerjavno progo,

naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20

Obstoječa armatura

13 vzd. palic Ø19

Obstoječa armatura

prečna palica Ø10 /12.5

Obstoječa armatura

6 vzd. palic Ø19

Obstoječa armatura

2x prečna palica Ø10 /12.5

Horizontalno

rezanje betona,

globine 25cm
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BETON C16/20

.
4

2

Dilatacija 2cm - stiropor, na vrhu

zaključeno z bitumensko zalivno maso
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ZAPIRANJE KINETE Z

AB POKROVNO

PLOŠČO -MONOLITNA

PLOŠČA; D=35cm

BETON ODBIT Z VODNIM

CURKOM D

SR

=20cm

BETON ODBIT Z VODNIM

CURKOM D

SR

=25cm

.85 .40
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Rezanje asfalta, d=12cm

2x vertikalno rezanje betona

nad kineto na širini 80cm,

debelina ca 35cm

.40

Rezkanje asfalta, širine 35cm; izkop

do globine za izvedbo nove plošče;

pusti beton in nov asfalt

.35

.20

0
.
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Sanacija površine:

-rušenje slojev betona s pranjem

pod pritiskom do globine 10cm

(min. 3 cm pod vgrajeno armaturo)

Horizontalno rezanje betona v globino 25cm in

nadaljnje rušenje (štemanje) betona do skupne

globine 40cm. Višina odstranjenega betona 35cm.

Ohraniti obst. armaturo.

FAZNOST IZVEDBE:

1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, širine 80cm

nad kineto, globina rezanja 42cm in 9cm

2. Horizontalno rezanje betona v globino 40cm na

višini 36cm od kote terena na desni strani kinete ter

globine 20cm na levi strani na višini 36cm od kote

terena

3. Odstranjevanje poškodovanega betona na čelni in

zgornji površini obale s poglobitvijo na zgornjem

robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000

barov

4. Rušitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v

jašku za žerjavno progo,  naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20

5. Vertikalni  odrez asfalta v širini 35-40 cm od betonskega

roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo

luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton

obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.

6. Izvede se razširitev v steno napram železniškim

tirom povprečne deb. 20cm

7. Izvede se razširitev v steno napram obalni strani

povprečne deb. 25cm

8. Ureditev inštalacij v kineti

9. Na stiku novega in obstoječega betona se položi

nabrekljiv tesnilni trak

10. Izvede se monolitna AB plošča v deb. 35cm s

sidranjem v obst. konstr.

11. Stik na desni strani se zalije s trajno elastičnim

kitom

12. Odstranjevanje poškodovanega betona na čelni in

zgornji površini obale s poglobitvijo na zgornjem

robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000

barov

13. Sanacija vertikalne površine obale z vogalom

14. Sanacija zgornje horizontalne površine

Dilatacija 2cm -

stiropor, na vrhu

zaključeno s trajno

elastičnim kitom
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0.00

POLICE ZA KABLE KATODNE

ZAŠČITE L=100mm

POLICE ZA TK KABLE

L=100mm

KABLI KATODNE ZAŠČITE

TK KABLI IN KABLI OPTIKE
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PEHD cev DN40

(SDR11); L=2,0m

PEHD elektrofuzijsko

koleno 90°; DN40

PEHD CE DN40

(SDR11); L=0,3m

Cev za odvod vode iz jaška

R
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VOGAL ODBIT Z VODNIM

CURKOM IN OBLIKOVAN

ENAKO KOT NA VEZU 5
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ZAPIRANJE KINETE Z

AB POKROVNO

PLOŠČO -MONOLITNA

PLOŠČA; D=35cm
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.
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VODOVOD PE DN125 V

ZAŠČITNI PVC CEVI DN200,

objemke na 2,5m'

2
.
0

0

2
.
0

5

.25

Horizontalno rezanje betona

10 cm v globino in rušenje

(štemanje) betona do

skupne globine 20cm,

višina odreza 40cm.

Ohraniti armaturo

.10

BETONSKI PLOH

deb. 5cm, širine 90cm

BETON C16/20

VEZ 5

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ  KINETE - KPP 3

M 1:25

Dilatacija 2cm - stiropor, na

vrhu zaključeno z bitumensko

zalivno maso

Rušitev betona v deb.

10cm, odstranitev nasipa

v jašku za žerjavno progo,

naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20
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FAZNOST IZVEDBE:

1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, širine 80cm

nad kineto, globina rezanje 45cm

2. Horizontalno rezanje betona na desni strani v

globino 25cm in rušenje (štemanje) betona, višine

40cm, širine 40cm, ohraniti armaturo

3. Horizontalno rezanje betona na levi strani v globino

10cm in rušenje (štemanje) betona, višine 40cm,

širine 20cm, ohraniti armaturo

4. Na stiku asfalta in betona se zareže in poruši asfalt

in spodnji sloji v širini 15cm do globine za izvedbo

nove plošče

5. Rušitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v

jašku za žerjavno progo,  naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20

6. Rušenje betona v deb. 10 cm za sanacijo površine

7. Ureditev inštalacij v kineti

8. Na stiku novega in obstoječega betona se položi

nabrekljiv tesnilni trak

9. Izvede se monolitna AB plošča v deb. 35cm s

sidranjem v obst. konstr., kot opaž je položen

betonski ploh deb. 5cm

10. Na desni strani posega se vrne sloje v prejšnje

stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege in

dilatacijo - stiropor 2cm

11. Odstranjevanje kontaminiranega betona na čelni in

zgornji površini obale s poglobitvijo na zgornjem

robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000

barov

12. Sanacija vertikalne površine obale z vogalom

13. Sanacija zgornje horizontalne površine

2x vertikalno rezanje betona

nad kineto na širini 80cm,

debelina ca 43cm

Rezanje asfalta, d=12cm

Rezkanje asfalta, širine 35cm; izkop

do globine za izvedbo nove plošče;

pusti beton in nov asfalt

.35
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Sanacija površine:

-rušenje slojev betona s pranjem

pod pritiskom do globine 10cm

(min. 3 cm pod vgrajeno armaturo)

Horizontalno rezanje betona v globino 25cm in

nadaljnje rušenje (štemanje) betona do skupne

globine 40cm. Višina odstranjenega betona 35cm.

Ohraniti obst. armaturo.

Dilatacija 2cm -

stiropor, na vrhu

zaključeno s trajno

elastičnim kitom
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POLICE ZA KABLE KATODNE

ZAŠČITE L=100mm

POLICE ZA TK KABLE

L=100mm

KABLI KATODNE ZAŠČITE

TK KABLI IN KABLI OPTIKE
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ZAPIRANJE KINETE Z

AB POKROVNO

PLOŠČO -MONOLITNA

PLOŠČA; D=35cm
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Sanacija površine:

-rušenje slojev betona s pranjem

pod pritiskom do globine 10cm

(min. 3 cm pod vgrajeno armaturo)
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Horizontalno rezanje betona

10cm v globino in rušenje

(štemanje) betona globine

36cm ter skupne širine

20cm, ohraniti armaturo
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BETON C16/20

VEZ 5

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ  KINETE - KPP 3*

M 1:25

Dilatacija 2cm - stiropor, na vrhu

zaključeno z bitumensko zalivno maso

Rušitev betona v deb.

10cm, odstranitev nasipa

v jašku za žerjavno progo,

naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20

.
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FAZNOST IZVEDBE:

1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, širine 80cm

nad kineto, globina rezanje 45cm

2. Horizontalno rezanje betona na desni strani v

globino 25cm in rušenje (štemanje) betona, višine

36m, širine 40cm, ohraniti armaturo

3. Odstranjevanje poškodovanega betona na čelni in

zgornji površini obale s poglobitvijo na zgornjem

robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000

barov

4. Horizontalno rezanje betona na levi strani v globino

10cm in rušenje (štemanje) betona, višine 36cm,

širine 20cm, ohraniti armaturo

5. Vertikalni  odrez asfalta v širini 35-40 cm od betonskega

roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo

luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton

obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.

6. Rušitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v

jašku za žerjavno progo,  naknadno zalitje odprtine

z betonom C16/20

7. Izvede se razširitev v steno napram železniškim

tirom povprečne deb. 20cm

8. Ureditev inštalacij v kineti

9. Na stiku novega in obstoječega betona se položi

nabrekljiv tesnilni trak

10. Izvede se monolitna AB plošča v deb. 35cm s

sidranjem v obst. konstr.

11. Na desni strani posega se vrne sloje v prejšnje

stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege in

dilatacijo - stiropor 2cm

12. Sanacija vertikalne površine obale z vogalom

13. Sanacija zgornje horizontalne površine
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