FAZNOST IZVEDBE:

1.

2.

3.

10.

Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm
nad kineto, globina rezanje 47cm

Horizontalno rezanje betona v globino 25cm na
desni strani, na viSini 36cm pod terenom

RusSenje betona - debeline 36¢cm, Sirine 40cm na
desni strani odprtine ter debeline 36, Sirine 13 cm
na levi strani: armatura se ohrani, kotnik Zerjavne
proge se odstrani - zamenja

Na stiku asfalta in betona se porusi asfalt in spodniji
sloji v Sirini 15cm do globine za izvedbo nove
plosce

Izvede se razsiritev v steno napram Zelezniskim
tirom povpre¢ne deb. 20cm

Ureditev instalacij v kineti

Vertikalni odrez asfalta v $irini 35-40 cm od betonskega
roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo
luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton
obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm

Na stiku novega in obstoje¢ega betona se polozi
nabrekljiv tesnilni trak

Izvede se monolitna AB plo$¢€a v deb. 35cm s
sidranjem v obst. konstr., na levi strani se pritrdi
nov zascitni kotnik Zerjavne proge

Na desni strani posega se vrne sloje v prejSnje
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2x vertikalno rezanje betona
nad kineto na Sirini 80cm,

debelina ca 46cm
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AB POKROVNO
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PLOSCA; D=35cm

Dilatacija 2cm -
stiropor, na vrhu
zakljuéeno z
bitumensko
zalivno maso
Rezkanje asfalta, Sirine 35cm; izkop
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FAZNOST IZVEDBE:
1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm
nad kineto, globina rezanje 47cm
2. Horizontalno rezanje betona v globino 25cm na
desni strani, na visini 40cm pod terenom
3. Rusenje betona - debeline 40cm, Sirine 40cm na
desni strani odprtine ter debeline 40, Sirine 13 cm
na levi strani: armatura se ohrani, kotnik Zerjavne
proge se odstrani - zamenja
4. Na stiku asfalta in betona se porusi asfalt in spodnji
sloji v Sirini 15cm do globine za izvedbo nove
plosce
5. Ureditev inStalacij v kineti
6. Vertikalni odrez asfalta v Sirini 35-40 cm od betonskega
roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo
luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton
obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.
7. Na stiku novega in obstojeCega betona se polozi
nabrekljiv tesnilni trak
8. lzvede se monolitna AB plo$¢a v deb. 35cm s Dilatacija 2cm - stiropor,
sidranjem v obst. konstr., kot opaz je polozen ZAPIRANJE KINETE Z na vrhu zakljuéeno z
betonski ploh deb. 5cm, na levi strani se pritrdi nov AB POKROVNO bitumensko zalivno
za$¢itni kotnik zerjavne proge . . PLOSGO - MONOLITNA maso
9. Na desni strani posega se vrne sloje v prej$nje ZXJi.rt'kflno rgzgr'ugobetona PLOSCA: D=34cm
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FAZNOST IZVEDBE:

1.

2.

Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm
nad kineto, globina rezanja 42cm in 9cm
Horizontalno rezanje betona v globino 40cm na
viSini 36cm od kote terena na desni strani kinete ter
globine 20cm na levi strani na viSini 36cm od kote
terena

Odstranjevanje poSkodovanega betona na ¢elni in
zgornji povrsini obale s poglobitvijo na zgornjem
robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000
barov

Rusitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v
jasku za Zerjavno progo, naknadno zalitje odprtine
z betonom C16/20

Vertikalni odrez asfalta v Sirini 35-40 cm od betonskega
roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo

VEZ 3, 4

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ KINETE

M 1:25

- KPP 2*

luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton
obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.
6. lzvede se razsiritev v steno napram Zelezniskim

tirom povpre¢ne deb. 20cm

7. lzvede se razsiritev v steno napram obalni strani

povprecne deb. 25cm
8. Ureditev inStalacij v kineti

9. Na stiku novega in obstojec¢ega betona se polozi

nabrekljiv tesnilni trak

10. lzvede se monolitna AB plo$¢a v deb. 35cm s

sidranjem v obst. konstr.

11. Stik na desni strani se zalije s trajno elasti¢nim

Dilatacija 2cm -
stiropor, na vrhu
zaklju€eno s trajno
elasti¢nim kitom

Rusitev betona v deb.
10cm, odstranitev nasipa
v jasku za Zerjavno progo,
naknadno zalitje odprtine

ZAPIRANJE KINETE Z
AB POKROVNO

PLOSCO -MONOLITNA
PLOSCA; D=35cm

2x vertikalno rezanje betona
nad kineto na Sirini 80cm,
debelina ca 35cm

Dilatacija 2cm - stiropor, na vrhu
zaklju¢eno z bitumensko zalivno maso

Rezkanje asfalta, Sirine 35cm; izkop
do globine za izvedbo nove plosce;
pusti beton in nov asfalt
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FAZNOST IZVEDBE:

1.

Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm
nad kineto, globina rezanja 42cm in 9cm
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2. Horizontalno rezanje betona v globino 25cm na M 1 25
desni strani, na viSini 40cm pod terenom na desni ’
strani kinete ter globine 20cm na levi strani na visini
40cm od kote terena
3. Odstranjevanje poSkodovanega betona na ¢elni in
zgornji povrsini obale s poglobitvijo na zgornjem
robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000
barov
4. Rusitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v
jasku za Zerjavno progo, naknadno zalitje odprtine
z betonom C16/20
5.  Vertikalni odrez asfalta v Sirini 35-40 cm od betonskega
roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo
luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton
obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.
6. Ureditev inStalacij v kineti 2x vertikalno rezanje betona
7. Na stiku novega in obstojecega betona se polozi nad kineto na Sirini 80cm
nabrekljiv tesnilni trak debelina ca 40cm
8. lzvede se monolitna AB plo$¢a v deb. 35cm s Rusitev betona v deb
ts)ledtrc;ann;:in;)l\;t? ZS;BKZZ::” kot opaz je polozen 10cm, odstranitev nasipa Dilatacija 2cm - i’gpplgf‘(g‘gzvﬁ'gETE z
9. Levo od plos¢e se polozi stiropor deb. 2cm, nato se v jaSku za Zerjavno progo, stiropor, na vrhu & (S ) .. .
odprtino za Ferjavno progo zalije z betonorr’1 naknadno zalitje odprtine zaklju€eno s trajno PLOSCO - MONOLITNA Dilatacija 2cm - stiropor, na vrhu
10. Vrh dilatacije - stiropor se izdolbe in stik zalije s z betonom C16/20 elastiénim kitom PLOSCA; D=35¢cm zaklju¢eno z bitumensko zalivno maso
trajno elastiénim kitom \ Rezkanje asfalta, irine 35cm; izkop
8. Na desni strani posega se vrne sloje v prejsSnje —+ 3.20 do globine za izvedbo nove plosée;
stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege ‘ /T pusti beton in nov asfalt
9. Sanacija vertikalne povrsine obale z vogalom + 1.33 -+ A4 %1 1'%'1 5% 65 -+ 40 —+
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FAZNOST IZVEDBE:

1.

2.

-10.
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“12.
13.

Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm
nad kineto, globina rezanje 45cm

Horizontalno rezanje betona na desni strani v
globino 25cm in rusenje (Stemanje) betona, visine
36m, Sirine 40cm, ohraniti armaturo
Odstranjevanje po$kodovanega betona na ¢elni in
zgornji povrsini obale s poglobitvijo na zgornjem
robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000
barov

Horizontalno rezanje betona na levi strani v globino
10cm in ru$enje (Stemanje) betona, viSine 36cm,
Sirine 20cm, ohraniti armaturo

Vertikalni odrez asfalta v $irini 35-40 cm od betonskega
roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter zapolnitvijo
luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton
obale in pusti beton se vstavi ploh debeline 2 cm.
Rusitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v
jasku za Zerjavno progo, naknadno zalitje odprtine
z betonom C16/20

Izvede se razsiritev v steno napram Zelezniskim
tirom povpre¢ne deb. 20cm

Ureditev inStalacij v kineti

Na stiku novega in obstojeCega betona se polozi
nabrekljiv tesnilni trak

Izvede se monolitna AB plo$¢a v deb. 35cm s
sidranjem v obst. konstr.

Na desni strani posega se vrne sloje v prejSnje
stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege in
dilatacijo - stiropor 2cm

Rusitev betona v deb.
10cm, odstranitev nasipa
v jasku za Zerjavno progo,
naknadno zalitje odprtine
z betonom C16/20
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Horizontalno rezanje betona

10cm v globino in ruSenje
(8temanje) betona globine
36cm ter skupne Sirine
20cm, ohraniti armaturo

Dilatacija 2cm -
stiropor, na vrhu
zaklju¢eno s trajno

*

elasti¢nim kitom
3.20

ZAPIRANJE KINETE

AB POKROVNO

PLOSCO -MONOKITNA
PLOSCA; D=35¢m
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FAZNOST IZVEDBE:

Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm
nad kineto, globina rezanje 45cm

.80 .20

1.00

zaklju€eno z bitumensko zalivno maso

Rezkanje asfalta, Sirine 35cm; izkop
do globine za izvedbo nove plosce;

pusti beton in nov asfalt

Rezanje asfalta, d=12cm

Horizontalno rezanje betona v globino 25cm in
nad;alljnjé\ruéenje\ (Stemanje) betonado skupne
| globine 40cm; Viina odstranjenega be
Ohraniti obst. armaturo.

POLICE ZA KABLE KA
ZASCITE L=100mm

\V/

POLICE ZA TK KABLE

__KABLI KATODNE ZASCITE

\L=100mm

~S_TKKABLI IN KABLI OP

BETON ODBIT/Z VODNIM

CURKOM Dsr=20cm

TODNE
Ch

TIKE

tona 35cm. -
\1(/ \

\V/

VEZ 5

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ KINETE - KPP 3

80cm,

- stiropor, na

vrhu zaklju¢eno z bitumensko

Rezkanje asfalta, Sirine 35cm; izkop
do globine za izvedbo nove plosce;

pusti beton in nov asfalt

Rezanje asfalta, d=12cm

Horizontalno rezanje betona v globino 25cm in
nadaljnje rusenje (Stemanje) betona do skupne
~ |globine 40cm. Visina od:

Y

'|__POLICE ZA KABLE KATODN

ITEL=100mm

TSL_KABLI KATODNE ZASCITE

~_L=100mm "

VODOVOD'PE DNTZE vV ——
ZASCITNI PYC CEVI DN200, -

objemke na2,5m' =~

2. Horizontalno rezanje betona na desni strani v
globino 25cm in rusenje (Stemanje) betona, visine M 1:25
40cm, Sirine 40cm, ohraniti armaturo
3. Horizontalno rezanje betona na levi strani v globino
10cm in rusenje (Stemanje) betona, visine 40cm,
Sirine 20cm, ohraniti armaturo
4. Na stiku asfalta in betona se zareze in porusi asfalt
in spodniji sloji v Sirini 15cm do globine za izvedbo
nove plosce
5. Rusitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v 2x vertikalno rezanje betona
jaSku za Zerjavno progo, naknadno zalitje odprtine nad kineto na S$irini
z betonom C16/20 Dti'latacija Zcmh- debelina ca 43cm
6. RusSenje betona v deb. 10 cm za sanacijo povrSine stiropor, na vrhu
7. Ureditev instalacij v kineti Rusitev betona v deb. zakljuceno s trajno igpplgﬁﬁgszng ETEZ o
8. Na stiku novega in obstoje¢ega betona se polozi 10cm, odstranitev nasipa elasti¢nim kitom BLOSCO -MONOLITNA Dilatacija 2cm
nabrekljiv tesnilni trak v iask Sari Hori ; 3 )
' . jasku za Zerjavno progo, Horizontalno rezanje betgna . P= :
9. Izvede se monolitna AB plosca v deb. 35cm s naknadno zalitie odprtine 10 cm v globino in rusenjé PLOSCA; D=35cm zalivno maso
S|dranjem v obst. konstr., kot opaz je polozen 7 betonom C16/20 (Stemanje) betona do
betonski ploh deb. 5cm skupne globine 20cm,
10. Na desni strani posega se vrne sloje v prejsSnje vidina odreza 40cm\.
stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege in Ohraniti armaturo3-20 3
dilatacijo - stiropor 2cm
11. Odstranjevanje kontaminiranega betona na ¢elni in + 1.30 —+ 40 20 80 40
zgornji povrsini obale s poglobitvijo na zgornjem 40
robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000 JEKLENA ‘ 8
~ barov - PLETENICA / .
e 1
12. Sanacija vertikalne povrsine obale z vogalom +
13. Sanacija zgornje horizontalne povrsine o o
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