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Dolžina odrezanih plošč, kjer je plošča enakomerno debela, je 2.5m

(vez 2, 5). Na ostalih lokacijah (vez 3, 4) je plošča dolga 3.7m.

4x vertikalno vrtanje betona

nad kineto s svedrom za beton

Ø2mm, debelina ca 43cm

2x armaturna palica Ø10,

dolžine 2.5m.

DEMONTAŽA ODREZANIH PLOŠČ POKROVA KINETE

TLORIS

M 1:25

vertikalno rezanje betona nad kineto po celotnem

obodu posamezne plošče, debelina ca 43cm
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RUŠENJE

2x vertikalno rezanje betona

nad kineto na širini 80cm,

debelina ca 43cm

2x vertikalno vrtanje betona

nad kineto s svedrom za beton

Ø2mm, debelina ca 43cm
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DEMONTAŽA ODREZANIH PLOŠČ POKROVA KINETE

PREREZ

M 1:25

armaturna palica Ø10mm, dolžine

2.5m, ki se vpelje skozi luknje, na

vrhu se palici poravnata in linijsko

zavarita po celi dolžini preklopa
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SANACIJA BETONSKEGA ROBA IN

KINETE NA 3., 4. IN 5. VEZU,

VKLJUČNO Z OBNOVO

HIDRANTNEGA IN VODOVODNEGA

SISTEMA NA OBALI OD 2. DO 5.

VEZA V LUKI KOPER

DETAJL DEMONTAŽE

OBSTOJEČIH ODREZANIH

AB POKROVNIH PLOŠČ

LUKA KOPER d.d.

Vojkovo nabrežje 38

6501 KOPER

LUKA KOPER

104-02/16
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