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(ZA MONTAŽO/DEMONTAŽO CEVI)
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ZA ČRPANJE

DIM 40x50cm

KINETA ZA POLAGANJE

ELEKTRIČNIH KABLOV

39x221cm, POKRITA Z PVC

REŠETKAMI DIM 43x43c,

NOSILNOSTI 15kN

BETON ODBIT Z VODNIM CURKOM

D
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ENOMPONENTNA, CEMENTNA Z

VLAKNI OJAČENA SANACIJSKA

MALTA (k.n.pr. SIKA MONOTOP

-412N); DSR=3,0cm

TRIKOMPONENTNA, Z EPOKSIDNIMI

SMOLAMI IZBOLJŠANA CEMENTNA

MALTA (k.n.pr. ''SIKAGARD-720

EPOCEM'')
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EPOCEM'')
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NOSILNOSTI D 400kN
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BETON 30/37,

D=35cm

BETONSKI

PODSTAVEK C30/37,

OBJEMKA IZ

NERJAVEČEGA

JEKLA s=4,0mm

SIDRA IZ

NERJAVEČEGA JEKLA

Ø=16mm, L=15cm

BETON ODBIT Z VODNIM

CURKOM ZA DEVIACIJO CEVI

BETON ODBIT Z VODNIM CURKOM

ZA DEVIACIJO CEVI

LOKALNO POSNET

ROB ZARADI

IZVLEČENJA CEVI

PODZEMNI POŽARNI

HIDRANT DN80

KOMPOZITNI POKROV

DIM 400X400 mm;

NOSILNOSTI D 400kN

DETAJL SANACIJE KINETE ZA VODOVOD, TK IN

ELEKTROKABLE

POZEMNI HIDRANT DN 80 ''V3'' IN ''V4''

TLORIS M 1:10

DETAJL SANACIJE KINETE ZA VODOVOD, TK IN

ELEKTROKABLE

PODZEMNI HIDRANT DN 80 ''V3'' IN ''V4''
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KOMPOZITNI POKROV   DIM 400X400 mm; NOSILNOSTI D

400kN
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DETAJL SANACIJE KINETE ZA VODOVOD, TK IN

ELEKTROKABLE

PODZEMNI HIDRANT DN80
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V3 IN V4
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