
32.12

20.12.11

32.12

34.11

42.11

32.12 20.12.11 32.1234.11

42.11

18.7 36.0 18.7 88.4

2
8
.
9

1
7
.
5

1
4
.
0

1
4
.
0

4
9
.
2

BETON C12/15

BETON C12/15

BETON C12/15

PEHD CEV DN125

KOMPOZITNI POKROV   DN 600mm;

NOSILNOSTI D 400kN

(ZA MONTAŽO/DEMONTAŽO CEVI)

BETON ODBIT Z VODNIM CURKOM

D

SR

=20cm

ENOMPONENTNA, CEMENTNA Z

VLAKNI OJAČENA SANACIJSKA

MALTA (k.n.pr. SIKA MONOTOP

-412N); DSR=3,0cm

TRIKOMPONENTNA, Z EPOKSIDNIMI

SMOLAMI IZBOLJŠANA CEMENTNA

MALTA (k.n.pr. ''SIKAGARD-720

EPOCEM'')

BETONSKI

PODSTAVEK C30/37,

A
A

PODZEMNI POŽARNI

HIDRANT DN80

BETON C12/15

KOMPOZITNI POKROV

DIM 400X400 mm;

NOSILNOSTI D 400kN

PEHD CEV DN125

KOMPOZITNI POKROV   DN 600mm;

NOSILNOSTI D 400kN

(ZA MONTAŽO/DEMONTAŽO CEVI)

POGLOBITEV

ZA ČRPANJE

DIM 40x50cm

BETON ODBIT Z VODNIM CURKOM

BSR=40cm; D

SR

=15cm

ENOMPONENTNA, CEMENTNA Z

VLAKNI OJAČENA SANACIJSKA

MALTA (k.n.pr. SIKA MONOTOP

-412N); DSR=3,0cm

TRIKOMPONENTNA, Z EPOKSIDNIMI

SMOLAMI IZBOLJŠANA CEMENTNA

MALTA (k.n.pr. ''SIKAGARD-720

EPOCEM'')

BETON 30/37,

D=25cm

BETONSKI

PODSTAVEK C30/37,

OBJEMKA IZ

NERJAVEČEGA

JEKLA s=4,0mm

SIDRA IZ

NERJAVEČEGA JEKLA

Ø=16mm, L=15cm

i=0,75°

LOKALNO POSNET

ROB ZARADI

IZVLEČENJA CEVI

PODZEMNI POŽARNI

HIDRANT DN80

KOMPOZITNI POKROV

DIM 400X400 mm;

NOSILNOSTI D 400kN

39.7 41.0 75.5

49.0 171.5 256.3

2
0
.
0

3
9
.
2

4
.
4

4
0
.
0

8
0
.
0

1
5
.
6

3
7
.
1

56.2

5
9
.
9

1
1
3
.
6

49.3

3
7
.
1

1
8
.
0

R

4

0

0

.

0

R

4

0

0

.

0

3
5
.
0

3
5
.
0

100.0 60.0 12.6 45.2 40.2 48.1 16.7 40.2 100.0

360.8 360.8

205.8 162.7 166.6 205.8

205.8 162.7 166.6 205.8

2
8
.
7

7
2
.
3

2
8
.
7

2
6
.
0

2
6
.
0

DEMONTAŽNA

KONZOLA (VODILO

ZA MONTAŽO CEVI)

DEMONTAŽNA

KONZOLA (VODILO

ZA MONTAŽO CEVI)

DEMONTAŽNA

KONZOLA (VODILO

ZA MONTAŽO CEVI)

DEMONTAŽNA

KONZOLA (VODILO

ZA MONTAŽO CEVI)

DEMONTAŽNA

KONZOLA (VODILO

ZA MONTAŽO CEVI)

DEMONTAŽNA

KONZOLA (VODILO

ZA MONTAŽO CEVI)

LINIJA VLEKA CEVILINIJA VLEKA CEVI

LINIJA VLEKA CEVI

LINIJA VLEKA CEVI

DETAJL SANACIJE KINETE ZA VODOVOD, TK IN

ELEKTROKABLE

PODZEMNI HIDRANT DN80

VOZLIŠČA ''V12'' IN ''V16''

TLORIS  M 1:10

DETAJL SANACIJE KINETE ZA VODOVOD, TK IN

ELEKTROKABLE

PODZEMNI HIDRANT DN80

VOZLIŠČA ''V12'', IN ''V16''

PREREZ ''B-B''; M 1:10

220.9

POGLOBITEV ZA ČRPANJE,

POKRITA Z PVC REŠETKAMI DIM

43x43cm, NOSILNOSTI 15kN

20.0 120.0 20.0

5
.
5

5.5

P
E

H
D

 
C

E
V

 
D

N
4
0

(
S

D
R

1
1
)
;
 
L
=

2
,
0
m

20.12.11

34.11

42.11

3
0
.
2

1
7
.
5

1
4
.
0

1
4

.
0

4
9
.
0

65.9

14.1

20.0

BETON C12/15

KOMPOZITNI POKROV

DIM 400X400 mm;

NOSILNOSTI D 400kN

POGLOBITEV

ZA ČRPANJE

DIM 40x50cm

POLIESTRSKI PROFIL ''L''

30x30x5mm, PRIVIJAČEN Z

VIJAKI M6 NA RAZMIKU 30cm

BETON ODBIT Z VODNIM CURKOM

D

SR

=20cm

ENOMPONENTNA, CEMENTNA Z

VLAKNI OJAČENA SANACIJSKA

MALTA (k.n.pr. SIKA MONOTOP

-412N); DSR=3,0cm

TRIKOMPONENTNA, Z EPOKSIDNIMI

SMOLAMI IZBOLJŠANA CEMENTNA

MALTA (k.n.pr. ''SIKAGARD-720

EPOCEM'')

BETON 30/37, D=35cm

BETON ODBIT Z VODNIM CURKOM

BSR=40cm; D

SR

=15cm

ENOMPONENTNA, CEMENTNA Z

VLAKNI OJAČENA SANACIJSKA

MALTA (k.n.pr. SIKA MONOTOP

-412N); DSR=3,0cm

TRIKOMPONENTNA, Z EPOKSIDNIMI

SMOLAMI IZBOLJŠANA CEMENTNA

MALTA (k.n.pr. ''SIKAGARD-720

EPOCEM'')

OBJEMKA IZ

NERJAVEČEGA

JEKLA s=4,0mm

SIDRA IZ

NERJAVEČEGA

JEKLA Ø=16mm,

L=15cm

40.0 20.0

100.0

1
1
1
.
5

3
5
.
0

40.0 20.0

39.4

3
7
.
0

3
5
.
4

1
3
.
2

47.3 36.7 15.6

1
9
.
7

1
8

.
6

7
3
.
2

38.0

DEMONTAŽNAKONZOLA

(VODILO ZA

MONTAŽO CEVI)

DETAJL SANACIJE KINETE ZA VODOVOD, TK IN

ELEKTROKABLE

PODZEMNI HIDRANT DN80

VOZLIŠČA ''V12'', IN ''V16''

PREREZ ''A-A''; M 1:10

20.0

140.0

BETON 30/37,

D=35cm

POLICE ZA KABLE

KATODNE ZAŠČITE

L=100mm

POLICE ZA TK

KABLE L=100mm

PEHD CEV DN40

(SDR11); L=2,0m

PEHD

ELEKTROFUZIJSKO

KOLENO 90°; DN40

PEHD CEV DN40

(SDR11); L=0,3m

BETON C12/15
BETON C12/15

KOMPOZITNI POKROV

DIM 400X400 mm;

NOSILNOSTI D 400kN

KOMPOZITNI POKROV   DN 600mm;

NOSILNOSTI D 400kN

(ZA MONTAŽO/DEMONTAŽO CEVI)

DETAJL SANACIJE KINETE ZA VODOVOD, TK IN

ELEKTROKABLE

PODZEMNI HIDRANT DN80

VOZLIŠČA ''V12'' IN ''V16''

TLORIS NA NIVOJU POKROVOV M 1:10

100.0 60.0 58.1 40.0 100.1

2
0
.
0

4
0
.
0

6
0
.
0

2
0
.
0

1
1
3
.
0

2
0
.
0

4
0
.
0

4
0
.
0

100.0 60.0

65.0 40.0

2
0
.
0

2
0
.
0

463.7

KOMPOZITNI POKROV

DIM 400X400 mm;

NOSILNOSTI D 400kN

BETON C12/15

2
0
.
0

DETAJL SANACIJE KINETE ZA

VODOVOD, TK IN ELEKTROKABLE

PODZEMNI POŽARNI HIDRANT

VOZLIŠČI V12 IN V16

Merilo:

Št. načrta:

Objekt:

Vsebina / Naslov risbe:

Vrsta načrta:

Faza projekta:

Št. projekta:

podpis/datum:

id. št.Ime in Priimek:

odg.vodja 

projekta (OVP)

List:

Datum:

Lokacija :

odg.projektant

obdelal

PZI

šifra risbe:št. odseka: arhivska št.: faza/objekt:

SEPTEMBER 2016

mag. Miran Lozej

univ.dipl.inž.grad.

G-0378

GRADBENI INŽENIRING d.o.o.

Vojkova cesta 19, Solkan

IDENT. ŠT.: IZS - 0893

Projektant:

Investitor:

LUKA KOPER

VOJKOVO NABREŽJE 38

6000 Koper

mag. Muriz Kadribašić

univ.dipl.inž.grad.

G-3484

3-NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

  IN DRUGI GRADBENI NAČRT

104-02/16

104-02/16

1:10

12

SANACIJA BETONSKEGA ROBA IN

KINETE NA 3., 4. IN 5. VEZU,

VKLJUČNO Z OBNOVO

HIDRANTNEGA IN VODOVODNEGA

SISTEMA NA OBALI OD 2. DO 5.

VEZA V LUKI KOPER

LUKA KOPER


	Sheets and Views
	12-V12-V16


