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MiniTrans

Wiretess-Rémote Monitoring System

P-1 DALJINSKA KONTROLA IN NADZOR DELOVANJA SISTEMA KOROZIJSKE KATODNE ZASCITE



. u Merilno mesto
M | n I TI’ a n S Brezzic¢ni daljinski nadzor in

kontrola sistema
LASTNOSTI NADZORNEGA SISTEMA

Vgradnja senzorjev v merilna mesta in naprave sistema
korozijske katodne zaSCite je najboljSa zamenjava za
klasi¢no kontroliranje zas¢ite.

MiniTrans omogoa samodejno brezziéno kontrolo
sistema katodne za$¢ite z meritvijo ON-OFF potenciala,
AC napetosti, toka in mikro voltov.

Oprema ima majhno energijsko porabo, kar omogoca
daljSe &asovno delovanie (3 leta) brez zamenjave baterij.

Stroki prenosa informacij enega senzorja znaSajo v
popre¢ju meseéno med 5 € in 10 €. (odvisno od
operaterja in skupnega Stevila SIM kartic uporabnika)

Tipsko merilno mesto — nemsko

NIZKI STROSKI MONTAZE IN VKLJUCGITVE

MiniTrans senzor je namenjen za vgradnjo v
merilno mesto katodne zaSCite, ki se nahaja na
terenu, ali pa se ga vgradi v napravi katodne
zalCite. Antena omogoCa sprejem DCF-77
radijskega Casovnega signala in vseh funkcij
mobilne telefonije. Antena se, vkljuéno s
senzorjem, vgradi ali dogradi v merilno mesto, 0ZiCi
in preizkusi s testiranjem osnovnih funkcij.

Prikljucki vhodnih merilnih kanalov in serijskega PC vhoda

VECKANALNI MERILNI SENZOR

MiniTrans omogo€a daljinski nadzor izvajanja
meritev z veCkanalnim zapisom meritev.
MiniTrans ravno tako nudi funkcije potrebne za
meritev vplivov stresanih tokov in lokacijo napak
na mestih, ki se kontrolirajo s senzorjem.

GSM antenski in DCF 77 prikljugek

EKONOMICNOST DALJINSKEGA PROGRAMIRANJA SENZORJEV

MiniTrans s Siroko moznostjo programiranja lastnosti
merilnih in prenosnih parametrov omogoCa operaterju
nadziranje in spreminjanje programskih parametrov iz
nadzornega centra. S tem odpadejo vsi stroSki
nepotrebnih kontrolnih pregledov na terenu.

Skladno z zahtevami standarda o tehniki meritev
katodne za$Cite MiniTrans konstantno nadzira in poSilja
podatke shranjene v senzorju kot so: stanje baterije in
jakost GSM in DCF signala, temperatura okolice in Merilni senzor, kombinirana antena in zunanja napajalna
stanja sinhronizacije vklopa in izklopa. enota




BrezzZi¢ni daljinski nadzor,
belezenje podatkov in kontrolirano
prekinjanje naprave

Daljinsko prekinjanje naprave z napajalnikom

MiniTrans

OPREMA DAJINSKEGA NADZORA USMERNIKA

Zanesljivost sistema katodne za$€ite je odvisna od
rednega nadzora in kontrole napetosti ter zas€itnih
tokov naprav.

Z vkljucitvijo MiniTrans daljinskega nadzora
zaSCitnega  sistema se  stroSki  pregledov
vzdrzevanja zmanj3ajo na minimum. lzvajajo se le
intervencijska popravila, potrebne prenastavitve in
redne meritve predpisane s standardom.

MiniTrans nam zagotavlja hitro odkrivanje izpada
zasCitnega sistema in naprav v primeru izpada
napajanja naprav. Avtonomnost delovanja senzorja
in s tem nadzora je zagotovljena z vgrajeno baterijo.

PREKINJANJE NAPRAV PRI REDNIH IN INTENZIVNIH MERITVAH

Z vgradnjo MiniTrans brezZi¢nih senzorjev v naprave
sistema se pri meritvah izognemo stro8kom zaCasne
montaZe sinhroniziranih ¢asovnih prekinjevalcev .

lzvedba in nacin prekinjanja naprave ali skupine
naprav se izvaja iz nadzornega centra ali pa ga izvaja
merilna ekipa z mobilnim telefonom.

DALJINSKI NADZOR USMERNISKE NAPRAVE Z
MOBILNIM TELEFONOM

MiniTrans brezZi¢ni senzorji delujejo preko SMS
sporo€il. Z funkcijskimi tipkami mobilnega telefona
lahko izvajamo nadzor in krmiljenje celotnega
sistema.
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Nadzor naprave z mobilnim telefonom

PODROCNO NEODVISEN DALJINSKI NADZOR

Z uporabo najnovejSe GSM radio tehnologije je
uporaba  MiniTrans  daljinskega  nadzora
omogocena na lokalni ravni, kakor tudi preko meja.
Prav tako je zagotovljena zaSCita proti izgubi ali
nepopolnosti podatkov.

Veckanalni MiniTrans senzorji med prenosom SMS
sporoCil avtomatsko varujejo svoje nadzorne
funkcije neodvisno od statusa PC-ja v nadzornem
centru.

Nadzorni sistem omogoga istoCasni sprejem
merilnih podatkov in kontrole funkcij daljinskega
nadzora do trem nadzornim centrom, ali terenskim
ekipam.

Zaradi naStetega lahko deluje celoten nadzomni
sistem tudi brez stalnega nadzornega centra.



MiniTrans

DALJINSKA KONTROLA IN PREGLED

Kontrola in nastavitev senzorjev se
programom WinTrans.

izvaja s

Ta upravlja z vsemi parametri nadzora, kot so merilna
obmodja, merilni ciklusi, radio prenos, Cas prekinjanja
in jih preko radijskin zvez posreduje MiniTrans
senzorjem.

WinTrans z iz&rpno in razumljivo podatkovno bazo
zadovoljivo reSuje vse zahteve po nadzoru katodne
za&Cite.

WinTrans opravlja nadzor nad vsemi merilnimi mesti
ter napravami za$Citnega sistema.
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Program za kontrolo in obdelava
merilnih podatkov
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NADZORNI CENTER

Nadzorni center sestavlja radio modem, zunanja radio
antena in PC/Notebook z instaliranim programom
WinTrans.

Upravljanje ter kontrola kompletnega sistema je
enostavna in se izvaja preko racunalnika v pisarni.

S tem postanejo nepotrebni vsi dosedanji terenski
periodiCni pregledi zad¢itnega sistema.

Opravljajo se le intervencijska popravila in potrebne
dopolnitve sistema.



TEHNICNI PODATKI

Opis Baterijski senzor za brezZiCen nadzor in registracijo merilnih podatkov
katodne zaS¢ite z daljinskim krmiljenjem in za daljinsko prekinjanje
za$ditnega toka naprav.

Merilni vhodi 2 x DC (visoko duSenje AC komponente)

2 x AC (vzporedna meritev DC kanala)
1 x mV (visoko duSenje AC komponente)

Spomin 32 KByte program / 96 KByte podatki

Vmesnik 9600 Baud serijski vhod za programiranje in nadzor na instalacijski
strani

Ura 50 ms max pri min. 12 DCF sprejetih signalih na dan (med -20°C in 60°C )

Izhod prekinjevalca

30V/0,1 A /30 A ( za veCje obremenitve je potreben zunanji napajalnik)

BrezZiCni prenosni sistem

Vgrajen radijski modem za GSM omrezja 900 MHz

Antena

Specialna kombinirana antena za DCF in GSM za montazo v merilno
mesto ali napravo KZ

Programska nadgradnja

BrezZiCno ali direktno preko serijskega vmesnika

Kontrola kalibracije QM

Z prenosnim raCunalnikom preko serijskega vmesnika

Baterija

Litij baterijski viozek 7,2V / 13 Ah (pri menjavi baterije zagotovljena
hramba podatkov)

Omrezna napetost (dodatno)

Zunanja napajalna enota s prekinjevalcem

Mere / teza .
Brezzi¢ni senzor 65 x 240 x 40 mm (VS x D x G) /480 g (vkljuéno z baterijo)
Antena 75x 60 x40 mm (S xD x G) / 170 g (brez nosilca antene)

DALJINSKI NADZOR / PREKLAPLJANJE NAPRAVE

Nadzorne zmogljivosti

2 DC kanala ON/OFF

(potencial $¢itenega objekta in zas€itne cevi)
2 AC kanala

(potencial $¢itenega objekta in tuje instalacije)
1 4V kanal ON/OFF

(tok cevi ali tok naprave)

Merilne periode

Normalni nacin

Max. 4 x komplet ON/OFF meritev / dan
(Poljubno programiraje)

Diagnosti¢ni nacin

5, 10, 30, 60 ali 120 min

Poljubno programiranje
(brez ali 1, 2, 4 ali 8 min)

Izbira prekinjanja

Trajno V primeru merjenja preko vmesnika
Merilni ciklus Standardne nastavitve na daljinskem nadzoru
Trajni ciklus 12/3 ali 4/2 za intenzivne meritve
Trajno izkljuéen Pri popravilu $Citenega objekta
Radijske periode

Normalni nacin

Max. 4 x komplet ON/OFF meritev / dan
(Poljubno programiraje)

Diagnosticen Vsakih 5, 10, 30, 60 ali 120 min
Stanje nadzora

DCF - 77 signal Kakovost in uspesnost sprejema

Sinhronizacija Casovno odstopanje v ms

Radijski signal

Kakovost in uspesnost sprejema

Stanje baterije

Kapaciteta ter ¢as do izpraznitve

Omrezna napetost

Indikacija napake v omreznem napajanju

Temperatura

Meritev temperature

Kalibracija nicle

Natanénost meritev

Daljinsko programiranje

V'se nastavitve ter meritve je mozno v celoti daljinsko programirati

Zivljenjska doba baterije

Normalni reZim

Priblizno 2,5 do 3 leta

Oddajanje med vikendi
izklju¢eno

Priblizno 3,5 do 4 leta




BELEZENJE / ZAPIS PODATKOV

Kanali

2 DC, 2 AC, 1 mikrovolti

Vzoréenje

Brez mikrovolt meritve

05s,1s,2s,5s,10s,30s

Z mikrovolt meritvijo

2s,55,10s,30 s

Pomnilnik 50.000 vrednosti
Programiranje Stevilo kanalov
Merilni obseg

Stopnja vzoréenja
Zagon Cas vklopa
Zagon Cas izklopa

Prenos podatkov

BrezZi¢no preko radijske zveze
Direktno na serijskem vmesniku

Daljinsko programiranje

V/sa nastavitve je mozno daljinsko programirati

Zivljenjska doba baterije

Priblizno 80 posameznih meritev na kanal pri ¢asu vzorCenja 1 s ve¢ kot
Sest ur (vkljutno z radijskim prenosom)

Kalibracija ni¢le

Avtomatska pri registraciji senzorja

MERILNA OBMOCJA / LOCLJIVOST

DC napetost (Kanal 1+ 2)
Obmotje Locljivost
+ 1000 mV 0,1 mv
+ 10 V 1 mv
+ 150 V 15 mV
Vhodna impedanca > 2 MQ
Damping
Pri 16,6 Hz 60 dB (faktor 1.000)
Pri50 Hz 100 dB (faktor 100.000)
AC napetost (Kanal 1+2)
Obmotje Locljivost
1 Veff 02mV
10 Veff 2mv
250 V eff 50 mV
Vhodna impedanca >2 MQ
Frekvenéno obmocje 15 Hz - 500 Hz
Mikrovolti (Kanal 3)
Obmotje Locljivost
+ 1000 mV 1Tuv
Vhodna impedanca > 200 KQ

Dusenje

Pri 16,6 Hz
Pri 50 Hz

Kalibracija ni€le

60 dB  (faktor 1.000)
100 dB (faktor 100.000)
Avtomatsko pred meritvijo




