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1.00 PREDMET NACRTA

V osnovi betonsko okolje za Zelezo ne predstavlja nevarnosti za korozijo, ker je beton zadosti alkalen, da pride
do pasivacije Zeleza. Formira se stabilna oksidna plast, ki prepreCuje nadaljnjo prodiranje korozije v globino
Zelezne konstrukcije. Potreba po za$Citi se pojavi, kadar obstajajo okolis¢ine, katere vplivajo na stabilnost
oksidnega filma in povzro€ajo depasivacijo Zeleza v betonu. Za tak3ne okolis¢ine se smatra kontaminacija s
kloridi (soljo) na mestu stika Zelezne konstrukcije z betonom, karbonizacija betona (zmanjSana alkalnost),
zunaniji vpliv napajalnih sistemov kot na primer DC ZelezniSka vieka. V primerih kontaminacije s kloridi, kloridni
ioni povzroCijo depasivacijo, kar se nadaljuje s korozijo, ¢e je na podro&ju preostale pasivirane strukture zadosti
prostega kisika. V primeru relativne vlaznosti betona, so pogoji za korozijo zanesljivo izpolnjeni. V armirano
betonskih konstrukcijah lahko korozijske pokodbe reda 50 um Ze povzro€ijo razpoke v armaturi ali odstopanje
betona od armature, zaradi korozijskih produktov, ki nastanejo na mestu stika armature z betonom.

Depasivacijo ter s tem korozijo je moZno izmeriti z merjenjem specifiénega potenciala med betonskim okoljem in
Zelezom. Tako pridobimo vrednost korozijskega potenciala Exor . Pri potencialih nad vrednostjo Exor pri¢akujemo
visoko stopnjo korozije in izgube v masi Zelezne konstrukcije, med tem ko pri potencialih nizjih od Eior
pri¢akujemo nizko stopnjo korozije oziroma ohranjamo pasivacijo. Cilj katodne zaS¢ite je zagotoviti potencialni
premik v negativno smer in s tem prepreciti nastanek korozije. V primerih, kjer se je korozija Ze zacela, z
implementacijo katodne zas¢ite korozijo ustavimo.

2,00 REFERENCNI DOKUMENTI

Pri nagrtovanju sistema korozijske katodne za$¢ite so upostevani sledeéi referenéni dokumenti:

SIST EN ISO 12696:2010 | Katodna za$¢ita jekla v betonu

SIST EN 15257:2007 Katodna za$¢ita-Stopnje usposobljenosti in certifikacija osebja za katodno za¢ito

SIST EN 12501-1:2003 Protikorozijska zaS¢ita kovinskih materialov — Verjetnost nastanka korozije v zemlji — 1. del

SIST EN 12501-2:2003 Protikorozijska zaS€ita kovinskih materialov — Malolegirani in nelegirani Zelezovi materiali

SIST EN 12954:2003

Katodna za3¢ita vkopanih ali potopljenih kovinskih konstrukcij — Splodno

SIST EN 13174:2003

Katodna za3¢ita za pristaniSke napeljave

SIST EN 13509:2003

Merilne tehnike za katodno zas¢ito

SIST EN 13636:2004

Katodna za3¢ita vkopanih kovinskih rezervoarjev in pripadajoéih cevovodov

EN 14505:2002

Cathodic protection of complex structures

EN ISO 8044:1999

Corrosion of metals and alloys — basic terms and definitions

NS M-503

Cathodic protection

DNV RP B401

Cathodic protection design

BS 7361:1991

British standard , Cathodic protection, Part 1

ISO/TR 60479-1:1994

Effects of current on human beings akd livestock

ISO/TR 60479-2:1987 Effects of current passing through the human body
ISO/TR 60479-3:1998 Effects of current on human beings akd livestock
Handbook of CCP Teorija in praksa katodne korozijske za3Cite — W. von Baeckman, W. Schwenk, W. Prinz

3.00 OSNOVNI PODATKI SCITENEGA OBJEKTA

Objekt zasCite si horizontalne in vertikalne betonske povrine 3., 4. in 5. veza pomola v luki Koper. V sklopu
sanacije je predvidena rekonstrukcija kinete za vodovod, elektri¢ne kable nizke napetosti in TK kable, ki poteka
vzdolz 2., 3., 4. in 5. veza.

Projekt zajema naslednje posege sanacije betonskih povrSin pomola:
e Sanacija horizontalne betonske povrsine 3., 4. in 5. veza dolzine 412 m', skupne povrSine 800 m2.
o Sanacija vertikalne betonske povrsine 3., 4. in 5. veza dolzine 417 m', skupne povrSine 834m2.

V projektu so predvideni naslednji posegi sanacije kinete:

o |zvedba pokrivne plos¢e kinete na vezu "2" s povrsino 180 m2,

Izvedba pokrivne plocée kinete na vezu "3", "4" in "5", 430 m2,

Izvedba 17 revizijskih jaSkov za vodovodne prikljuke za ladje in poZarne hidrante v obstojeci kineti,
Izvedba nadomestnega vodovoda iz PE cevi DN125 skupne dolzine 577 m'.

Izvedba 2 kabelskih polic za vodenje nizkonapetostnih in TK vodov.
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Pokrivne plos¢a kinete se izvedejo kot monolitna plo$¢a debeline 40 cm, pri Eemer kot opazna plo$¢a sluzi
predfabricirana AB plos¢a debeline 4-6 cm, poloZena na predhodno pripravljeno podlago.

Da bi preprecili udor morske vode v kineto je predvideno, da se obstojeCe drenazne cevke zatesnijo.
Rekonstrukcija kinete predvideva rezanje in odstranjevanje pokrivne plo$Ce kinete, potem dodatno rezanje

Viv v

lezi§¢a za nove pokrivne plosce.

Na obmodju kinete se vgradi 17 "revizijskih jaSkov", ki omogogajo izvedbo prikljuckov na obstojeéi vodovod ter
vgradnjo 10 pozarnih hidrantov in 5 prikljuckov za sanitarno vodo za ladje. Odstranitev betona se izvaja z vodnim
curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 bar, oziroma mehansko s pnevmatskimi kladivi. ObstojeCi
vodovodni prikljucki in hidranti so pozicionirani ob bitvah. Novi hidranti in vodovodni prikljuéki so zamaknjeni od
bitev, tako, da Stemanije kinete ne vpliva na nosilnost sider bitve.

Minimalni zamik jaskov od mesta bitev je 3,5 m', povpre€en pa 5,0 m'. V dnu kinete ob vodovodnih prikljuckih in
pozarnih hidrantih se izvede kineta za elektricne kable dim 39x14 c¢cm'. Kineta je pokrita z PVC reSetkami dim
43x43 cm'. V dnu kinete za elektricne kable, pod vstopnim oknom se izseka poglobitev za &rpanje dim 40x50 cm
Z globino 22 cm'. Poglobitev omogoca precrpavanje vode iz kinete (praznjenje vodovoda, puséanje vodovoda,
precejne vode...).

4.00 PREDMERITVE IN DOLOCITEV SISTEMA KATODNE ZASCITE
4.10 PREDMERITVE IN PODATKI O MEDIJU

Predhodno so se izvedle vse meritve potrebne za doloCitev ter dimenzioniranje sistema katodne zaSCite.
UpoStevali so se tudi vsi podatki sistemov zas¢it na tem podrocju. Merilni rezultati so uporabljeni pri izraunih in
niso lo¢eno prikazani v nartu. 1z spodnjih preglednic so razvidne nekatere karakteristike okolja, v katerem se
objekt nahaja in so bistvene za izraCun zasCite.

BETON
Specifiéna upornost vzorec 1 456 Om
Specifiéna upornost vzorec 2 432 Om
Specifiéna upornost vzorec 3 512 Om

Opozorilo: Karakteristike betona mora izvajalec del katodne za$¢ite pred izvedbo ponovno izmeriti in upoStevati
morebitna odstopanja v vrednostih.

4.20 DOLOCITEV SISTEMA KATODNE ZASCITE

Obravnavani objekt zasCite je kovinska armatura Veza 3,4 in 5 v Luki Koper. Pri dolo¢evanju tehni¢ne reSitve se,
poleg ostalih referenénih dokumentov, v prvi vrsti upoStevajo standardi SIST EN ISO 12696:2010, SIST EN
13509:2003 in SIST EN 12954:2003.

Z upoStevanjem razpolozljivega prostora, tokovne oddaje, zivljenjske dobe, interference ter specificne upornosti
okolja je za zagotavljanje tokovne gostote in potrebne za zascito betonske armature izpostavijene plimovanju
izbrana traCna miks-metal-oksid anodna mreza na titanovem jedru. Za zaSCito obravnavane strukture je
predvideno anodna mreZa po sistemu lokalne tokovne distribucije, tako da znaSa predvidena maksimalna oddaja
toka lokalnih anod celotnega obmocja 31 A. Anodna mreza lokalne anode se do naprave katodne zasCite
navezuje s tokovnimi distributorji, ki so vgrajeni v beton z anodno mrezo in potekajo v betonu pod novim slojem
betona sanacije. Vse kabelske povezave anodnega dela tokokroga se posamitno navezujejo po kabelskih
lestvah in zakljucijo v priklju¢no merilni omari (PMO), ob napravi katodne zaS¢ite. V omari je predvidena meritev,
prevezava in regulacija anodnega tokokroga.

Za katodno mrezo armature sanirane povrsine je predvidena galvansko povezana armatura betona. Galvanska
povezava armature je obdelana v projektu. Katodna mreza je povezana s katodnimi vodniki, ki se prav tako
navezujejo posamezno po kabelskih lestvah do PMO, kjer je moZna prevezava, regulacija ter merjenje. Katodni
prikljucki so predvideni po situacijskem nacrtu katodne zaScite. Stalna merilna mesta (SMM) se izvede po
situacijskem nacrtu z vgradnjo referencnih elektrod in merilnih kuponov. Merilni kabli SMM izpostavljenega
betona so speljani do omare PMO. Stalna merilna mesta omogocajo kontrolo ucinkovitosti zas¢itnega sistema.
Za objekt zaSCite sta predvideni dve usmernidki napravi US-100 MK, ki sta locirani v neposrednji bliZini
obstojeCih stikalnih blokov SB 3,4,5 V in SB — F5. Za kontrolo delovanja sistema je predviden daljinski nadzorni
telemetriCni sistem. Z izracuni, v nadaljevanju, je potrjena pravilna izbira anodnega sistema, kablov ter ostale
opreme.



Zasgitni kriteriji

Zascitni kriterij za armirano betonske konstrukcije je razdelan v ISO/DIS EN 12696 in se uporabi povsod tam,
kjer je to mogoCe. Merilne tehnike se morajo izvajati skladno s SIST EN 13509:2003 Merilne tehnike v katodni
zadCiti. Opraviti jih mora osebje, ki je pravilno usposoblieno in zado$¢a zahtevam iz standarda za stopnje
usposobljenosti in certifikacija osebja za katodno zas€ito SIST EN 15257:2007.

Pod nobenim pogojem ne sme priti do polarizacije Zeleza, na stiku med Zelezom in betonom, ki bi bil nizji od
- 1100mV z referenco Ag/AgCl/0,5 M KCI za armaturo ali niZji od - 900 mV z referenco Ag/AgCIl/0,5 M KClI za
prenapete kovinske konstrukcije.

Kriterij zaSCite za kovinske konstrukcije je dosezen v primeru da:

a) Jeizmerjeni polariziran potencial po metodi »instant off« meritev potenciala bolj negativha od -720 mV z
referenco Ag/AgCl/0,5 M KCl

b) Je izmerjena degradacija polarizacije potenciala po metodi »degradacije potenciala« v obdobju krajSem
kot 24h enaka ali vecja od 100 mV.

c) Jeizmerjena degradacija polarizacije potenciala po metodi »degradacije potenciala« v obdobju daljSem
kot 24h in z razvidnim kontinuirano depolarizacijo enaka ali ve¢ja od 150 mV. Za meritev je potrebno
uporabiti referenéno elektrodo in ne senzorjev potencialne degradacije.

Tabela: Grafiéni prikaz za&¢itnih parametrov med obratovanjem sistema katodne zaScite glede na doseZen
potencial in koncentracijo kontaminacije s kloridi
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Obmocje A : Korozija se zaCenja in napreduje
Obmocje B : Korozija se ne zagenja vendar napreduje
Obmocje C : Korozije se ne zacenja in ne napreduje
Obmodje D : Nevarnost povzro€itve vodikove krhkosti pri prednapetih jeklenih konstrukcijah
Obmodje E : Slabljenje vezi med betonom in jekleno konstrukcijo

Tocka 1,2,3 : Katodno prepreCevanje
Tocka 1,4,6 : Katodna za$Cita dosega repasivacijo
Tocka 1,4,5 : Katodna za$Cita zmanSuije hitrost korozije



4.30 KONSTRUKCIJSKI UKREPI NA OBJEKTU

Za izvedbo katodne zascite je na objektu predvidena izvedba povezovalne kabelske instalacije, izvedene v kineti
do priklju¢no merilnih omar katodne zas¢ite PMO1 in PMO2. Katodna mreza se vzpostavi z izvedbo galvanskih
stikov armaturne mreze posameznih vezov. Mreza je vzpostavljena v betonski armaturi in je razvidna iz naérta
katodne mreze ( L-4 ). Anodna mreza se nahaja v neposredni blizini katodne mreze in deluje po principu lokalne
anode. Za povezavo anodnih in katodnih tokokrogov se pri stikalnem bloku SB 3,4,5 V in SB - F5 predvidi
kabelska kanalizacija 6 x fi 110 do priklju¢nih polj PMO. Kabelska kanalizacija poteko od stene stikalnega bloka
v kineto kjer so postavljene kabelske lestve.

431 KATODNA MREZA

Za vzpostavitev elektriCne prevodnosti Zelezne armature celotnega objekta zaS¢ite se izvede katodna mreza, ki
galvansko povezuje kovinske dele armature. Galvanske stike se izvede z varjenjem kovinske prevodne palice na
vsak posamicen del zgornjega sloja armature na katero se vgradi za$€itni sloj betona . Galvansko povezanost je
potrebno preveriti z meritvami. Varjenje katodne mreze je razvidno iz naérta katodne mreze (L-4 ).

4.32 ANODNA MREZA

Anodna mrezZa se vgradi po vzpostavitvi katodne mreze. Lokalna anoda se montira z neprevodnimi distan¢niki 2

cm nad o€is¢eno armaturo med sanacijo. Posamezni trakovi lokalne anode se povezejo s tokovnimi distributorii
istega materiala, ki se toCkovno privarijo na vsako anodo. Anodna mreza nikakor ne sme priti v stik z Zelezno
armaturo objekta. Izvedbo je potrebno preveriti z meritvami po vsaki fazi vgradnje.

5.00 1ZRACUNI
5.10 1ZRACUN ZASCITNEGA TOKA

Tokovna gostota za armiranobetonske strukture se giblje med 2 mA/m? do 15 mA/m? in je premo sorazmerna s
koncentracijo kloridov, ki prodrejo v beton.

IzraCun potrebnega zas€itnega toka:

Skupna povrsina:

Objekt Sanirana povrsina (m?)
Horizontalna povrsina 3,4,5Vez | 800
Vertikalna povrsina 3,4,5 Vez 834
Pokrovi kinete 3,4,5 Vez 430
2064

Razmerje povrSine betonske konstrukcije s povrSino vrhnje armature je 1:1

It za&Citni tok (A)

S Povrsina Scitene konstrukcije (2064 m?)

d+ Gostota zaSCitnega toka armirane betonske konstrukcije (15 mA/m?2)
le= Sp x dy

le= 30,96A

Maksimalen za$éitni tok znaSa 30,96A



5.20 DOLOCITEV ANODNE MREZE

Za izraun anodne mreze je izbran Tip | anode z miks metal oksid katalizatorjem in ASTM B 265 Titan, Razred 1
jedrom s kapaciteto 110 mA/m2. Z upoStevanjem tokovne gostote 15 mA/m? se doloCijo anodne cone. Raster
anodnih con se pridobi iz sledece tabele.

MMO ASTM B 265 Titan, TIP |

Razdalja (cm) 32 32 31 24 17 14

Tokovna gostota na m? betona (mA/m?) 9 10 15 20 25 30

Razdalja med anodnimi trakovi je 30 cm. Zaradi geometrije objekta se anodna mreza razdeli na posamezen
vzdolzni ali tirni nosilec, ki je preko tokovnih distributorjev z vodniki povezan v napravo katodne zascite.

5.21 DOLOCITEV DISTRIBUCIJE TOKA ZA ANODNO MREZO

Za enakomerno razporeditev toka na anodno mreZo so izbrani tracni tokovni distributorji dimenzije 15 x 1 mm
ASTM B 265 Titan, Razred 1. Glede na geometrijo cone anodne mreZe se dolo€i raster tokovnih distributorjev
tako da padec napetosti v anodni mreZi ne preseze 300 mV. Dolzina distributorja glede na geometrijo objekta ne
preseze 3,4 m. Razdaljo med tokovnimi distributorji se pridobi iz sledece tabele.

TOKOVNI DISTRIBUTOR 15 x 1 mm ASTM B 265 Titan,

Razdalja (m) za 15mA/m? 30 24 21 12 8

DolZina tokovnega distributorja 2 4 6 8 10

Razdala med tokovnimi distributorji je 24 m. Razporeditev je razvidna iz naérta anodne mreze (L- 3)

5.30 1ZRACUN ELEKTRICNE INSTALACIJE
5.31 NN NAPAJANJE ZA KATODNO ZASCITO

Priklop napajalnega kabla naprave katodne zaS€ite US-100-MK / 1 se izvede iz stikalnega bloka na steni
oznacenega SB 3,4,5 pri prerezu KPP2 med tem ko se napajanje US-100-MK / 2 izvede iz stikalnega bloka na
steni oznaCenega SB F-5 pri prerezu KPP3. Kabelski razvod poteka po nadometni instalaciji iz stikalnih blokov
direktno v nadometno omaro katodne zaS¢ite. Na dovodni strani se vgradi varoval¢ni odklopnik 230V/16A.
Elektro kabel je izraCunan in definiran v slededi tabeli.

Material Cu (bakreni vodniki)
Napetost 230V AC (enofazni priklop)
Dolzina kabla 5m

Kabel NYY -J 3x2,5 mm?

Max. Padec napetosti 2%

IzraGunan padec napetosti 0,01%




5.32 DC TOKOKROGI KATODNE ZASCITE

Za izradun presekov elektricnih vodnikov so upostevane dolzne in tokovne obremenitve posamiéne veje anodnih
in katodnih tokokrogov. Razdalje in preseki kablov so razdeljeni v devet sekcij za optimalno razporeditev toka.

Anodni tokokrogi:

Material

Cu (bakreni vodniki)

Napetost

8V DC (istosmerna napetost)

Max. Padec napetosti

Diferenénih 300 mV

Cona Vodnik Presek (mm?) | Tok (mA) | Dolzina (m) | AU (mV)

1 TD1 35 1722 206,4 284,3
TD 2 35 1722 178,8 246,3

5 TD 3 25 1722 150 289,3
TD4 25 1722 121,2 233,8

3 TD5 16 1722 92,4 278,4
TD 6 10 1722 63,6 306,7

4 TD 7 6 1722 34,8 279,7
TD 8 6 1722 36 289,3

5 TD9 10 1722 62,4 300,9
TD 10 16 1722 90 271,2

6 TD 11 25 1722 144 277,7
TD 12 16 1722 112,8 339,9

Z TD 13 16 1722 84 253,1
TD 14 10 1722 56,4 271,9

TD 15 6 1722 27,6 221,8

8 TD 16 10 1722 45,6 219,9
TD 17 10 1722 73,2 352,9

9 TD 18 16 1722 106,8 321,8

Katodni tokokrogi:

Cona Vodnik Presek (mm?) | Tok (mA) | DolZina (m) | Padec (mV)
1 K1 35 1823 193,2 281,8
K2 25 1823 164,4 335,7

2 K3 25 1823 1344 274,4
K4 16 1823 106,8 340,7

3 K5 16 1823 76,8 245,0
K6 10 1823 49,2 251,1

4 K7 4 1823 21,6 275,6
K8 10 1823 48 245,0

5 K9 16 1823 76,8 245,0
K10 16 1823 105,6 336,9

6 K11 25 1823 128,4 262,2
K12 16 1823 98,4 313,9

7 K13 10 1823 69,6 355,3
K14 6 1823 40,8 347,1

8 K 15 6 1823 31,2 265,4
K16 10 1823 60 306,3

9 K17 16 1823 88,8 283,3




6.00 ELEMENTI SISTEMA KATODNE ZASCITE
6.10 NAPRAVA KATODNE ZASCITE

MODULARNI USMERNIK KATODNE ZASCITE US 100 MK

NAMEN IN UPORABA

V sistemih korozijske katodne za$€ite so v uporabi razliéne usmerniske naprave. US 100 MK sluzi za korozijsko
katodno zaSCito kovinskih struktur po principu vsilienega toka. Deluje kot izvor zaS¢itnega toka (zrtvovana
anoda) ali prisilno odvaja istosmerne stresane tokove. Glede na zahtevane pogoje se naprava izdeluje v ve¢
moénostnih razli¢icah od 1500 W do 4500 W.

IZVEDBA

Mehanska zasnova

US 100 MK je samostojna usmerniSka enota — modul, vgrajena v kovinsko omarico. Kot sestavni del se Steje
tudi vhodno izhodna za$¢itna enota — priklju¢no zaséitni modul, ki je lahko nameS¢ena prosto pod usmernisko
napravo ali vgrajena v kovinsko omarico. V njej je prikljuéno polie s prenapetostno in pretokovno zasgito.
ZasCitna omarica, kakor tudi ustrezna oprema, se dobavlja po naroCilu. Usmemik je moZno vgraditi v
prostostojeCo omaro za zunanjo montaZo ali na steno v prostoru objekta.

Elektriéna zasnova

Stikalni usmernik z modularno moénostno tehniko 1500W - 4500W, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%,
univerzalno napajanje in maksimalno valovitostio 150 mVp-p. Prikazovalnik parametrov U,l,Eon,Eoff T;
galvansko logeni vhodi in izhodi z priklopi za telemetrijo in krmilienje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka,
napetosti in regulacijo izhodne moci glede na polariziran potencial (optimizirana energetska poraba). Naprava
mora biti izdelana za zagotovitev delovanja po SIST EN12473:2000, 13174:2003

Varnostna priporocila

Prikljucitev, vkljucitev in vzdrZevanje je dovoljeno le strokovno usposobljenem osebju, ki mora biti seznanjeno s
postopki v navodilih.

Varno delovanje brez napak je pogojeno z ustreznim transportom, skladis¢enjem, montazo, prikljucitvijo in prav
tako z delovanjem in vzdrzevanjem.

UpoStevajo nas se sledeca opozorila:

Med montazo in pred testiranjem je potrebno upoStevati okoljske pogoje.

Paziti je potrebno, da v napravi ni tujih kovinskih delov.

Montaza in vzdrzevanje mora izvajati oseba z ustrezno elektro izobrazbo. Ta oseba mora seznaniti operaterja z
vsemi varnostnimi pogoji delovanja.

Naprava se ne sme uporabljati za druge namene, kot je narejena.

Naprava se sme samovoljno vgrajevati, le kot je predvideno.

Naprava ne sme biti vgrajena drugace, kot v delovni legi. Drugacna lega mora biti potrjena od proizvajalca.

Pred vsako novo vkljucitvijo v obratovanj (popravilo, vzdrZevanje), pooblastena oseba preveri vse zasCite in
izvede tudi vse kontrolne postopke.

Pri vsaki napravi je potrebno veliko pozornost posvetiti pozarni in eksplozijski nevarnosti, predvsem v okoljih, kjer
so prisotni vnetljivi plini ali tekocine, kakor tudi vnetljivi prah.

Visi posegi v napravo morajo biti izvedeni pri izkljuitvi mrezne napetosti, z izjemo elektricnih meritev. Te posege
morajo izvajati pooblastene osebe z ustreznimi izoliranimi merilnimi instrumenti.

Ni dovoljeno delovanje naprave v okoljih, ki ne zagotavljajo varnost.

Naprava vsebuje kapacitivne in induktivne elemente, zato je potrebno biti pri rokovanju zelo pazljiv in previden.
Ob vzdrzevanju ali popravilih je potrebno paziti, da so kondenzatorski elementi spraznjeni.

Postopek v primeru nevarnosti
o |zklju¢i mrezno napetost.
Pogasi eventuelni pozar z gasilnim aparatom.
Pod nobenimi pogoji ne uporabljaj vode.
V primeru nesreCe — poskodba z elektri€nim tokom — nadaljuj s predpisanim postopkom.
Nadaljnji postopek skladno z navodili.
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Vzdrzevanje
Naprava ne zahteva posebnega preventivhega vzdrZevanja. Za poveCanje varnosti delovanja je priporo¢eno
upostevanje naslednjih ukrepov:

Splosna kontrola

Mesecni vizualni rutinski pregled vseh elementov katodne zascite:

Pregled instalacije

Pregled pravilnega poloZaja varovalk (vklju¢eno/1)

Pregled funkcionalnosti prenapetostne zaSCite (rdeC Cep zunaj-nefunkcionalna za$Cita, potrebna
zamenjava modula

o  Pregled usmerniske naprave z vpisom vrednosti Uiz, I, E:

o  Pregled merilnih mest

o Odstranitev neCistoCe z elementov naprave

V primeru vegjih odstopanj od predhodnih podatkov je potrebno nepravilnost odstraniti, v kolikor pa to ni mogoce,
poklicati pooblad¢enega vzdrzevalca ali izvajalca zascitnega sistema.

6.20 PRIKLJUCNO MERILNA OMARA

Za zakljuCitev kablov ter povezavo z usmerniSko napravo je predvideno prikljuéno merilno mesto. Izvedeno v
zidni montazni omari. V omari so nameséene prikljuéne sponke z ustreznimi oznakami. Merilno mesto je
potrebno oznaditi z ustrezno oznako, ki se mora ujemati z oznako v dokumentaciji. Na notranjo stran omarice je
name$Cena vezalna shema. Oznaka omarice je US-100 MK /1 in US-100 MK/ 2.

6.30 TRACNI ANODNI SISTEM

Mreza trane anode je sestavljena iz MMO trakovi tipa1 dim. (8)25.4 £ 0,5mm, (9)0.9 + 0.1 mm ter Titanovih
tokovnih distributorjev. Po izraCunanemu rastru se anodne in napajalne trakove namesti na armaturo sanirane
povrsine z odmikom 22 mm z neprevodnimi distan¢niki. Razmiki med posameznimi trakovi so podani v izraéunu
ter shematskem nacrtu. Vsa krizanja se izvedejo s tockovnim varjenjem. Skladno z nacrtom in izraunom, se
izvedejo kabelski prikljucki na anodo in kabli se speljejo po kabelskih lestvah do priklju¢no meriinega mesta, ki
se nahaja pri napravi katodne za$Cite. Pri izvedbi je potrebno paziti, da v nikakrSnem primeru ne pride do
galvanskega stika anode z armaturo oz. katero koli kovinsko strukturo. Na mestih kjer so kovinske konstrukcije
se anodno mrezo prekine najmanj 15 cm pred kovinsko strukturo. Potrebno je izvajati sprotni nadzor in izvajati
ustrezne meritve. Raster polaganja je razviden iz nacrta L-3.

6.40 KATODNI PRIKLJUCEK

Katodni prikljuek se izvede na izvod armaturnega Zeleza. Armaturna palica se o€isti do korozijske
neposkodovanosti v dolZini 10 cm. Priklju¢ek napajalnega kabla se izvede s Cadweld varjenjem tipa, CA15PLUS
ali CA25PLUS, na mestih oznacenih na situacijskem nacrtu L-1, merilni kabel stalnega meriinega mesta se
privari po istem postopku. Spoj se zaS¢iti z dvokomponentno zalivno maso. Detajl prikljucka je razviden iz nacrta
L-5.
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6.50 KABELSKI RAZVOD

Vsi elementi katodne zaS¢ite so povezani s kabli tip NYY, HMWPE oz. RHH # 14 AWG, razlinega preseka,
odvisno od obremenitve in dolZine. Polozeni v kabelske police, ki potekajo po kineti. Pri izvedbi nadometne
instalacije je potrebno ves povezovalni material, ki posega v betonsko konstrukcijo tesniti z dvokomponentnim
epoksi tesnilno maso. Vezava kablov je razvidna iz shematskega nacrta L-2, medtem ko je trasa prikazana na
nacrtu L-1. Vsi kabli morajo imeti ustrezne ateste ter elektri¢no preizkuseni pred in po montaZi.

Kabelski razvod vkljuCuje sledeCe kable:

RHH # 14 AWG Merilni tokokrog

HMWPE 1 x 35 mm? Anodni povezovalni vodnik

HMWPE 1 x 35 mm? Katodni povezovalni vodnik
HMWPE 1 x 25 mm? Anodni povezovalni vodnik

HMWPE 1 x 25 mm? Katodni povezovalni vodnik
HMWPE 1 x 16 mm? Anodni povezovalni vodnik

HMWPE 1 x 16 mm? Katodni povezovalni vodnik
HMWPE 1 x 10 mm? Anodni povezovalni vodnik

HMWPE 1 x 10 mm? Katodni povezovalni vodnik
HMWPE 1 x 6 mm? Anodni povezovalni vodnik

HMWPE 1 x 6 mm? Katodni povezovalni vodnik
HMWPE 1 x 4 mm? Anodni povezovalni vodnik

HMWPE 1 x 4 mm? Katodni povezovalni vodnik
NYY 3 x2,5 mm? Napajanje katodne za&cite

Vsi elementi katodne zaS¢ite so povezani s kabli tip HMWPE, le merilni tokokrogi so, zaradi toénosti merjenja,
povezani s kablom RHH # 14 AWG. Kabli so razlicnega preseka, odvisno od obremenitve in dolZine. Pri
polaganju je posebno potrebno paziti, da ne pride do poskodb izolacije.

Kabli morajo biti dovolj dolgi, da je mozZna manipulacija z njimi.

Vsi zaklju€ki kablov na prikljunih sponkah morajo biti oznaceni, da je omogocCena lazja prikljuCitev komponent
ter izvajanje meritev.

6.60 STALNA MERILNA MESTA

Sistem korozijske katodne za$Cite se kontrolira z ugotavljanjem elektriénega potenciala na merilnih mestih oz.
merilnih tockah. V ta namen se vgradijo na kontrolnih tockah Ag-AgCl stacionarne referenéne elektrode
proizvajalca BORIN oznake “STELTH 6. Dimenzije in karakteristike elektrode so razvidne iz podatkovnega lista
L-7. Merilni kabli so vpeljani preko povezovalno razvodnih spojk do prikljuéno merilnega mesta (PMO), kjer je
mozno ugotavljati u¢inkovitost zacitnega sistema. Za celoten objekt je predvidenih osemnajst (18) referenénih
elektrod. Referenéne elektrode so definirane v EN 12473:1999. Referencne elektrode je potrebno kalibrirati,
direktno ali posredno, skladno z predpisanimi intervali. Kalibriranje se izvede proti nasiceni Kalomelni referenéni
elektrodi. Za stalne elektrode, ki jih ni mo¢ od instalirati, se kalibracija izvede s prenosno elektrodo, ki se jo
postavi v neposredno bliZino elektrode, ki se jo kalibrira. VV neposredni blizini referenéne elektrode se vgradijo
tudi merilni kuponi za ugotavljanje polarizacije in tokovne gostote.

6.70 REFERENCNE ELEKTRODE

Sistem katodne za$¢ite je kontroliran z ugotavljanjem elektriCnega potenciala na merilnih mestih oz. merilnih
tockah, skladno z meritvami po SIST EN 13509:2003. Za precizno merjenje in krmiljenje oz. indikacijo, so
predvidene Ag-AgCl stacionarne referenéne elektrode proizvajalca BORIN oznake “STELTH 6. Referencna
elektroda se vgradi v isti material kot §Citeni objekt. Umestitev referenénih elektrod je prikazana v situacijskem
naCrtu L -1.
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7.00 REDOSLED GRADNJE

Za zagotovitev dinaminega poteka rekonstrukcije, se nujni elementi katodne zaScite vgrajujejo med fazami
gradbene sanacije posameznega dela Veza 3,4 in 5. |zvedba kabelskih razvodov je predvidena po zaklju¢enih
grobih delih sanacije betona.

FAZNOST IZVEDBE VEZ 3 in 4:

1.
2

SweeNe

- O

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm nad kineto, globina rezanja 42cm in 9cm
Horizontalno rezanje betona v globino 40cm na visini 36¢cm od kote terena na desni strani kinete ter
globine 20cm na levi strani na viSini 36cm od kote terena

Odstranjevanje poskodovanega betona na €elni in zgornji povrsini obale s poglobitvijo na zgornjem
robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000 barov

Rusitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v jaSku za Zerjavno progo, naknadno zalitie odprtine
z betonom C16/20

Vertikalni odrez asfalta v Sirini 35-40 cm od betonskega roba obale, z izkopom do globine 45 cm ter
zapolnitvijo luknje s pustim betonom do planuma asfalta. Med beton obale in pusti beton se vstavi
ploh debeline 2 cm.

Izvede se razSiritev v steno napram Zelezni$kim tirom povpre¢ne deb. 20cm

Izvede se razSiritev v steno napram obalni strani povpre¢ne deb. 25¢cm

Ureditev in$talacij v kineti

Na stiku novega in obstoje€ega betona se poloZi nabrekljiv tesnilni trak

Izvede se monolitna AB plos¢a v deb. 35¢m s sidranjem v obst. konstr.

Varjenje katodne mreze armature AB ploSce in priprava katodne povezave z armaturo vertikalne in
horizontalne povrsine

Montaza anodne mreZe na izpostavljeno armaturo AB ploSce in priprava povezave anodne mreze na
anodno mrezo vertikalne in horizontale povrsine.

Vgradnja merilne opreme na izpostavljeno armaturo AB plisce

Stik na desni strani se zalije s trajno elastiénim kitom

Odstranjevanje poSkodovanega betona na €elni in zgorniji povrsini obale s poglobitvijo na zgornjem
robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000 barov

Varjenje katodne mreze armature in izvedba katodnih priklju¢kov v kineto

Montaza anodne mreze na izpostavljeno armaturo in izvedba anodnih priklju¢kov v kineto

Vgradnja merilne opreme na izpostavljeno armaturo

Sanacija vertikalne povrsine obale z vogalom

Sanacija zgornje horizontalne povrsine
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FAZNOST IZVEDBE VEZ 5:

1. Vertikalno rezanje betona - odprtine, Sirine 80cm nad kineto, globina rezanje 45¢cm
Horizontalno rezanje betona na desni strani v globino 25¢m in ruSenje (Stemanje) betona, viSine
40cm, Sirine 40cm, ohraniti armaturo

3. Horizontalno rezanje betona na levi strani v globino 10cm in ruSenje (Stemanje) betona, visine 40cm,
Sirine 20cm, ohraniti armaturo

4, Na stiku asfalta in betona se zareze in porusi asfalt in spodnii sloji v Sirini 15¢cm do globine za
izvedbo nove plosce

5. Rusitev betona v deb. 10cm, odstranitev nasipa v jaSku za zerjavno progo, naknadno zalitje odprtine
z betonom C16/20

6. Ru$enje betona v deb. 10 cm za sanacijo povrsine

7. Ureditev instalacij v kineti

8 Na stiku novega in obstojeCega betona se polozi nabrekljiv tesnilni trak

9 Izvede se monolitna AB plos¢a v deb. 35¢cm s sidranjem v obst. konstr., kot opaZ je poloZen betonski
ploh deb. 5cm

10. Varjenje katodne mreze armature AB ploSce in priprava katodne povezave z armaturo vertikalne in
horizontalne povrsine

1. MontaZa anodne mreze na izpostavljeno armaturo AB ploSce in priprava povezave anodne mreze na
anodno mrezo vertikalne in horizontale povrsine.

12. Vgradnja merilne opreme na izpostavljeno armaturo AB pliS¢e

13. Na desni strani posega se vrne sloje v prej$nje stanje (asfalt) z izvedbo bitumenske rege in dilatacijo
- stiropor 2cm

14, Odstranjevanje kontaminiranega betona na €elni in zgornji povrsini obale s poglobitvijo na zgornjem
robu, globine do 100mm z vodnim curkom do 2000 barov

15. Varjenje katodne mreze armature in izvedba katodnih prikljuckov v kineto

16. Montaza anodne mreze na izpostavljeno armaturo in izvedba anodnih priklju¢kov v kineto

17. Vgradnja merilne opreme na izpostavljeno armaturo

18. Sanacija vertikalne povrsine obale z vogalom

19. Sanacija zgornje horizontalne povrsine

8.00 INTERFERENCA

Sistem korozijske katodne za$¢ite ne sme vplivati na druge naprave.
Mozne motnje na scitenem objektu, so odvisne od obsega strukture, moznih tokovnih izvorov ali bliznjih drugih
katodno za&¢itnih sistemov. Skodljivi vplivi in motnje enosmernih sistemov so obrazloZene v EN 50162.

Jakost motnje na tuje strukture, zaradi katodno SCitenih sistemov, je v glavnem odvisna od velikosti zascitnega
toka in razdalje med anodo in tujo instalacijo.

Za zmanjSanje tveganja motnje na tujo instalacijo naj se upoSteva naslednje:

a) izhodna napetost usmernika in anodni tok naj bo ¢&im manjsi
b) razdalja med anodo in $Citenim objektom naj bo &im vedja

Navedeni ukrepi obravnavajo le anodni del zascitnega sistema. Prav tako lahko pride do Skodljivega vpliva na
tuje instalacijo, v kolikor se ta nahaja blizu podro€ij gole 3¢itene povrsine (poskodbe izolacije), kjer se lahko
pojavi Skodljiva napetost.

Za preprecitev nastanka Skodljivega vpliva na tuje instalacije, v blizini gole katodno ¢itene povrsine, se uporabi
ukrepe po EN 50162.

Za preprecitev Skodljivega vpliva, je potrebno vse tuje vkopane kovinske instalacije odmakniti od vplivnega
podrocja anod. Posebna pozornost je potrebna pri izvedbi ozemljitvenega sistema.
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9.00 OZNAKE

Za potrebe evidence ter varnostnih vzrokov je potrebno ustrezne elemente katodne zas¢ite oznaciti.
Odvisno od vrste strukture in mesta instalacije morajo oznake:
a) vsebovati opozorilne simbole (nevarnost napetost)

) vsebovati oznake ogrozenega podrogja
c) opis ukrepov v primeru napake
d) ime lastnika instalacije
e) opozorilo o nepretrganem delovanju, razen kadar gre za popravila ali vzdrzevalna dela
f) elektricne sheme

Vsi kabli v merilnih mestih morajo biti jasno razpoznavni.
10.00 VARNOSTNI UKREPI ZA SISTEME Z VSILJENIM TOKOM

V zvezi s tem je potrebno upostevati vse predpise, ki regulirajo varnost ljudi in naprav.
Poleg tega je potrebno biti seznanjen tudi s slede€imi splosnimi informacijami:

- Kljub temu, da se uporabi stopenjski transformator z dvojno izolacijo, mora biti naprava opremljena
z zasCitnimi elementi za primer napake na AC ali DC izhodu

- UpoStevana mora ustrezna maksimalna napetost in maksimalna tokovna gostota

- |EC/TR2 60479-1, IEC/TR2 60479-2, IEC/TR2 60479-3 obravnavajo dovoljene tokove skozi telo

- Z upoStevanjem najviSjega dovoljenega toka skozi telo 40 mA, je maksimalna varna DC napetost
30V.

- Sistem katodne zaS€ite naj se izklju€i, v kolikor potekajo dela na objektu.

- Detajlni pregled anod naj se izvaja pri izkljueni katodni zas¢iti.

11.00 DALJINSKI NADZOR DELOVANJA

Pogoj za uspesnost delovanja za$citnega sistema, je redna kontrola delovanja naprav, vkljutno s periodiénimi
meritvami. Kljub redni kontroli, ni mozno zagotoviti neprekinjeno delovanje oz. takojsnje ukrepanje v primeru
napake zaSCitnega sistema. Telemetriéni nadzorni sistem omogoCa poleg takojSnje indikacije napake, tudi
izvedbo meritev v daljSem ¢asovnem obdobju, evidentiranje nenormalnih stanj, shranjevanje ter grafiéno in
statistiéno obdelavo podatkov ter mnogo drugih funkcij, ki so potrebne za ucinkovitost za$Citnega sistema.
Potrebno je opozoriti, da je uspesna korozijska zas¢ita mozna le z efektnim nadzorom. Z instalacijo nadzornega
sistema se verjetnost korozijskih poskodb zmanjSa na minimum, s tem pa poveca varnost ljudi, izkljui ekoloSko
onesnazevanije ter ohranja vrednost objekta.

Nadzorni sistem
Monitoring sistem sestavljajo nadzorni center ter periferne enote — merilna mesta.

Nadzorni center — WinTrans

Celotna kontrola oz. upravljanje senzorjev je pogojena z WinTrans softwarom. Vse operacije brezzinega
monitoringa, kot merilna podrocja, merilni Casi, radijski prenos ali vkljucitveni ciklusi, so upravljani iz nadzornega
centra in prenesena na brezzi¢ne senzorje kontrolnih merilnih to¢k. ObSiren in vsestranski ter razumljiv program,
z moc¢no podatkovno bazo, zado$¢a vsem zahtevam celotnega za$Citnega sistema.

Periferna enota — MiniTrans

Enota je razvita za avtomatizirani brezziéni nadzor sistema katodne za&¢ite, torej prenos podatkov, kot je to
potencial SCitenega objekta, napetost, zasCitni tok usmerniSke naprave in mnogo drugih, ki omogo&ajo
spremljanje delovanja in ucinkovitost sistema. Nizkoenergijski hardware in najnovejSa GSM radio tehnologija
omogocCa delovanje senzorja do treh let brez menjave baterij. Z upoStevanjem nove GSM tarifne strukture in
inteligentne prenosne tehnologije GSM omrezja je stroSek prenosa minimalen.

Zasnova senzorja je taka, da omogoc€a enostavno instaliranje in to z minimalnimi stroski. Antenska kombinacija
je specialno skonstruirana, tako da sprejema DCF-77 radijski ¢as ter mobilno telefonijo. Prikljucitev je enostavna
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in zahteva le prikljucitev, skladno z nacrtom oz. glede na zahtevane parametre. Enota deluje tudi kot veCkanalni
Data Loger, ki je nastavljiv na samem mestu ali preko nadzornega centra.

Sistem zaSCite je zanesljiv takrat, kadar je na njem ni napak oz. so le te odpravljene v najkrajsem moznem Casu.
Nadzorni sistem nam takoj sporo¢i napako ali nepravilno delovanje usmernike naprave, kar pomeni kratek
odzivni ¢as popravila.

MiniTrans senzorji uporabljajo komunikacijo SMS sporo€il, kar omogo¢a uporabo katerega koli mobilnega
telefona. S SMS sporocili je mozno aktivirati drugacen rezim delovanja senzorja.

Sistem lahko deluje lokalno, preko drzavnih meja, iz treh ali ve¢ nadzornih centrov ali preko kateregakoli
mobilnega telefona. Sistem je zanesljiv, za€iten proti vdoru in varen.

Z uvedbo daljinskega nadzora delovanja, se zmanj$ajo stroski kontrole, omogoci sprotno odpravljanje napak, s
tem pa zmanjSa stroSke zamenjave poskodovane opreme (anod). Pogostost funkcijske kontrole ter strukturnih
meritev se zmanj$a na tri leta.

12.00 PREVERJANJE IZVEDBE

Vse vkopane dele, vkljuéno s prikljuéki, je potrebno pred zasipavanjem preveriti.
Vsa odstopanja v izvedbi je potrebno opraviiti in odobriti ter jih kasneje vnesti v izvedbeno dokumentacijo.

Kontrola naj obsega:

instalacija usmerniSke naprave

instalacija anodnega lezis¢a

polaganje kablov, kabelski prikljucki, kabelske oznake, kabelska kanalizacija
instalacija stalnih merilnih mest

o 0O T
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13.00 IZVRSILNA DOKUMENTACIJA

Potrebno je narediti elektriéno shemo, na kateri je razviden sistem katodne zaScite, SCitena struktura z vsemi

glavnimi deli, lokacijo in tip anodnih leziS¢, napajalne naprave, kontrolne postaje in izolirni bloki, vkljutno z
bliznjimi tujimi instalacijami.

14.00 PREGLED IN VKLJUCGITEV ZASCITNEGA SISTEMA

Predhodna kontrola

Preden se za&¢itni sistem vkljuci v obratovanie, je potrebno preveriti, Ce je izvedba skladna z na€rtom.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti kabelskim prikljuGkom, varnostnim meritvam (za&¢ita proti dotiku,
strelovodna za$(ita, eksplozijska varnost).

Preveriti je potrebno DC priklju¢ke usmerniSke naprave, ¢e imajo pravilno polariteto.

Izvesti se morajo naslednje meritve in zapiske primerjati z zahtevam nacrta.

a) Meritev upornosti
e ponikalno upornost anodne mreze
o upornost med $¢iteno strukturo in anodno mrezo
o upornost med ¢itenim objektom in tujimi strukturami

b) Meritev potenciala

Prosti potencial Ej, strukture na vseh merilnih tockah
Interferenca moznih stresnih tokov

Tuje bliznje strukture

Potencialna razlika med $¢€itenim objektom in tujo strukturo
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Vkljucitev v obratovanje
Zascitni sistem se vkljuci, nastavi izraunani za&€itni tok in preveri pravilnost delovanja. Po polarizacijski dobi, 14
dni, se izvedejo ustrezne meritve.

Uposteva se naslednji vrstni red postopkov:
a) Vklopi se usmerniSka naprava in preveri funkcijsko delovanje
b) lzvede se nastavitev toka, kot je predvideno. V kolikor so odstopanja vecja, jih je potrebno raziskati in
napake odpraviti.
c) Nato se izvedejo naslednje meritve:
Izhodna napetost
ZasCitni tok
Eoniort N katodnem prikljuéku
Eonort Na kriticnih lokacijah
e Meritev potenciala na tujih strukturah
d) Preveri se vpliv stresnih tokov na Sciteni objekt ter na tuje strukture
e) Ugotovi se stopnjo interference na tuje strukture ob vkljuCeni zas€iti

Potrditev u¢inkovitosti katodne zas¢ite
Po ustreznem Casu se izvedejo meritve ucinkovitosti zas€itnega sistema.

Dolo¢itev merilnih tock
Na koncu pregleda se doloCi tudi ustrezne merilne tocke za bodoce meritve.

Dokumenti pregledov
Po uspesSnem pregledu sistema katodne zaScite se pripravi:

a) izvedbeni nadrti instalacije, vkljuéno s tujimi strukturami, na katere sistem vpliva
b) nadrti sistema, izvedbeni nadrti, z vsemi detajli
c) rezultate testov interference na bliznjih strukturah
d) detajle delovanja naprav, nastavitve in rezultati merjen;j pred in po pregledu
e) skupek vseh dokumentov o opremi in materialih
Konéni podatki so osnova za sistem, za kasnejso kontrolo in morajo biti shranjeni na objektu oz. pri lastniku.

15.00 KONTROLA

Kontrola in vzdrZevanje sistema katodne za$Cite zagotavlja objektu dolgo Zivljenjsko dobo. V ta namen je
potrebno izvajati meritve potenciala S€itene strukture, skladne z navodili za vzdrzevanie.

Pregled sistema se vr3i skladno z navodili, ki jih potrdi lastnik objekta.

Postopek mora temeljiti na izkudnjah in novih tehnologijah.

Instrumenti morajo biti brezhibni, redno justirani in kontrolirani.

Nadzor delovanja

Nadzor delovanja za$Citnega sistema se obi¢ajno deli na dva podrogja, funkcijska kontrola naprav ter meritve na
objektu.

Meritve in vse ostale ugotovitve morajo biti zabelezene in arhivirane.

Pridobljene rezultate je potrebno analizirati s strokovnjaki za katodno zascito, ki imajo ustrezno teoreticno
strokovno znanije in certifikat 0 usposobljenosti.
V kolikor se pojavijo nepravilnosti, jih je potrebno raziskati, najti vzroke ter odpraviti.

Nadzor delovanja vkljucuje:
- stalno vgrajene referencne elektrode.
Referenéne elektrode morajo biti vgrajene na vseh globinah vkopa strukture tako, da so

zavarovane in v blizini merjene strukture. Referencne elektrode morajo biti elektriCno izolirane od
strukture in prikljuéene na sistem prenosa podatkov.

17



- Kabelska kanalizacija in kabli
Vsa prikljuéna oprema mora biti izvedena skladno z nacrti. Vodi za kable morajo biti dimenzionirani
ustrezno, zadostno Stevilo in dimenzije. Pritrievanje kablov mora biti izvedeno z nerjaveimi
pritrdilnimi elementi ter ustrezati obremenitvi.

- Prikljuéne omarice
Stevilo omaric mora biti ustrezno. Pritrditev ter uvod kablov mora ustrezati okolju, v katerem se
nahajajo. lzvedena mora biti kabelska povezava med nadzorovanimi anodami, referencnimi
elektrodami in sistemom za prenos podatkov.

- Daljinski nadzorni sistem omogoc&a prenos podatkov brez kabelske povezave. Izbira $tevila in vrste
podatkov, ki se bodo prenasali je odvisno od velikosti objekta ter od vrste nadzornega sistema

Funkcijska kontrola naprav
Redna kontrola obsega vizualni pregled usmernidke naprave, od€itavanje indikatorjev, dostopnost merilnih mest,
prikljuckov.

Strukturne meritve
Ucinkovitost katodne zasCite se doseze z primerjavo merilnih rezultatov z referenénimi.
Potrebne so sledeCe meritve:

a) izhodna napetost na usmerniski napravi

b) izhodni za&€itni tok

c) on/off potencial na merilnih mestih

d) on/off potencial in pretok toka od ali na tujo instalacijo
e) mozne AC ali DC interference

Pogostost pregledov

Naprava Pogostost in oblika pregleda
Naprava za$Cite za vsiljen tok Vsak mesec

Prikljucki na tuje strukture Letno

ZasCitne in varnostne naprave Letno

Stalna merilna mesta Letno

V kolikor pogoji delovanja zahtevajo vejo pozornost (podroje nevarnosti, moznost prenapetosti, stresni tokovi),
se lahko pogostost pregleda poveca.

V kolikor je zaSCitni sistem kontroliran z daljinskim nadzorom, ki omogoca spremljanje spremembe zaScitnega
toka ali napak na napravah, zgornja tabela ni umestna.

Pogostost strukturnih meritev

Ucinkovitost katodne zaS¢ite se mora preverjati, v primeru sprememb na S€iteni strukturi ali okolju, v katerem se
nahaja.

Cas med dvema ugotavljanjem uginkovitosti zasgite je eno leto, vendar se lahko skraj$a ali podalj$a, odvisno od
tipa, lokacije in posledic izlitja.

Za doloCitev pogostosti se uporabi tabele, vendar ¢as med kontrolo ne sme prekoraditi 3 leta.

Interval kontrole se lahko zmanj$a, Ce tako narekujejo nacionalni predpisi.

Izbira faktorjev pomembnosti

Pogoji Stopnja pomembnosti
nizka | srednja | visoka
Kompleksnost katodne zaSCite 0 3 6

Nepopolnost izolacije
Vpliv okolja - interferenca
MoZnost poSkodb strele ali mehanske vplivov
Tveganja za osebje, onesnazevanje okolja, uni¢evanije zaradi
izlitjia
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Skupna stopnja Pogostost pregleda
9-22 1 leto
5-8 2 leti
0-4 3 leta

Porog€ilo o pregledu

Rezultate pregleda je potrebno zabeleZiti in oceniti. Porocila je potrebno hraniti in sluZijo za primerjalne analize,
pri reSevanju neskladij z normalnim delovanjem zascite.

Vsi ti dokumenti se morajo hraniti toliko ¢asa, kot je Zivljenjska doba ¢itenega objekta.

16.00 VZDRZEVANJE

Naprave katodne zas¢ite

Opravljati se mora rutinski pregled, kateri omogoC€a neprekinjeno delovanje zas€itnega sistema.

UsmerniSka naprava naj se vzdrzuje skladno z navodili proizvajalca.

Vzdrzevalna dela na napravi se prav tako opravijo nujno, med ali takoj po, funkcijskem preskusu ali strukturnih
meritev.

Instrumentizacija naj bo v dobrem stanju in naj se periodi¢no kalibrira in preverja.
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17.00 POPIS DEL IN OPREME

A. | Katodna za3Cita
Za vse postavke velja, da je v ceni upo$tevana dobava, usklajevanje z
naro¢nikom in ostalimi izvajalci, organiziranje, montaza in montazni
material.
Zap.§t. | Opis postavk EM | koli¢ina
A1. [Vez7D
1. Dobava in montaza naprave za katodno za$cito, prikljucitev, nastavitev
naprave in umerjanje. Parametri naprave; Stikalni usmernik z modularno
mocnostno tehniko 1500W — 4500W, CE certifikat, izkoristek min. 86,5%,
univerzalno napajanje in maksimalno valovitostjo 150mVp-p.
Prikazovalnik parametrov U,l,Eon,Eoff ,T; galvansko lo€eni vhodi in izhodi
z priklopi za telemetrijo in krmiljenje hlajenja. Krmiljenje z omejitvijo toka,
napetosti in regulacijo izhodne moci glede na polariziran
potencial.(optimizirana energetska poraba). Naprava mora biti izdelana
za zagotovitev delovanja po SIST EN12473:2000, 13174:2003 kos 2
2. Dobava in montaZa nadometne zidne omare INOX barvano RAL 7035
dimenzije (SxVxG) 600x1000x250 vkljuéno s prikljuéno merilnim mestom
z zbiralkami anodnih in katodnih tokokrogov, predvidenim prostorom za
montazo telemetrije in opremo za prikljucitev aktivnih in pasivnihh
merilnih zank. Vklju€no z opremo za priklop NN napajanja kos 2
3. Izvedba elektro napajanja za napravo katodne zas¢ite v stikalni blok
SB345V kpl 1
4, Izvedba elektro napajanja za napravo katodne za&¢ite v stikalni blok
SB-F5 kpl 1
3. Vodnik HMWPE 1x35mm? m 594
6. Vodnik HMWPE 1x25mm? m 712
7. | Vodnik HMWPE 1x16mm? m 1142
8. | Vodnik HMWPE 1x10mm? m 564
9. Vodnik HMWPE 1x6mm? m 185
10. | Vodnik HMWPE 1x4mm? m 32
11. | Vodnik RHH # 3x14 AWG m 1729
12. | Dobava in vgradnja ref. elektrode AgAgCI vkljuéno s montaznim priborom
in prikljuitev elektrode na merilni kabel z izdelavo kabelske spojke. kpl 18
13. | Dobava in vgradnja Korozijskega kupona za armaturo B 500 B vklju¢no z
montaznim priborom in prikljucitev kupona na merilni kabel z izdelavo
kabelske spojke. kpl 18
14. | MMO (Mix metal oxsid) trak kapacitete 110mA/m?.Dobava in vgradnja na
distanCnike za polaganje anod, direktno na armaturo. Na mestih
izpostavitve atmosferi, zaS€iteno z epoksi maso Sikadur RAPID. (ali
enakovredno) m 5160
15. | Dobava in vgradnja titan tokovnih distributorjev anodnega sistema. Na
mestih izpostavitve atmosferi, zaS€iteno z epoksi maso Sikadur
RAPID.(ali enakovredno) m 120
16. | Priklop katodne mreze na posameznem katodnem prikljucku , vkljutno z
meritvami in izvedbo katodnega priklju¢ka v PMO kos 17
17. | Priklop anodne mreze v posameznem anodnem polju s tockovnim
varjenjem titan trakov, vkljutno z meritvami o ustreznosti in izvedbo
anodnega priklju¢ka v PMO kos 18
18. | Dobava,montaza MiniTrans periferne enote za daljinski nadzor delovanja
naprav katodne zaS¢ite, komplet (periferna enota, baterija, DCF antena) z
napajalnikom; vgrajeno v omari PMO kpl 2
19. | Meritve, funkcijski preizkus in merilno poro€ilo kpl 1
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4.1.4

RISBE

Situacijski nacrt elementov katodne zas¢ite
Shematski naért za¢itnega sistema
Anodna mreza

Katodna mreza

Katodni prikljuéek

El .shema za$Citnega sistema

Referenéna elektroda

Priloge:
Daljinski nadzor
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