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5.4 TEHNICNO POROCILO

5.4.1 PROJEKTNA NALOGA

Izdelati je PZI projekt STROINIH INSTALACIJ ENERGETSKE OBNOVE obstojecega skladis¢no
pisarniSkega objekta STARI IMPO v LUKI KOPER.

Kot osnova za izdelavo PZI projekta sluzijo arhitektonske podloge st 1 - 2018, katero je izde-
lalo podjetje MOVIDA d.o.o. Koper ter , posnetek obstojeCega stanja ter zahteve , ki so bili
podani s strani investitorja.

Projekt strojnih instalacij bo izdelan za naslednje naprave in opremo:
- Vodovodna instalacija in kanalizacija

- Sistem ogrevanja in pohlajevanja

- Prezracevanje

5.4.2. TEHNICNI OPIS

VODOVODNO OMREZJE

Obijekt je ze prikljucen na vodovodno omreZje in ni predmet tega projekta. S posegom so
predvidena dela samo na delu vodovodnega omrezja, znotraj prostora . Obremenitev vodovo-
dnega omrezja z obravnavanim posegom se ne povecuje in ni potreben novi vodovodni pri-
kljucek

Interna vodovodna instalacija obsega razvod hladne in tople vode ter odvod fekalne kanaliza-
cije do prikljucka na obstojeci vertikalni odvod F.K. , ki poteka do zunanjega jaska kjer se pri-
kljuéi na obstojece zunanje omrezje.

Cevni razvod vodovodnega omreZja je iz vecplastnih plasti¢nih UNIPIPE cevi za instalacije pit-
ne hladne in tople vode po DIN 16892 , DIN EN 573-3 komplet fitingi, pritrdilnim in spojnim
materialom ter toplotno izolacijo z zaprto celicno strukturo, tip Armaflex ali ekvivalentna, de-
beline 4 mm Razvodi tople vode so izolirane z toplotno izolacijo debeline 13 mm.

V prostorih so predvideni prikljucki za toplo in hladno vodo glede na lokacijo sanitarnih ele-
mentov.

Razvodno omrezje hladne in tople vode morajo ustrezati higienskim zahtevam skladno s Pra-
vilnikom o pitni vodi -U.L. RS st. 19/2004, 35/2004 in Pravilnikom o materialih in izdelkih na-
menjenih za stik z Zivili -U.L. RS st. 36/2005).

Vsa v projektu predvidena sanitarna oprema bo 1. kvalitete. Barvo bo dolocil projektant no-
tranje opreme. WC sanitarne Skoljke so konzolnega tipa z zadnjim iztokom in so opremljene
z sedalnimi deskami in nizko montaznim podometnimi izplakovalnimi kotlicki za proZenje z
roko preko dvonivojske proZitvene tipke.

Umivalniki so prostostojeci iz sanitarne keramike bele barve opremljeni z enorocnimi stojecimi
meSalnimi baterijami s fiksnim izlivom in odlivnimi ventili.

Tus je opremljen z zidno enorocno mesalno baterijo za tus in s prikljuckom za tus rocnik na
gibljivi cevi s stenskim vodilom za premikanje tus rocnika.

Topla voda se pripravlja podpultnim el. akumulacijskim bojlerjrem kapacitete 80 | in je loci-
ran na steno v prostoru za Cistila.

Regulacija temperature poteka samodejno s vgrajenim delovni ter varnostnim termostatom ,
ki SCiti el. grelec proti pregrevaniju .



Kanalizacija
Vertikalna fekalna kanalizacija se prikljuCuje na obstojeco vertikalo in zajema odtoke od sani-
tarnih elementov in odvod kondenzata izstropnih ventilatorskih konvektorjev.

Odtoki od sanitarnih elementov so predvidene PP cevi, sestojeCe iz fazonskih kosov in ravnih
delov cevi. Navedene cevi so odporne na temperaturo do 95 ©C. Cevi se spajajo z obojkami s
pripadajocCimi gumijastimi tesnili.

Cevovodi kanalizacije vodeni horizontalno v tlaku morajo biti polozeni z minimalnim nagibom
1,5 do 2% do skupnega zunanjega fekalnega jaska , ki se nahaja ob obektu .

Odvod kondenzata je iz PVC cevi premera 30 mm in poteka po njkrajsi poti do prikljuc¢ka na
meteorno kanalizacijo. Za nemoten odvod kondenzata iz konvektorja v pisarni v steni je pred
prikljuckom na horizontalno kanalizacijo v tleh predviden sifon za odvod kondenzata HL138.
Tocno lokacijo se bo dolocila pri montaZzi naprav.

V mesto prikljucitve na javno infrastrukturo se ne posega, kar velja tudi za vse ostale komu-
nalne vode.

Tlacni preizkus cevovodov in novozgrajenih prikljuckov in dezinfekcija

Po montazi in delnem zasutju vodovoda, vendar Se pred celotnim zasutjem, je potrebno izve-
sti tlacni preizkus v skladu z navodili SIST EN 805, na 10 bar po navodilih proizvajalca cevi.
Zapisnik o preizkusu mora biti podpisan od izvajalca del in od nadzornega organa. V ¢asu
preizkusa se ni dovoljeno zadrzevati v blizini vodovodnih odcepov in krivin.

Ostali podatki, ki niso navedeni v tem opisu, so razvidni iz prilozenih nacrtov

OGREVANJE , POHLAJEVANJE in PREZRACEVAJE

OGREVANJE in POHLAJEVANIE

Toplotne izgube objekta so dolocene po SIST EN 12831 glede na toplotne karakteristike
gradbene konstrukcije, lege objekta in zunanje projektne temperature -8 °C. Temperature
prostorov so dolo¢ene na podlagi SIST EN normativov.

Toplotni dobitki za obratovanje v letnem obdobju so racunani skladno z normami ASHRAE
HAND BOOK 1985 FUNDAMENTALS z upoStevanjem zunanje temperature 32 °C / 35 % r.v. in
notranje temperature zraka 26 °C /za pisarniSke prostor

Izracun transmisijski izgub , toplotnih dobitkov, prezracevanija in vrsnih pretokov vodovodne-
ga in kanalizacijskega omrezja se nahajajo v arhiskem izvodu projekta.

Temperatura prostorov v zimskem obdobju je 20°C, temperatura sanitarnih prostorov pa je
24°C ,. V letnem obdobju pa je predvidena temperatura prostorov 26°C pri zunanji projektni
temperaturi 32°C.

Toplotne izgube in dobitki se krijejo s VRV reverzebilno toplotno ¢rpalko sistema zrak-zrak ki
se nahaja na fasadi proti luki. Ogrevanje in hlajenje pisarniskih prostorov je z kasetnimi ven-
tilatorskimi konvektoriji s karakteristikami kot so podane v graficnem delu in popisu materiala.
Cevna povezava konvektorjev z zunanjo enoto, poteka po podstresju do prikljucka na posa-
mezni konvektor v dvojnem stropu nadstropja.

Avtomatska regulacija je s regulatorji ki so dobavljeni v kompletu z napravami in je sestavni
del posamezne klima naprave ter je dobavljena skupaj z napravo.

PREZRACEVANJE
Predvideno je prisilno prezratevanje s filtracijo. PrezraCevanje se izvaja z rekuperativno kili-



matsko napravo ki se nahaja na podstr$ju in kanalskim razvodom ki poteka delno po pod-
stre$ju delno pa v medstropovju do posameznega vpihovalnega in odsesovalnega elementa .
Regulacija odvedenega in dovedenega zraka je z prigrajenimi regulacijskimi element na vpi-
hovalnimi in odsesovalnimi reSetkami oziroma difuzorji.

Predvidena naprava je opremljene z visoko ucinkovitim rekuperatorjem, z dovodnimi in odvo-
dnimi ventilatorskimi enotami, filtri zraka, regulacijskimi Zzaluzijami ter prigrajeno toplotnim
izmenjevalcem ter krmilno enoto ki je vezana na skupno VRV napravo in deluje s 100% sve-
Zzim zrakom Na ta nacin se del odpadne energije uporabi za predgrevanje oz pohlajevanje
svezega zraka,ki se ga vpihuje v prostor

Zajem svezega in izpust odpadnega zraka je izveden na vshodno fasado kot je prikazano v
graficnem delu projekta..

Klimatska naprava je setavljena iz dovodne in odvodne ventilacijske enote, filtrov zraka, reku-
perativne enote in DX izmenjevalcem

Vpihovanje svezega zraka je predvideno v prostor predavalnice skozi vpihovalne okrogle di-
fuzorje OD 5/K velikost 600 kakor tudi skozi priklju¢ke na ventilatorskih konvektorjih, kot je
prikazano v graficnem delu projekta.

Odvod zraka pa je predviden skozi dve odvodni raSetko AR6F dimenzije 625x325, ki se naha-
jajo na stropu predavalnice ter iz sanitarnih prostorov pisarniSkega dela .

Priklju¢ek na odvodni kanalsni razvod je izveden naposredno ob prikljuku na prezracevalno
napravo,

Dovod zraka v sanitarne prostore in arhiv je posredno iz sosednjih prostorov skozi Spranjo
prirezanih vrat

Potrebna koli¢ina dovodnega zraka je dolo¢ena glede normative za tovrstne objekte in zana-
8a 800m3/h svezega zraka .Koli¢ina odvodnega zraka izprostorov je 800m3/h.

Za dusitev sistemskega hrupa naprave so na kalalskemrazvodu ob napravi predvidana dva
glusnika zvoka dolzine 900mm z duSenjem 11 Db pri frekvenco 250 Hz.Prikljucitev vpihoval-
nih elementov na kanalski razvod je z predizolirano fleksibilno cevjo SONOCONECT L25MP
Odvodni prezracevalni elementi so na kanalski razvod priklju¢eni preko fleksibilne cevi ALU-
CONECT.

Vsi kanali morajo biti izdelanih iz jeklene pocinkane ploCevine, standardne debeline po SIST-
EN 1505 ter skladno s normativi SIST EN 12097 opremljeni z odprtinami za cis¢enje.
Kanalski razvod dovodnega zraka je izoliran s 13 mm debelo plastjo parozaporne izolacije, pri
katerih je potrebno spoje ustrezno zatesniti.

Koli¢ina zraka za prezracevanje je vzeta skladno s pravilnikom o prezraCevaniju in klimatizaciji
stavb UR.list §t. 42/2002 in je razvidna iz tlorisov in izraCunov



5.4.3 TEHNICNI IZRACUNI

OGREVANJE in HLAJENJE

Transmisijski izracun je izdelan po SIST EN 12831 z upostevanjem vseh potrebnih faktorjev za 1. kli-
matsko cono, vetrovnosti pokrajine in minimalne zunanje racunske temperature —8°C.

NOTRANJA VODOVODNA INSTALACIJA

Zap. vrsta porab- St. porab- Hladna Skupaj Topla
st. nika Prikljuéek nikov voda h.v. voda Skupaj t.v.
DN VR (I/s) VR (I/s) VR (I/s) VR (I/s)
1 WC 15 2 0.13 0.26 0 0
3 Umivalnik 15 2 0.07 0.14 0.07 0.14
5 Prha 15 1 0.15 0.15 0.15 0.15
5 0.55 0.29
Stanovanjske zgradbe za skupni pretok od 0,07 do 20 in iztoki manjsi od 0,5 I/s
Q=0,682*(suma VR)na ekponent 0,45-0,14
VS=lis 0.4905 3.6 1.7659305 m3/h
KANALIZACIJA
Zap. vrsta porab- St. porab-
st. nika Prikljuéek nikov AWS SUMA AWS
mm
1 WC 100 2 25 5
3 Umivalnik 50 2 0.5 1
5 Prha 50 1 1 1
7

Qs=0,5*(SUMA AWS)na eksponent 0,5

Qs= 1.3228757 |/s
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