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32 _Kosovnica jeklenega panela
Teza-
skupaj
Poz. | Kos. Opis Mere Material | TeZa/kom [kqg] [kg]
Jekleni panel za UHMW-PE plosce

1 2 profil HEB 300, 1=2400 | 5325 J2 2808 061.6
2 2 profil UPN 300; I=2600 | 5355 J2 120,1 2402
2.1 2 profil UPN 300; 1=2000 | 5355 J2 92 4 184 8
3 10 | ploéevina 634x262x10 5355 J2 13.0 1302
4 2 | plocevina 689x262x10 5355 J2 141 70,6
9 1 ploevina 2400=400=19 5355 J2 142 9 142 9
6 2 | plotevina 2400=400=19 5355 42 142 9 2858
7 1 ploCevina 2400=400=19 5355 J2 1392 1392
8 2 | plofevina 2400=400=19 5355 42 138,5 277 1
g 6 | plofevina 160=150=20 5355 42 2.9 17,5
10 2 | ploCevina 2217>x140x16 5355 J2 36,7 735
11 2 | plofevina 2817=x140x16 5355 J2 47 6 953
12 22 | plocevina 95x80x=10 5355 42 0,5 10,5
13 6 | vijak M30 8.8 1,1 6,7

14 UHMW-PE] panel 2 6x2m
“zvarn 3% 67,1
Skupaj= 2303,0

Detajl pri¢vrstitve UHMW—PE plos€e na jekleni panel s privarjenimi vijaki.
Razporeditev in velikost vijakov zavisi od dobavljenih UHMW—PE plos&.

OPOMBE

—poz. 11, 12: uporaba zavisi od dobavljenih UHMW—PE plos¢
—pozicijo lukenj za pri¢vrstitev gumijastega odbojnika naj se
v poz. 5, 6 pozicionira s pomoc¢jo Sablone, nato pa v poz
/, 8 lizvrta toliko ve&je luknje, da je moZna montaZa vijakov

—Vsi zvari A  so s prevarjenim korenom.

—/vari so |. kvalitete.

—Vsi stiki konstrukcije so polnopenetrirani in
varjeni v celotni dolZini stikovanja.

—razporeditev vijakov za pritrditev UHMV—PE zas&ite na &elni strani panela
je potrebno preveriti in uskladiti s proizvajalcem zasc¢ite !

—razporeditev sidrnih vijakov za pritrditev gum. odbojnika je potrebno
preveriti in uskladiti s proizvajalcem gum. odbojnika !

—jeklena konstrukcija panela je vro&e cinkana (dodatno izvrtati luknije!).

Ro — Ro v bazenu III

Jeklenl odbojnik
Panel s pritrditvijo

M. 1:10
5300 JR

Spr.: Opis spremembe: Datum: Podpis:

OPI 1NvNTER

Druzba za okoljski, procesni in pomorski inZeniring d.o.o.

/

0dg. vodja projekta: Dat. podpisa:| Investitor:

St
Mag. Lilian Battelino, cszkammmammﬁxQ | £-0714| 08/18 | LUKA KOPER D.D.

: /4 . isq:| Objekt:
0dg. projektant: t.: Dat. podpisa:| Y0
Blaz Velkavrh, univ. dipl. inZ. %«Qﬂém@lumﬂ 08/18 | RO — RO V BAZENU Il

Obdelal:
BlaZ Velkavrh, univ. dipl. inZ. gradb.

Vsebina: Lezi¢a mostov 1,2 na beton

Datum risbe: Merilo: Faza: St.nagrta St.risbe:

avgust 2018 1:10 Pzl 105—2016/3—3.1 32




