DETAJL MREZNE VARNOSTNE OGRAJE
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L2 (3.5-4.0 m)

L
7

L3 (27.0-32.0 m)

Opis pozicije: 1 — Napenjaini steber, =65 mm
Vmesni steber, =50 / =65 mm
Diagonalna opora, #=50 / $=65 mm
Sidrni stebritek, #=50 / $=65 mm
Alu. pletivo, karo pletivo
Napenjalna Zica, 8=4,6 mm

Tehni¢ni podatki:

H1=2.000 mm Pletivo: V=1.760 mm
A=2.270 mm okence 60/80 mm
C=870 mm ® Zice=2.8 mm
D=870 mm

N=270 mm

G=2.600 mm

H=2.100 mm

Razdaljo L2, L3 med stebri doloiti na osnovi tlorisne situacije tako,
da so razdalje na posameznih linijoh enake !

G.151.10



AutoCAD SHX Text
5 - Alu. pletivo, karo pletivo

AutoCAD SHX Text
Opis pozicije:

AutoCAD SHX Text
6 - Napenjalna žica, %%C=4,6 mm

AutoCAD SHX Text
4 - Sidrni stebriček, %%C=50 / %%C=65 mm

AutoCAD SHX Text
3 - Diagonalna opora, %%C=50 / %%C=65 mm

AutoCAD SHX Text
2 - Vmesni steber, %%C=50 / %%C=65 mm

AutoCAD SHX Text
1 - Napenjalni steber, %%C=65 mm

AutoCAD SHX Text
Tehnični podatki:

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Pletivo: V=1.760 mm 

AutoCAD SHX Text
okence 60/80 mm        

AutoCAD SHX Text
%%C žice=2.8 mm

AutoCAD SHX Text
C=870 mm

AutoCAD SHX Text
D=870 mm

AutoCAD SHX Text
N=270 mm

AutoCAD SHX Text
G=2.600 mm

AutoCAD SHX Text
da so razdalje na posameznih linijah enake !

AutoCAD SHX Text
Razdaljo L2, L3 med stebri določiti na osnovi tlorisne situacije tako,

AutoCAD SHX Text
A=2.270 mm

AutoCAD SHX Text
H1=2.000 mm

AutoCAD SHX Text
H=2.100 mm


	Sheets and Views
	DET_MREZNA_OGRAJA


