Narocnik: Luka Koper

InZenir:

objekt: Izvedba poskusnih polj

(izvajalec) dolzan zagotoviti izjave o lastnostih.

2 SPODNJE NOSILNE PLASTI

2.1 Nevezane nosilne plasti - NNP (TSC 06.200)

2.1.1 Predhodni preskusi (deponija)
- odvzem vzorca
- zrnavost zmesi zrn
- kakovost finih delcev
- oblika grobih zrn
- delez organskih primesi
- preskus po Proctorju
- odpornost proti drobljenju (LA)
- preskus metlen modro
- odpornost proti obrabi (micro Deval)

Priloga 6
1ZHODISCA ZA PRIPRAVO PROGRAMA POVPRECNE POGOSTOSTI PRESKUSOV ZA NOTRANJO KONTROLO ASFALTERSKIH DEL
Program notranje kontrole na osnovi koli¢in iz popisa PZI izdela izvajalec del. Ta izhodi§€a so mu v pomog pri pripravi programa,
pri ¢emer je v tem programu preiskav opredeljen najmanj$i mozni obseg preskusov notranje kontrole kakovosti. Znatni del preiskav
notranje kontrole je zaradi zahtevnosti in velikega obsega specificiran v popisu del, ki ga bo izvajalec predlozil v ponudbi.

Pri pripravi ponudbe je potrebno upostevati tudi sodelovanje tima strokovnjakov.
Osnovne preiskave po Marshallu se izvedejo za vse vrste uporabljenih asfaltnih zmesi.
Dinami¢ne preiskave se izvedejo za 3 znacilne asfaltne zmesi (obrabna, vezna in nosilna) po dogovoru z inZzenirjem (nadzornikom).
Obseg dinami¢nih preskusov je razviden v zaklju¢ku teh izhodiS¢ in so opredeljene v tehni€énem porocilu ter popisu del.
Program preiskav je sestavni del TehnoloSkega elaborata, ki se ga predloZi v potrditev InZenirju (nadzorniku) pred izvedbo del.
Za gradbene proizvode in polproizvode, ki se uporabljajo v procesu gradnje posameznih objektov je proizvajalec
Veljavna regulativa Obseg del Notranja kontrola
(standard, TSC,...) enota mere koli¢ina na enoto I Stevilo
SIST EN 932-1 m®
SIST EN 933-1 m®
SIST EN 933-8 m?’
SIST EN 933-4 m®
SIST EN 1744-1, T.15.1 m?
SIST EN 13286-2 m®
SIST EN 1097-2 m®
TSC 06.720 m®
SIST EN 1097-1 m®

2.1.2 Preskusi pri vgrajevanju
- zrnavost zmesi zrn
- preskus po Proctorju

2.1.3 Preskusi vgrajene NNP
- zrnavost zmesi zrn

- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo)
- dinamic¢ni deformacijski modul - E 4

- stati¢ni deformacijski modul - E,,

* Ce je ugotovljen delez delce >0,063 mm vecji od 3% se izvede preiskava metilen modro

SIST EN 933-1

mZ

SIST EN 13286-2

2

m

* Ce je ugotovljen delez delce >0,063 mm vecji od 3% se izvede preiskava metilen modro

SIST EN 933-1 m
TSC 06.711 m?
TSC 06.720 m?
TSC 06.720 m?

* Ce je ugotovljen delez delce >0,063 mm vecji od 3% se izvede preiskava metilen modro

2.2 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravljiénimi vezivi (TSC 06.320)

2.2.1 Zmesi kamnitih zrn
- zrnavost zmesi zrn

2.2.2 Hidravljiéno vezivo
- delez

2.2.3 Proizvedena mesanica
- doseZena gostota proiz. zmesi po Proctorju
- tlaéna trdnost (3 preskusanci)
- odpornost proti zmrzovanju po potrebi

2.2.4 Vgrajena plast mesanice
- vlaznost in gostota

[sisTEN 9331
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Veljavna regulativa Obseg del Notranja kontrola

(standard, TSC,...) enota mere koli¢ina na enoto Stevilo

3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 06.300/06.410)

3.1 Bituminizirane zmesi za spodnje asfaltne nosilne plasti (AC base-stab)
3.1.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes

- delez veziva SIST EN 12697-1 t
- zrnavost SIST EN 12697-2 t
- najvecja gostota bituminizirane zmesi SIST EN 12697-5 t
- prostorska gostota bituminizirane zmesi SIST EN 12697-6 t
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi SIST EN 12697-8 t

3.1.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:

- prostorska gostota asfaltne plasti SIST EN 12697-6 t

- vsebnost votlin v asfaltni plasti SIST EN 12697-8 t

- zgo$c€enost asfaltne plasti SIST EN 12697-9 t

- debelina asfaltne plasti SIST EN 12697-36 t
neporu$na metoda

- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo |ASTM D2950-91 | m? |

ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)

3.2 Bituminizirane zmesi za zgornje asfaltne nosilne in vezne plasti (AC base, AC bin)
3.2.1 Zmesi kamnitih zrn

- zrnavost SIST EN 933-1 t 300
- delez finih delcev SIST EN 933-1 t 300
- odpornost grobih zrn proti drobljenju (LA) SIST EN 1097-2 t 300
- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom SIST EN 12697-11/A t 300 Izvajalec del pridobi Izjavo o lastnostih
- odpornost zrn proti zmrzovanju in odtajevanju SIST EN 1367-1 t 300
- odpornost zrn proti temperaturnem Soku SIST EN 1367-5 t 300
- volumska stabilnost Zlindre SIST EN 1744-1 t 300

*izjavo o lastnostihi poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljiene kamnite materiale za proizvod
3.2.2 Bitumensko vezivo

- zmehcisce po PK SIST EN 1427 t
- penetracija SIST EN 1426 t
- pretrgali§¢e po Fraassu SIST EN 12593 t
- duktilnost DIN 52013 t
- RTFOT: sprememba mase SIST EN 12607-1/-3 t
- RTFOT: ohranjena vrednost penetracije SIST EN 1426 t
- RTFOT: porast zmehcisca SIST EN 1427 t
*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljeno bitumensko vezivo za proizvod
Za PmB vezivo dodatno: **dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za PmB vezivo
- elasti¢na povratna deformacija SIST EN 13399 t
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C SIST EN 13589 in 13704 t
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C DIN 52013, SIST EN 13704 t
- RTFOT in PAV: sprememba mase SIST EN 12607-1/-3 t
- RTFOT in PAV: ohranjena vrednost penetracije SIST EN 1426 t
- RTFOT in PAV: porast zmehc¢i§¢a SIST EN 1427 t
*** dodatno se zahtevajo preiskave po posameznem viru
3.2.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes
- delez veziva SIST EN 12697-1 t 300 6
- zrnavost SIST EN 12697-2 t 300 6
- najvecja gostota bituminizirane zmesi SIST EN 12697-5 t 300 6
- prostorska gostota bituminizirane zmesi SIST EN 12697-6 t 300 6
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi SIST EN 12697-8 t 300 6
- ob&utljivost na vodo SIST EN 12697-12 t 300 6
3.2.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:
- prostorska gostota asfaltne plasti SIST EN 12697-6 t 300 6
- vsebnost votlin v asfaltni plasti SIST EN 12697-8 t 300 6
- zgo3¢&enost asfaltne plasti SIST EN 12697-9 t 300 6
- debelina asfaltne plasti SIST EN 12697-36 t 300 6
- odpornost proti trajnemu preoblikovanju SIST EN 12697-22 t 300 6

neporu$na metoda
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- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo
ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)

Veljavna regulativa

Obseg del

Notranja kontrola

3.2.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane bituminizirane zmesi

- zmehcis€e po PK

- penetracija

- pretrgaliS¢e po Fraassu
- duktilnost

Za PmB vezivo dodatno:

- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

(standard, TSC,...) enota mere koli¢ina na enoto Stevilo
ASTM D2950-91 m? 50
SIST EN 1427 t 6
SIST EN 1426 t 6
SIST EN 12593 t 6
DIN 52013 t 6
*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfalthe zmesi za uporabljeno bitumensko vezivo za proizvod

SIST EN 13399 t 6
SIST EN 13589 in 13704 t 6
DIN 52013, SIST EN 13704 t 6

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljeno bitumensko vezivo za proizvod

**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za PmB vezivo

3.4 Bituminizirane zmesi za nosilno-obrabne in obrabno-zaporne plasti (AC surf Z3)

3.4.1 Zmesi kamnitih zrn
- zrnavost

- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom

3.4.2 Bitumensko vezivo
- zmehcis€e po PK
- penetracija
- pretrgali§¢e po Fraassu

- duktilnost

SIST EN 933-1

t

SIST EN 12697-11/A

t

Izvajalec del pridobi Izjavo o lastnostih

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj

asfaltne zme:

si za uporabljene

kamnite materiale za proizvod

SIST EN 1427

SIST EN 1426

SIST EN 12593

DIN 52013

e

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj

3.4.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes

- delez veziva
- zrnavost

- najvecja gostota bituminizirane zmesi
- prostorska gostota bituminizirane zmesi
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi

3.4.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:
- prostorska gostota asfaltne plasti
- vsebnost votlin v asfaltni plasti

- zgoSc&enost asfaltne plasti
- debelina asfaltne plasti
neporu$na metoda

- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo
ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)

3.4.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo

- zmehcisc€e po PK

- penetracija

- pretrgali§¢e po Fraassu
- duktilnost

asfaltne zme:

si za uporabljeno

bitumensko vezivo za pro

izvod

SIST EN 12697-1

SIST EN 12697-2

SIST EN 12697-5

SIST EN 12697-6

SIST EN 12697-8

SIST EN 12697-6

SIST EN 12697-8

SIST EN 12697-9

SIST EN 12697-36

ASTM D2950-91

SIST EN 1427

SIST EN 1426

SIST EN 12593

DIN 52013

3.5 Bituminizirane zmesi za obrabne in obrabno-zaporne asfaltne plasti

3.5.1 Bitumenski beton (AC surf)

3.5.1.1 Zmesi kamnitih zrn
- zrnavost
- delez finih delcev
- kakovost finih delcev

- odpornost grobih zrn proti zaglajevanju

- odpornost proti obrabi Mpg

- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom

- volumska stabilnost Zlindre

3.5.1.2 Bitumensko vezivo

- zmehcisce po PK

SIST EN 933-1

SIST EN 933-1

SIST EN 933-9

SIST EN 1097-8

SIST EN 1097-1

SIST EN 12697-11/A

SIST EN 1744-1

|~~~

alalalal=al=]=

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfaltne zmesi za uporabljene kamnite materiale za proizvod

SIST EN 1427
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- penetracija

- pretrgaliS¢e po Fraassu

- duktilnost

- RTFOT in PAV: sprememba mase

- RTFOT in PAV: ohranjena vrednost penetracije
- RTFOT in PAV: porast zmeh¢is¢a

Za PmB vezivo dodatno:
- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C
- RTFOT in PAV: sprememba mase
- RTFOT in PAV: ohranjena vrednost penetracije
- RTFOT in PAV: porast zmeh¢is¢a

Veljavna regulativa

Obseg del

Notranja kontrola

(standard, TSC,...)

enota mere

koli¢ina na enoto Stevilo

SIST EN 1426

SIST EN 12593

DIN 52013

SIST EN 12607-1/-3

SIST EN 1426

SIST EN 1427

i

Izvajalec del pridobi Izjavo o lastnostih

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfalthe zmesi za uporabljeno bitumensko vezivo za proizvod

**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za PmB vezivo

SIST EN 13399

SIST EN 13589 in 13704

DIN 52013, SIST EN 13704

SIST EN 12607-1/-3

SIST EN 1426

SIST EN 1427

e

alal=a]=2]=]=

3.5.1.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes

- delez veziva

- zrnavost

- najvecja gostota bituminizirane zmesi

- prostorska gostota bituminizirane zmesi
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi

- ob&utljivost na vodo

3.5.1.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:
- prostorska gostota asfaltne plasti
- vsebnost votlin v asfaltni plasti
- zgo$c¢enost asfaltne plasti
- debelina asfaltne plasti
- zlepljenost plasti
- odpornost proti trajnemu preoblikovanju
neporu$na metoda
- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo
ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)

*** dodatno se zahtevajo preiskave po posameznem viru

SIST EN 12697-1

SIST EN 12697-2

SIST EN 12697-5

SIST EN 12697-6

N

SIST EN 12697-8

t

SIST EN 12697-12

t

izvajalec del pridobi izjavo o lastnostih*

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod

SIST EN 12697-6

SIST EN 12697-8

SIST EN 12697-9

SIST EN 12697-36

TSC 06.753

NN

SIST EN 12697-22

izvajalec del pridobi izjavo o lastnostih*

[AsT™ D2050-91

mZ

30

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod

3.5.1.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane bituminizirane zmesi

- zmehcisce po PK
- penetracija
- pretrgali§¢e po Fraassu
- duktilnost
Za PmB vezivo dodatno:
- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

3.5.2 Drobir z bitumenskim mastiksom (SMA)
3.5.2.1 Zmesi kamnitih zrn

- zrnavost

- delez finih delcev

- kakovost finih delcev

- modul ploS¢atosti ali oblika grobih zrn

- delez drobljenih zrn v zmesi grobih zrn

- odpornost grobih zrn proti drobljenju (LA)

- odpornost grobih zrn proti zaglajevanju

- odpornost proti obrabi

- obvitost grobih zrn z bitumenskim vezivom

- odpornost zrn proti zmrzovanju in odtajevanju

- odpornost zrn proti temperaturnem Soku

- volumska stabilnost Zlindre

3.5.2.2 Bitumensko vezivo
- zmehcisc€e po PK
- penetracija
- pretrgali$¢e po Fraassu

- duktilnost

SIST EN 1427

SIST EN 1426

SIST EN 12593

DIN 52013

t
t
t
t

N

**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so

pomembni za uporabljeno PmB vezivo

SIST EN 13398

t

i

SIST EN 13589 in 13703

t

DIN 52013, SIST EN 13703

t

SIST EN 933-1 t 13
SIST EN 933-1 t 13
SIST EN 933-9 t 13
SIST EN 933-3, 933-4 t 13
SIST EN 933-5 t 13
SIST EN 1097-2 t 13
SIST EN 1097-8 t 13
SIST EN 1097-1 t 13
SIST EN 12697-11/A t 13
SIST EN 1367-1 t 13
SIST EN 1367-5 t 13
SIST EN 1744-1 t 13

Izvajalec del pridobi Izjavo o lastnostih

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj

asfaltne zme:

si za uporabljene

kamnite materiale za proizvod

SIST EN 1427

SIST EN 1426

SIST EN 12593

DIN 52013

N S

N
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- RTFOT in PAV: sprememba mase

- RTFOT in PAV: ohranjena vrednost penetracije

- RTFOT in PAV: porast zmeh¢is¢a

Za PmB vezivo dodatno:
- elasti¢na povratna deformacija

- sila in energija pri raztezanju pri 10°C

- sila in energija pri raztezanju pri 25°C
- RTFOT in PAV: sprememba mase

- RTFOT in PAV: ohranjena vrednost penetracije

- RTFOT in PAV: porast zmeh¢is¢a

Veljavna regulativa

Obseg del

Notranja kontrola

(standard, TSC,...)

enota mere

koli¢ina

na enoto

Stevilo

SIST EN 12607-1/-3

t

1

SIST EN 1426

t

1

SIST EN 1427

t

1

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj

asfaltne zmesi za uporabljeno

**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so

pomembni za Pm

B vezivo

bitumensko vezivo za pro

izvod

SIST EN 13398

t

SIST EN 13589 in 13704

DIN 52013, SIST EN 13704

SIST EN 12607-1/-3

SIST EN 1426

SIST EN 1427

t
t
t
t
t

Rlrlr]Rr]R|~

3.5.2.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes

- delez veziva
- zrnavost

- najvecja gostota bituminizirane zmesi

- prostorska gostota bituminizirane zmesi
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi

- obgutljivost na vodo*

- odtekanje veziva*

- odpornost proti razpokam pri nizki temperaturi.**

- odpornost proti utrujanju**
- dolo¢itev modula togosti**
- doloc¢itev odpornost proti trajnemu preoblikovanjuu*|SIST EN 12697-25, metoda B
*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod

3.5.2.4 Vgrajena bituminizirana zmes
odvzem jeder iz vgrajene plasti:
- prostorska gostota asfaltne plasti
- vsebnost votlin v asfaltni plasti
- zgoSc&enost asfaltne plasti
- debelina asfaltne plasti
- zlepljenost plasti
- odpornost proti trajnemu preoblikovanju
neporusna metoda

- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo

ali druga neporusna metoda (TSC 06.713)

SIST EN 12697-1

SIST EN 12697-2

SIST EN 12697-5

SIST EN 12697-6

SIST EN 12697-8

SIST EN 12697-12

SIST EN 12697-18

SIST EN 13697-46

SIST EN 12697-24, annexD

SIST EN 12697-26, annexB

t

t

WIW W W W |Ww|Ww|w|w|w|w

**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so pomembni za bituminzirano zmes

SIST EN 12697-6

SIST EN 12697-8

SIST EN 12697-9

SIST EN 12697-36

TSC 06.753

SIST EN 12697-22

wWlwlw|lw|w|w

ASTM D2950-91

*izjavo o lastnostih poda dobavitelj asfaltne zmesi za ta proizvod

3.5.2.5 Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane bituminizirane zmesi

- zmehcisc€e po PK

- penetracija

- pretrgali§¢e po Fraassu

- duktilnost

Za PmB vezivo dodatno:
- elasti¢na povratna deformacija
- sila in energija pri raztezanju pri 10°C
- sila in energija pri raztezanju pri 25°C

opomba

SIST EN 1427

SIST EN 1426

SIST EN 12593

DIN 52013

t
t
t
t

wlw|lw|lw

**dodatno se lahko zahtevajo tudi podatki, ki so

pomembni za uporabljeno PmB vezivo

SIST EN 13398

t

w

SIST EN 13589 in 13703

t

DIN 52013, SIST EN 13703

t

Vse asfaltne zmesi je potrebno preveriti z osnovnimi preskusi asfaltnih zmesi po Marshallu.
Za izbrane in dogovorjene asfaltne plasti se izvede po ena naslednja dinami¢na preiskava:
Obrabna plast: togost, utrujanje, preskusi pri nizkih temperaturah, tvorba kolesnic

Vezna plast: togost, utrujanje, tvorba kolesnic

Nosilna plast: togost, utrujanje

Preskusi bitumenskih veziv
Za uporabljeno vezivo v plasteh, kjer bodo izvedene dinami¢ne preiskave, se izvedejo tudi vse osnovne
preiskave bitumnov. Za vse modificarene bitumne se izvede tudi preskus sile in energije pri raztezanju.

Stran 50d 5

Program predstavlja popis preskusov, ki jih mora za posamezno vrsto asfaltnih zmesi izvesti izvajalec del.




