PRILOGA 4
SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje GARDEROBNE IN SANITRANE ENOTE

Novogradnja garderob in sanitarij za potrebe delavcev Luke Koper, bo postavljena ob zahodno
kratek opis gradnje krilo upravne stavbe kontejnerskega terminala Luke Koper. Montazen kontejnerski objekt je
zasnovan vzdolzno etaznosti P+1. Objekt je pokrit z enokapno steho.

kratek opis spremembe zaradi vegjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, ¢e gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljainih del

vrste gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

odstranitev

glavni objekt garderobe in sanitarije

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojece objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

L1 gradnja se nanaga na stavbo

seznam zemljiS¢ je v prilozeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ELEKTRIKA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

PLIN




katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. St.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija.

vrsta infrastrukture

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. St.

SEZNAM D: 0BMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljis¢a za ureditve, ki
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

LOKACIJSKI PODATKI




prostorski akt

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za celovito prostorosko ureditev pristaniS¢a za
mednarodni promet v Kopru (Uradni list RS, St. 48/2011)

EUP

namenska raba obmocje za promet in zveze

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrSina 0.00 m2

samo za stavbe

vasrzr:] vseh objeklov na stiku z 1439.0m2  faktor zazidanosti (FZ) 0.0%
b) tlakovane odprte bivalne povrsine 0.0 m2 faktor izrabe (Fl) 0.0%
:)Ofl'fskl‘;‘éa"e prometne in funkcionaine 230055.0 m2  faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP) 0.0%
d) zelene povrsine 0.0 m2 faktor zelenih povrsin (FZP) 0.0%
velikost gradbene parcele (at+b+c+d) 231494.0 m2  drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakono

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen ¢e gre za spremembo hamembnosti.

predvidena . .
komunalna oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna §t.
OSKRBA S PITNO VODO KOPER 1608/4, 1568/7
ELEKTRIKA KOPER 1608/4, 1568/7
ODVAJANJE FEKALNIH VODA KOPER 1608/4, 1568/7
ODVAJANJE METEORNIH VODA KOPER 1608/4, 1568/7
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV KOPER 1568/7
K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, &e je za poseg relevantno.
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE




PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inzenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - STAVBA

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta Garderobne in sanitarne enote

kratek opis objekta garderobe s sanitarijami za zaposlene

parcelna $tevilka 1608/4, 1568/7

katastrska obcina Koper

vrsta gradnje novogradnja - novozgrajen objekt

zahtevnost objekta manj zahteven

poZarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE

12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter

klasifikacija po CC-SI .
z njimi povezane stavbe

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.




poZarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektri¢ne instalacije

za8Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za$Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najman;j 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

1247V Postajna posiopja, terminall, stavbe za

del 1 - klasifikacija po CC-SI izvajanje komunikacij ter z njimi povezane delez 100%
stavhe

del 2 - klasifikacija po CC-SI delez 0%

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez 0%

del 4 - klasifikacija po CC-SI delez 0%

del 5 - klasifikacija po CC-SI delez 0%

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna $irina x dolzina, premer ali podobno) 8,37 x 34,25

najvisja viSinska kota (n. v.) 6.2m

viSinska kota pritlicja (n. v.) 27m

najnizja visinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.) 0.0m

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najniZje etaze do vrha stavbe do najvi§je visinske kote) 6.2m

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2) 0.0 m2

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe) 0.0 m2

Bruto tlorisna povrsina (stavbe) 558.4 m2

Bruto prostornina (stavbe) 0.0 m3

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost P+1

Stevilo leZigs Stevilo parkirnih mest 57

Fasada paneli

Oblika strehe enokapna Naklon (v stopinjah) 2

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, e niso
podane drugje

OBJEKT 2 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI




uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI

delez

del 5 - klasifikacija po CC-Sl

delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvija visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe)

Etaznost

Stevilo lezis¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 3 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta




parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

za&¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvi§ja viSinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo lezi$¢ Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 4 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH




imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

za&¢ita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SlI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvija visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezise Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje




OBJEKT 5 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska ob¢ina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt

objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 2 - klasifikacija po CC-SI delez
del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvija visinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje viSinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezise Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE




opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 6 -
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-Sl delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

del 4 - klasifikacija po CC-SI delez 0%
del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno) 8,37 x 34,25

najvi§ja visinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo leziss Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)




drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 7 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obéina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-SlI delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno) 8,37 x 34,25

najvi§ja visinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo leziss Stevilo parkirnih mest




Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 8 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obcina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zaSCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-SlI delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno) 8,37 x 34,25

najvi§ja visinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.




Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezigé Stevilo parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 9 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obéina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

zaSCita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-SlI delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno) 8,37 x 34,25

najvi§ja visinska kota (n.v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrSina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)




ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezigé Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

OBJEKT 10 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

kratek opis objekta

parcelna Stevilka

katastrska obéina

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

pozarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

zasCita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za$Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-SlI delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez

del 4 - klasifikacija po CC-Sl delez

del 5 - klasifikacija po CC-SI delez

VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolzina, premer ali podobno) 8,37 x 34,25

najvisja viSinska kota (n. v.)

viSinska kota pritli¢ja (n. v.)

najnizja viSinska kota - kota tlaka najnizje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)

POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrSina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)




Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) Etaznost

Stevilo lezigé Stevilo parkirnih mest
Fasada

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje




