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OPOMBE:

- mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montazi na terenu

- pri izdelav jeklene konstr. upostevati tudi ostalo projektno dok.
(arhitekturni nacrti, nacrti temelienja, gradbeni nacrty)

- 1zdelava in montaza nosilne jeklene konstrukeie mora biti v skladu z SIST EN 1090-2 : 2008

- Vsi socelni zvari K (RTG kontrola)

- Varilne deformacije predvidi 1zvajalec
- vsl neoznaceni zvari 50 a=0,7 x tmin (Emin = tanj3a plocevina v spoju)

- val neoznaceni zvari pri obojestranskem varjenju 5o a=0,5 x tmin (fmin = tanjSa plocevina v spoju)
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Sumié Vidosava s.p. projektiranje, kontrola in nadzor jeklenih konstrukcij

Ljubljana , Dunajska 51, tel. 01 436 96 87, 01 236 25 85, fax. 01 236 25 86, GSM 041 677 305

p

investitor

Luka Koper d.d. Vojkovo nabrezie 38, 6000 Koper

objekt

Protihrupna stena in nadstresnica

risba

Zavetrovanje v osi |

vrsta nacrta

3 nacrt gradbene konstrukcje

del gradnje

Jeklena konstrukerja
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