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1. Tehnično poročilo 
 
Naročnik potrebuje testne uteži za testiranje pristaniških dvigal na terminalu za kontejnerje. Trenutno 
uporablja improvizirano varianto uteži, ki pa ne zadoščajo več najnovejšim predpisom in stanju 
tehnike. Pri nas je naročil izvedbo projekta testnih uteži mase 65t in 2 x 41ton. 
 
V nadaljevanju sta priloženi dve prilogi: 

- Priloga 1: Trdnostni izračun jeklenih konstrukcij in 
- Priloga 2: Tehnična delavniška dokumentacija za izdelavo naprave. 

 
V okviru projekta je mišljeno, da se izdelata dve uteži mase 41t in ena utež mase 65t. Zasnova uteži in 
sistem nalaganja sta podrobneje opisana v trdnostnem izračunu. 
 
Delavniški dokumentaciji je priložen dokument št.: 1079_000_QWP, ki obravnava vse kontrolne 
postopke, ki jih je potrebno izvesti pri izdelavi naprave. Izbrani izvajalec naj posebno pozornost 
nameni zagotavljanju izmenljivosti uteži in izdelavi samih uteži. Uteži so različnih mas. Za vsako utež 
naj se najprej izdela testni kos, kjer se preveri količina betona, ki se vlije v jekleno konstrukcijo. Če se 
izkaže, da je v jekleni konstrukciji uteži premalo volumna za doseganje končne mase, naj se utež 
nekoliko poviša. Pri tem početju naj se prej izvajalec posvetuje s projektantom. Pomembna je končna 
višina sklada uteži. 
 
Podrobno naj izvajalec razdela tudi tehnologijo barvanja in označevanja uteži. Vsaka utež mora biti 
ustrezno certificirana pri ustreznem organu, imeti mora svojo napisno ploščico, z navedbo serijske 
številke, izjave o skladnosti in navedbo njene mase. Imenska masa naj se s črno barvo (RAL9011) 
nabrizga na uteži. Vsaka vrste uteži ima svojo barvo, ki je navedena na delavniški dokumentaciji. 
Robovi posameznih uteži naj se označijo s črno/rumeno označbo širine cca 50mm. 
 
V osnovi so testne uteži namenjene uporabi na kontejnerskem terminalu, kjer se testira dvigala za 
prenašanje kontejnerjev. Ta dvigala imajo na vrveh za prenašanje bremena nameščena prijemala za 
standardne ladijske (ISO 668) kontejnerje. Dimenzije osnovne nosilne konstrukcije uteži morajo 
zadostovati predpisanemu standardu. Izvajalec naj podrobno prouči zagotavljanje dimenzijske točnosti 
osnovne nosilne jeklene konstrukcije glede na standard (ISO 668). Pomembne so dolžinske in širinske 
tolerance zgornjega in spodnjega dela konstrukcije. Preverja se tudi pravokotnost, ki mora biti v 
določenem tolerančnem območju (merjenje diagonal). 
 
Pred začetkom izdelave uteži, naj investitor skliče sestanek v sestavi: investitor-izvajalec-projektant, 
kjer se lahko razčistijo še določena vprašanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisal: Janez Lukančič 

Trbovlje, December 2019 
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Priloga 1 – Trdnostni izračun jeklenih konstrukcij 
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Priloga 2 – Tehnična dokumentacija za izdelavo jeklenih 
konstrukcij 
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