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1.0TEHNICNO POROCILO

1.1 uvOoD

Projekt obravnava elektroinStalacije jakega in Sibkega toka ter ozemljitev naprav na podrocju
urejanja asfaltnega platoja Luna Sezana, investitorja ADROIA TERMINALI d.o.o., Partizanska
cesta 79, 6210 SeZana in sicer za potrebe projekta za izvedbo PZI.

Obravnavani objekt obsega asfaltno plos¢ad, ki se ureja kot skladiSéni prostor. Na podrocju
ploScadi ni nobenih obstojecih elektroenergetskih oziroma elektroinstalacijskih naprav, so pa na
razpolago priklju¢ki na parcelni meji.

Pri izdelavi projektne dokumentacije se je upostevalo naslednje tehnicne predpise in standarde:

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur.list RS,
§t.140/21)

- Nizkonapetostne elektricne instalacije, Tehni€éna smernica TSG-N-002:2021,

- Gradbeni zakon

- Zakon o tehniénih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (Ur.list RS, §t.99/04)

- Pravilnik o elektri¢ni opremi, ki je hamenjena za uporabo znotraj dolo¢enih napetostnih
mej (Ur.list RS §t.27/04)

- Pravilnik o elektromagnetni zdruzljivosti (Ur.list RS §t-132/06)

- Pravilnik o tehni¢nih normativih za zas¢&ito nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih
transformatorskih postaj (Ur.list RS §t.50/15)

- Pravilnik o za&¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.list RS §t.140/21)

- Za&c¢ita pred delovanjem strele — tehni¢na smernica TSG-N-003:2009

- Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Ur.list RS §t.66/04)

- SIST IEC 60364 — Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — 1.del — Temeljna nacela,
ocenjevanje splosnih znacilnosti, definicije

- SIST IEC 61140 — Za&cita pred elektricnim udarom — Skupni vidiki za inStalacijo in opremo

- SIST IEC 60364-4-41 — Nizkonapetostne elektricne instalacije, 4-41.del: Zasc€itni ukrepi,
zaScita pred elektriCnim udarom

- SIST IEC 384-4-42 — Elektri¢ne instalacije zgradb, 4-42.del: Za&¢itni ukrepi, zascita pred
toplotnimi ucinki

- SIST IEC 60364-4-43 — Elektri¢ne instalacije zgradb, 4-43.del: Za&¢itni ukrepi, zasc&ita
pred nadtoki

- SIST IEC 60364-4-44 — Elektricne instalacije zgradb, 4-44.del: Zas€itni ukrepi, zaScita
pred prenapetostmi — Zas¢ita pred napetostnimi motnjami in pred elektromagnetnimi
motnjami

- SIST IEC 60364-4-443 — Elektri¢ne instalacije zgradb, 4-44.del: Za&¢€itni ukrepi, zascita
pred prenapetostmi — Zasc&ita pred napetostnimi motnjami in pred elektromagnetnimi
motnjami 443.toCka: zas€ita pred atmosferskimi in stikalnimi prrenapetostmi

- SIST IEC 60364-5-54 — Elektri¢ne instalacije zgradb, 5-54.del: izbira in namestitev
elektricne opreme, ozemljitve, zascitni vodniki in izenacitev potencialov inStalacij

- SIST IEC 60364-5-51 — Elektricne instalacije zgradb, 5-51.del: izbira in namestitev
elektricne opreme, SploSna pravila

- SIST IEC 60364-5-52 — ElektriCne instalacije zgradb, 5-52.del: izbira in namestitev
elektri¢ne opreme, Instalacijski sistemi

- SIST IEC 60364-6 — Nizkonapetostne elektriCne instalacije, 6.del Preverjanja

- SIST EN 62305- 1(2,3):2006 — Za&¢ita pred delovanjem strele

- Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Ur.list RS §t.30/23)

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Ur.list RS 36/2007)

- Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Ur.list RS 116/2007)
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- Slovenski standard — Cestna razsvetljava — 1: Smernice za izbor razredov za razsvetljavo
- SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015

- Slovenski standard — Cestna razsvetljava — 2. Zahtevane lastnosti - SIST-TP CEN/TR
13201-2:2016

Upostevale so se tudi naslednje smernice in priro¢niki:
- Tehni¢na smernica TSG-N-003:2019 Zascita pred delovanjem strele
- Priro¢nik za cestno razsvetljavo v obmocju prehodov za peSce in/ali kolesarje, RS
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, januar 2020

Temu mora odgovarjati tudi izvedba in izvajalec mora instalacijo izvesti v skladu z dologili
navedenih predpisov.

Pri izvajanju se sme uporabiti oprema in materiali, ki je izdelan v skladu z veljavnimi
standardi. Elektricne inStalacije morajo biti izvedene oziroma vgrajene tako, da zaradi
vlage, mehanskih, kemicnih topil ali elektri¢nih vplivov ne bo ogroZena varnost ljudi,
predmetov ali obratovanja. Pri projektiranju je bil upostevan pravilnik o elektromagnetni
zdruZljivosti EMC.

Izvajalec del mora za ves vgrajen material in opremo pridobiti ateste od za to pooblas¢enih
zavodov. Z atesti, ki jih izvajalec pridobi od proizvajalcev naprav in materiala, pa dokaze da
vgrajen material odgovarja zahtevam standardov.
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1.2 ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE

Obravnavan objekt se bo napajal iz obstojeega NN omrezja investitorja in sicer iz obstojecCe
transformatorske postaje TP ADRIA TERMINALI. TP je lastniSka in ima urejene meritve porabe
elektricne energije na SN strani. Elektroenergetski dovod do RLU je predviden z vodniki tipa
NA2XY-J/A 4x150mm? in sicer delno uvle¢en v obstojeCo kabelsko kanalizacije delno pa
novopredvidene (od obstojeCega jaSka na parcelni meji do lokacije razdeliinika RLU.
Podvarovanje novega izvoda je predvideno v NN ogrodju TP in sicer z NV varovalkami 3x160A.
V RLU so names&cene tudi naprave za prenapetostno zascito objekta.

Elektroenergetski parametri obravnavanega objekta so tako naslednji:

Izvod iz TP ADRIA TERMINALI razdelilnik RLU:

Porabnik Napajan iz Instal.mo¢ Del.nap Fakt. Koni¢na | cos [ Konicni Vrednost | Presek nap.
Pi (kW) V) istoc. mo¢ Py tok Ix (A) | varovalk vodnik.
fi (kW) Iy (A) (mm?)
RLU TP ADRIA 66,5 400 0,6 39,90 0,97 60,69 3x160 4x500, Al
TERMINALI

Sistem napajanja za notranje instalacije je predviden TN-C-S.

- Predvidena konéna koni¢na moc€ je za sedaj predvidene porabnike
predimenzionirana, toda glede na namen uporabe plos¢adi se pri¢akuje vgradnja
dodatnih naprav

1.3 STIKALNI BLOKI
Za porabnike predvidene na ploS¢adi so namesc&eni stikalni bloki:
RLU razdelilni stikalni blok

Merilno razdelilni stikalni blok RLU je tipska zunanja prostostojeCa omara izdelana iz plo¢evine
v zaScitni stopniji IP56 in je nameS€ena na votel betonski temelj.

Novi stikalni bloki xxRSxx v objektu so tipske omarice hamenjene nadometni montazi in so
namenjene razvodom stanovanjskih enot. Stikalni bloki so nameS¢&eni v prostorih stanovanj nad
vhodnimi vrati. V stikalnih blokih je nameS&ena vsa varovalna, stikalna in krmilna oprema.

Tipi predvidenih varovalnih elementov so izbrani glede na namen in pogoje delovanja (inst.
odklopilniki, kombinirana zascitna stikala). Stikalni bloki so opremljeni z glavnim stikalom, s
katerimi je mogoCe vzpostaviti breznapetostno stanje za vse porabnike. Vsi vgrajeni elementi
morajo imeti napisno tablico, enako morajo biti oznaceni tudi fazni in nevtralni vodniki. Prikljucki
le-teh morajo biti izvedeni z vijacnimi spoji. Vodniki nevtralnih in zas€itnih vodnikov morajo biti
zbrani na svoji zbiralki in oznaceni, kateremu tokokrogu pripadajo. Na omaricah stikalnih blokov
morajo biti vidne oznake delovne napetosti, frekvence in sistema ozemljitve ter oznacbe imen
stikalnih blokov. Stikalni bloki morajo biti opremljeni z enopolno vezalno shemo z vsemi
potrebnimi podatki po dejanskem stanju izvedbe stikalnega bloka in inStalacij.

Vsi kovinski konstrukcijski elementi omaric morajo biti medsebojno galvansko povezani z
zanesljivimi fleksibilnimi povezavami, enako velja tudi za vsa vratca omaric.

Konstrukcija omarice stikalnih blokov z razporeditvijo opreme je razvidna iz nacrtov. Iz nacrtov
so razvidne tudi vse potrebne povezave, tipi vgrajenih elementov, ki pripadajo posameznim
tokokrogom, kakor tudi prerezi vodnikov, ki napajajo posamezne tokokroge.
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2.0 1IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJ JAKEGA IN SIBKEGA TOKA

IZVEDBA ELEKTROINSTALACIJ JAKEGA TOKA

Elektroinstalacije na obravnavanem podrocju obsegajo razsvetljavo plo§€adi med skladiS¢nimi
povrsinami — Sotori, prikljuCek za elektricna drsna vrata ter predpripravo za video nadzor nad
skladis€nimi povrSinami oziroma celotno plos¢adjo. Vse elektroinstalacije se napajajo iz
razdelilnika RLU. Izvedene so s kablstimi vodniki tipa NYY-J ustreznega preseka in Stevila zil
poloZenimi v novopredvideno kabelsko kanalizacijo.

OSVETLITEV PLOSCADI

Ta osvetlitev se je predvidela kot osvetlitev za potrebe delovne uprabe plos¢adi oziroma
osvetlitve za potrebe varnosti v ¢asu izven delovnega procesa. Sama osvetlitev je predvidfena z
reflektorskimi LED svetili postavljenimi na kandelabre viSine 10m. Predvideno je 6
kandelaberskih svetilk. Upravljanje vklopa in izklopa je predvideno v ronem in avtomatskem
rezimu. Avtomatski rezim je predviden predvsem v nocnem ¢asu izven delovnega procesa.
Avtomatski rezim je upravljan preko ASTROCLOCK krmilne ure.

Svetilke zunanje razsvetljave

V obravnavanem delu se pojavlja tip prometne povrSine — za po€asni meSan promet, in temu
primerno se je izbralo tudi svetila in sijalke. Tako so uporabljene naslednje svetilke:

- LED svetilka 106W, na kandelabru viSine 10 m, asimetriéna porazdelitev
svetlobnega toka, 3000°K, IP66, nagib 0, ravno steklo

Za vse svetilke velja, da njihova postavitev mora ustrezati uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja_(uradni list RS 81/2007 z dne 7.9.2007).

Svetilke morajo biti izdelane v za&¢itni stopnji IP 66, z vgrajeno termi¢no in prenapetostno
zascito.

Svetilke se montirajo na kandelaber z nati¢nim sistemom.

Svetilka se na vejo cestne razsvetljave prikljuuje preko priklju¢ne ploScice z vgrajenim
podvarovanjem izvoda proti svetilki, ki se izvede z vodnikom tipa NYY-Y 3x2,5 mm?, podvaruje
pa z cevno varovalko 6A. Priklju¢na ploscica se vgradi v kandelaber na viSino cca 1,2m in je
dostopna preko pokrova, ki pa se mora odpirati le z uporabo posebnega orodja. Prikljuéna
ploScCica je opremljena tudi z vijakom za ozemljitev.

Kandelabri in temelji

Predvidena je vgradnja kandelabrov viSine 10m.

Kandelabri morajo zadostiti naslednjim parametrom:

Visine skladno z predvidenimi, pove€animi za nasadni del.

Kandelabri bodo montirani na podro€ju, kjer je pri€akovati pritisk vetra 75 daN/m (teza in
gabariti svetilk ter nacin montaze iste na kandelaber — glej priloZzeni nacrt).

Na viSini 1,2 m od terena se nahaja odprtina (spodnji rob) v katero je mozno montirati priklju¢no
plos€ico. Odprtina je zaprta s pokrovom, katerega izvedba mora garantirati vodotesnost in
onemogociti odprtje brez specialnega orodja.

Kandelabrir morajo biti izdelani skladno s standardom SIST EN 40 in sicer:

SIST 40-1:2001 Drogovi za razsvetljavo — 1. del: Definicije in izrazi;

SIST 40-2:2005 Drogovi za razsvetljavo — 2. del: Splodne zahteve in mere;

SIST EN 40-3-1:2001 Drogovi za razsvetljavo — del. 3-1: Projektiranje in preverjanje
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— Specifikacija za znacilne obtezbe;

SIST EN 40-3-2:2001 Drogovi za razsvetljavo — del. 3-2: Projektiranje in preverjanje
- Preverjanje s preizkusanjem;

SIST EN 40-3-3:2003 Drogovi za razsvetljavo — del. 3-3: Projektiranje in preverjanje
- Preverjanje z izraCunom;

SIST EN 40-5:2002 Drogovi za razsvetljavo — 5. del: Zahteve za jeklene drogove za
razsvetljavo;

Kandelaber mora zadostiti zahtevi za vidno ozemljitev.

Kandelabri so prirobni¢ne izvedbe, postavljeni na betonski temelj z vgrajeno ustrezno sidrno
plosC€o. Za vse temelje in kandelabre velja, da izvajalec oziroma proizvajalec dobavi in dostavi
ustrezne ateste ter izdela statiCne izraCune in dolo¢i armaturo skladno z nosilnostjo zemljiSca.
Pred vsakim kandelabrom je predviden uvodni odcepni jadek izdelan iz betonske cevi premera
fi 0,6 m in globine 1m. Kabelski jasek mora biti zaprt z LTZ pokrovom za napisom Javna
razsvetljava.

Ozemljitve

Skladno z izbranim sistemom ozemljitve TN-C, se izvede ozemljitev svetilk cestne razsvetljave,
tako, da se zagotovi pogoje, ki jih predviden sistem napajanja zahteva. Tako se je predvidela
vgradnja novega ozemljila izvedena z Fe-Zn valjancem25x4mm, ki poteka po celotni trasi
izkopa, da doseZzemo parametre TN-C sistema, ki predpisuje dovoljeno ozemljitveno upornost v
vrednosti do 10 ohm. Valjanec se polaga v vertikalnem polozaju v izkop kabelske kanalizacije in
sicer na globino 0,6m. Na ozemljitveni valjanec se poveze tudi nevtralni zasc¢itni vodnik in sicer
v vsakem kandelabru. Spoje na ozemljitveni valjanec se izvede s kriznimi sponkami, ki se
zasCitijo z bitumenskim premazom. Sam kandelaber pa se ozemlji z vidnim spojem z dvema
vijakoma M10. Spoj ozemljitvega vodnika v uvodnem jasku na samo ozemljilo se izvede s
pomocjo krizne sponke. Prehodi ozemljitvenega valjanca iz zemlje v jaSek morajo biti
antikorozijsko za&¢iteni.

Z valjancem morajo biti povezani vsi kandelabri in prevodne masev blizini (kovinske ograje,
Zi€ne ograje ipd.). Ker je izbran ¢as samodejnega odklopa 5 s, mora biti izvedena izenacitev
potencialov, kar pomeni, da je potrebno ozemljitve med seboj povezati. Valjanec sluzi kot
zdruzeno ozemljilo.

IzraCun upornosti ozemljila za obravnavani primer je, ob upostevanju celotne trase cestne
razsvetljave cca 500m, enak 0,73 ohm.

Ponikalna upornost je manj$a, kot to predvideva Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne
elektriCne instalacije v stavbah (Ur. I. RS, §t. 140/2021 in 199/21 — GZ-1) s pripadajo¢o
Tehni€no smernico TSG-N-002:20121 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije.

Po dokonc¢anju del se mora izvesti ustrezne preglede, preizkuse in meritve izvedenega
ozemljila.
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AVTOMATSKA ELEKTRICNA VRATA

Za kontroliran pristop do skladisnih prostorov so predvidena avtomatska elektri¢na vrata
vgrajena v sklop zunanje ograje. Za te potrebe je predviden ustrezn prikljucek iz RLU in sicer z
vodnikom NYY-J 5x4mm?, podvrovan za varovalkami 3x16A.

PREDPRIPRAVA ZA POTREBE VIDEO NADZORA

Skladis¢na ploS¢ad se namerava opremiti z ustreznim vido nadzornim sistemom. V tej fazi se je
predvidelo posebno polje za vgraditev video nadzorne opreme v razdelilnik RLU in cevi
kabelske kanalizacije PEHD 2x50mm, ki povezujejo vse kandelaberske svetilke z razdelilnikom
RLU.

Pri izdelavi instalacij se mora upoStevati medsebojne razdalje med instalacijami jakega in
Sibkega toka, ki morajo znasati:

- pri paralelnem poteku 20 cm

- dovoljeno je krizanje pod pravim kotom z medsebojno razdaljo 3 cm

Po dokon&anju del mora izvajalec izdelati vse ustrezne in predpisane meritve ter kontrolne
preglede ter o tem izdati investitorju pismena porocila V kolikor dobljeni rezultati niso v mejah
predpisanih vrednosti je izvajalec dolzan odpraviti pomanjkljivosti in izvesti instalacijo tako, da
ne ogroza varnosti uporabnikov in zagotavlja predvideno funkcijo.
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3. KABELSKA KANALIZACIJA

Vsi potrebni podatki o novi kabelski kanalizaciji so razvidni iz risbe §t. 1 in 2 ter priloZene
»LEGENDE«. Celotna kanalizacija je tudi stro8kovno zajeta. Nova kabelska kanalizacija je
predvidena na relaciji prizigalis¢e JR in lokacijo novih svetilk.

Navodilo zaizvedbo kabelske kanalizacije

Kabelsko kanalizacijo se mora zgraditi skladno z navodili in internimi standardi konénega
uporabnika — elektrodistribucijskega podjetja. V nadaljevanju so podana osnovna navodila za
izgradnjo kabelske kanalizacije in pripadajoCih kabelskih objektov.

V grafi¢ni prilogi — list 1 - je prikazano Stevilo cevi projektirane kabelske kanalizacije. 1zvedbo
vgraditve kabelskih cevi podajamo z opisom posameznih gradbenih faz.

Izkop jarka

Izmere jarka so odvisne od mesta vgraditve, Stevila in nacin vgraditve cevi, tako, da je globina
jarka od zgornjega sloja cevi do zemlje v ploéniku najmanj 50 cm, v cesti$éu pa 80 cm. Sirina
jarka je odvisna od S$tevila cevi v jarku, razmaka med cevmi in Sirine prostora ob strani za
manipulacijo s cevmi. Tako predvidimo razmak med cevmi 3 cm in prostor z obeh strani cevi
10 cm.

Podloga za cevi

Na dno jarka poloZimo 10 cm peska, granulacije najve€ 7 mm, katerega izravhamo in ustrezno
nabijemo.

V posebnih primerih, kjer je nevarnost, da bo pesek izprala talna voda, izberemo podlogo z
mes&anico cementa in peska v razmerju 1:20, prav tako je potreba s tako meSanico obetonirati
cevi. V kolikor delamo v zemljiS€u z majhno nosilnostjo, je treba podlogo armirati v viSino 10
cm.

Polaganje in zasipavanje cevi

Na nabito in znivelirano plast peska poloZzimo prvi sloj cevi. Za predmetno kabelsko
kanalizacijo se cevi kabelske kanalizacije polozijo enoslojno. Razmak med cevmi je 3 cm, kar
dosezemo z pazljivim polaganjem cevi.

Pred polaganjem v jarek je potrebno cevi pregledati, ¢e niso poSkodovane. Vgraditi se smejo
samo neposkodovane cevi.

Pravtako je treba pred in med polaganjem cevi odstraniti vse ostre predmete, ki bi jih lahko
poskodovali.

Po polozitvi prvega sloja cevi zasujemo s peskom z granulacijo najve¢ 7 mm, katerega
nabijemo s ploS¢atim lesenim nabija¢em med cevi. Plast peska med cevmi je debela 3 cm.
Polaganje naslednijih slojev cevi je treba izvesti na enak nacin kot prvega.

Nad zadnjim slojem cevi nasujemo 10 cm peska. Ce je razdalja med temenom cevi in nivojem
zemljiS¢a manjsa od 50 cm v plo¢niku in manjSa od 80 cm v cestiSCu, je potrebno cevi
obbetonirati.

Kabelsko kanalizacijo nato zasujemo z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z nabijanjem.
Skladno z navedenimi navodili so izdelani prerezi gradbenih jarkov za izvedbo kabelske
kanalizacije na navedenem obmocju, ki je predmet tega projekta in so prikazani na listih v

prilogi.
Spajanje plasti¢nih cevi

Spajanje plasti¢nih cevi izvedemo s plasti¢nimi spojkami ali razSiritvijo cevi. Spoj mora biti
vodotesen, kar dosezemo z leplenjem cevi oziroma vgradnjo ustreznih tesnil.
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Uvod cevi v kabelski jaSek
Uvod cevi v kabelski jadek izvedemo s plasti€nimi uvodnicami, prirejenimi za uvod cevi v
jasek. Te uvodnice postavimo neposredno v stransko steno jaska, ali jih predhodno
zabetoniramo v t.i. uvodni betonski blok, ki ga ob priliki betoniranja jaska vgradimo v stransko

steno. Zagotovljena mora biti vodotesnost med uvodnico in cevjo.

Betonski blok za uvod plasti¢nih cevi v kabelski jasek je prikazan na listu v prilogi. Teme cevi
mora biti vsaj 50 cm pod stropom kabelskega jaska.

Razmak med kabelsko kanalizacijo in ostalimi podzemnimi instalacijami

Zaradi poskodb in motenj je treba paziti na razmak med kabelsko kanalizacijo s plastiénimi
cvmi in drugimi podzemnimi instalacijami.

Tako je dopusten najmanjsi razmak med kabelsko kanalizacijo in podzemnimi elektri¢nimi
instalacijami nasledniji:

- 0,3 m brez izvedbe za&¢itnih ukrepov
- 0,1 m zizvedbo zascitnih ukrepov

Zascitnr ukrepe pri krizanju kabelske kanalizacije in elektricnega kabla izvedemo 1,5 m na obe
strani krizanja in sicer skladno z naérti v prilogi.

Krizanja kabelske kanalizacije z cestiS¢em regionalnih cest se izvede na globini 1 m z
obetoniranjem celotnega jarka med cevmi in asfaltom.

Izvedba kabelskih jaskov

Dimenzije betonskih kabelskih jaSkov morajo biti skladne z interno standardizacijo upravljalca
cestne razsvetljave podjetja.

V skladu z gornjimi zahtevami so se tudi predvideli kabelski jaski ustrezne velikost

Pod kabelsko uvodno omarico (manjSe kapacitete) se predvidi pomozni kabelski jasek
premera 0,8 m.

Kabelske jaske se mora opremiti s Stirimi pocinkanimi sohami in s po eno pomi¢no pocinkano

konzolo 355 mm na vsako soho ter LTZ pokrovom z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA, lahke
oziroma tezke izvedbe.

4 KRIZANJA IN PRIBLIZEVANJA

Vsa krizanja komunalne infrastrukture in objektov je potrebno izvesti po obstojecih predpisih in
z upostevanjem izdanih soglasij. Na risbi so podani detalji krizanj posameznih infrastrukturnih
instalacij.
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5. DIMENZIONIRANJE

Pri dimenzioniranju napajalnih vodov posameznih tokokrogov upostevamo v nadaljevanju
opisane parametre.

5.1 Dimenzioniranje tokokrogov za dovod elektricne energije na stikalne bloke in do
uporabnikov

Pri dolocitvi koniénih moc¢i in koni¢nih tokov, ki nastopajo na posameznih stikalnih blokih (ali
porabnikih) radunamo 2z vsoto in&taliranih moc¢i posameznih priklju¢kov (uporabnikov
priklju€enih na tokokrog) in z ocenjenimi faktorji istoCasnosti, obremenitve, izkoristka in moc¢i. Na
podlagi gornjih postavk, se koniéna mo¢ in koni¢ni tok radunata po izrazih:

_ P f;-fp
_r_l 1
L — Py - 1000 itazni briki
k= 73U cosg (trifazni porabniki),
_ B, - 1000 R
k=7 cosq (enofazni porabniki),
Kjer je:
P koni¢na mo¢,
P, inStalirana mo¢,
f; faktor istoCasnosti,
fy faktor obremenitve,
| izkoristek,
cosgp  faktor modi,
I koniéni tok,
u nazivna napetost.

Na podlagi izraCunanih vrednosti koni¢nih tokov in upoStevanja selektivnosti varovanja so
dolo¢eni varovalni elementi, ki varujejo dovodne kable pred preobremenitvijo in kratkim stikom.
Preseki kablov pa so doloCeni v skladu z zahtevami standarda Trajno dovoljeni toki in z
upostevanjem vseh vplivov, ki zmanjSujejo dovoljeno obremenitev kablov (nacin polaganja,
temperatura okolice, zaSd&ita pred elektricnim udarom, zas¢ita pred toplotnimi ucinki, zascita
pred nadtoki, dovoljeni padci napetosti).

Vsi gornji izraCuni so bili izdelani in rezultati odgovarjajo tehni¢nim predpisom.

5.2 Zascita pred preobremenilnim tokom

Pri za&citi pred preobremenilnim tokom upostevamo dolocila standarda SIST HD 60364-4-43 in
pri temu morata biti izpolnjena pogoja:

Tok vodnika za katerega je le-te predviden mora biti manjsi ali enak trajno vzdrznemu toku in pa
manjsi ali enak nazivhemu toku S¢itene naprave:

Ibslnslz

tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje S€itene naprave, mora biti manjsi ali enak 1,45 kratniku
trajno vzdrznega toka vodnika

[,<1,45 x|, oziroma Ih < 1,45xI,/k

Faktor k je za instalacijske odklopnike 1,45, za taljive varovalke med 6 in 10A 1,9, za taljive
vlozke 16A in vec pa 1,6.
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5.3 Zascita pred kratkosti¢énim tokom tokom

Predvidene vodnike kontroliramo tudi za primer prekomernega segrevanja ob pojavih kratkih
stikov.

Pri tem v skladu s predpisi kontroliramo minimalni presek kabla glede na dopustno segrevanje
pri kratkem stiku. Pri tem se posluzujemo izraza:

VIZ-t
5= k’
Kjer je:
Smin  Minimalni dopustni presek vodnikov v mm?,
I.max Maksimalni tok kratkega stika v A,

k 115 za Cu vodnike s PVC izolacijo, 75 za Al vodnike s PVC izolacijo,
(skladno z SIST HD 60364-4-43, tabela 43A)
t izklopni ¢as odklopilne naprave — varovalke.

5.4 Kontrola padca napetosti

IzraCuni padcev napetosti so izvedeni po formuli:

AU = M (enofazni tokokrogi)
ox S x U

AU = M (trifazni tokokrogi)
oxSxU

Au = (ZP« x 1/(10 x U?)) x (r + xxtge) (trifazni tokokrogi prerezi S>16mm?)
kjer je:

Au. padec napetosti v %

P prikljucna moc€ tokokroga ali razdelilnika v W
l. dolzina kabla v m
S presek vodnika v mm?2

Us fazna napetost v V (230 V)
u. medfazna napetost v V (400 V)
o) prevodnost vodnikov v S in sicer:
Cu vodniki c = 56
Al vodniki ¢ = 38,4
specificna omska upornost vodnika
X specifina induktivna upornnost vodnika

-

Rezultati izraCunov so v mejah, ki jih dovoljujejo tehniCni predpisi in je prikazan izraCun za
najneugodnejsi primer.
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5.5 Izraédun osvetlitve prostorov

Svetlobno tehni¢ni izraCun je izdelan po metodi izkoristka svetlobne naprave z upoStevanjem
specificnosti prostora. Izraunana je srednja horizontalna osvetljenost in sicer po izrazu:

Pk

E ’
5

kjer je:
E srednja osvetljenost v Ix,
) celoten svetlobni tok v Im in sicer & = & - n, kjer je:
D, svetlobni tok ene sijalke v Im,
n Stevilo sijalk,
izkoristek svetlobne naprave,
faktor poslabsanja k = k; - k-, kjer je:
ky faktor staranja svetlobnega vira (sijalke),
ks faktor zaprasevanja — Cisc¢enja,
s velikost prostora v m?.

|-

Podatki za izraCun srednje osvetljenosti so privzeti iz gradbenih podlog objekta in iz tehni¢nih
podatkov proizvajalcev svetilk in svetlobnih virov.

Rezultati izracuna niso podani tabelaricno temvec je v tlorisih podana elektri¢na moc¢ sijalk, ki so
potrebne za dosego zahtevanih nivojev osvetlitve.

5.6 lzraéun ozemljitve
Na ozemljilo se mora povezati vse kovinske mase in ozemljiti katodne odvodnike prenapetosti,

ki morajo biti povezani na ozemljilo z maksimalno ozemljitveno upornostjo 5 ohm. Pri izradunu
upoStevamo specificno upornost zemlje ro, = 100 ohm.

L =2,3xr,/R =2,3x100/5 = 41m
Ozemiljilo je izvedeno kot posebno ozemljilo z valjancem Fe-Zn 25x4 mm polozenim v izkop za
kabelsko kanalizacijo.
Pri objektih pa se za ozemljilo uporabi skupno ozemljilo objekta.
Vsi stiki med posameznimi deli ozemljila morajo biti predpisano izvedeni in spoji antikorozijsko
zasciteni.
5.7 lzra€un osvetljenosti

Na obravnavanem podro€ju so predvidene prometne povrsine za po¢asen in mesan promet.

Izracun osvetljenosti je izdelan skladno z dologili SIST EN 13201 in je priloZzen temu tehni€nemu
porocilu.
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6. ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

Pri za&¢iti pred elektricnim udarom se je upostevalo naslednje vrste zascit:

- zasdita pred neposrednim dotikom,
- zaScita pred posrednim dotikom.

Zascita pred neposrednim dotikom

Pri tej zaSciti se je upostevalo naslednje zascitne ukrepe:
Za$cita delov pod napetostjo z izoliranjem:

Deli pod napetostjo so popolnoma prekriti z izolacijo, ki jo je mogoce odstraniti samo z
uni¢enjem. Pri tovarniSko izdelani opremi ta izolacija ustreza standardom za to vrsto
opreme. Pri drugi opremi je izolacija izdelana tako, da trajno vzdrzi mehanske, kemi¢ne,
elektriCne in toplotne vplive, ki jim je oprema lahko izpostavljena. Barve, laki, emajli in
podobniizdelki ne veljajo za zadostno izolacijo.

Zas(¢ita z pregradami in okrovi:

Deli pod napetostjo morajo biti zaprti ali pregrajeni tako, da zagotavljajo stopnjo zascite
najmanj IP2X. Kjer so potrebne odprtine, ve€je od odprtin, ki jih doloa zascCita IP2X, so
predvideni ustrezni ukrepi, da se prepreci nakljucni dotik delov pod napetostjo. Pregrade
ali krovi, pri katerih so zgornje vodoravne ploskve odprte, nudijo stopnjo zascite najmanj
IP4X. Pregrade ali okrovi so zanesljivo pritrjeni, zadosti trdni ali trajni, da obdrZijo
zahtevano stopnjo zas€ite in ustrezen odmik od delov pod napetostjo v pogojih
normalnega obratovanja.

V primeru, da je potrebno odstraniti pregrado, odpreti okrov, ali odstraniti dele okrova je to
mozZno samo na enega od naslednjih nainov:

s klju¢em ali orodjem,
po odklopu napajanja delov pod napetostjo, ki so zaS€iteni s temi pregradami

in okrovi, s tem, da je njihovo ponovno napajanje mozno Sele po njihovi
ponovni namestitvi, ali da se vstavi druga pregrada, ki zagotavlja stopnjo
za&cCite najmanj IP2X in ki preprecuje vsak dotik delov pod napetostjo, ki pa se
da odstraniti samo sklju¢em ali orodjem

Zascita pred posrednim dotikom

Kot za&¢ita pred posrednim dotikom je izbrana zasCita s samodejnim odklopom napajanja, ki
prepreCuje vzdrzevanje napetosti dotika v takSnem trajanju, da bi lahko postala nevarna.
Dovoljena napetost dotika je v normalnih pogojih U; = 50V. Pri€akovane napetosti dotika so
lahko vecje s tem, da mora zasCitha naprava samodejno odklopiti napajanje tistega dela
inStalacije, ki ga ta naprava Sciti in to v odklopnem €asu, ki ga dovoljuje standard.

Predviden sistem mreze je TN in je tako uporabljana zas&ita z avtomatskim odklopom napajanja
z napravami za nadtokovno za&¢ito.

Pri tem pa moramo zagotavljati, da dosezemo ucinkovitost za&Cite, da impedanca tokokroga in
karakteristika zasCitne naprave ustrezata pogoju (SIST HD 60364-4-41):

Zsx 1,< U,
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Kjer je:

Zs - impedanca okvarne zanke

la -  tok, ki zagotavlja delovanje zas€itne naprave v ustreznem casu.
Uo - nazivna napetost proti zemlji

Pogoj zasdite

Za&Citne naprave in impedance tokokrogov bodo izbrane tako, da se v primeru okvare z
zanemarljivo impedanco med faznim in zasc€itnim vodnikom ali izpostavljenimi prevodnimi deli
kjerkoli v instalaciji avtomatsko odklopi napajanje v&asu:

0,2s (od 231V do 400V) za koncne tokokroge, ki napajajo vti€nice ali
neposredno, brez vti€nice, rotne aparate, katerih dostopni prevodni deli so
povezani na zascitni vodnik, ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no
premikajo.

0,4s (od 121V do 230V) za koncne tokokroge, ki napajajo vti€nice ali
neposredno, brez vti€nice, roéne aparate, katerih dostopni prevodni deli so
povezani na zascitni vodnik, ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no
premikajo.

do 5s za napajalne tokokroge ali za tokokroge, ki napajajo neprenosno opremo,
Ce so prikljuceni na razdelilnik, na katerega niso prikljuceni tokokrogi iz prejSnje
alineje.

6.1 Izenacevanje potenciala

Za zagotovitev ucCinkovitega ukrepa zasSCite pred posrednim dotikom se mora izdelati tudi
izenaCevanje potencialov, kjer se na glavni vodnik za izenaCevanje potenciala mora vezati
naslednje dele instalacije in naprav v objektu:

- glavni za&¢itni vodnik,

- PEN vodnik,

- glavni zbiralni ozemljitveni vod,

- vse kovinske elemente zgradbe in druge kovinske sisteme,
- strelovodno napeljavo.

Za glavni vodnik za izenaCevanje potenciala se uporabi HO7V-K vodnik 1/2 prereza najvecjega
zasCitnega vodnika (za obravnavano instalacijo je ta 10mm?) oziroma najmanj 6mm?. V
posameznih prostorih objekta se izvede Se dodatno izenaCevanje potenciala in to z vodniki
enakega tipa kot je glavni vodnik za izenacevanje potencialov (HO7V-K). Presek teh vodnikov je
lahko enak preseku za&€itnih vodnikov, ki so vezani na izpostavljene prevodne dele, ki jih
medsebojno povezujejo. Ti zas€itni vodniki se za posamezen prostor zberejo v skupni Skatli, v
kateri je skupna zbiralka na katero se povezejo, le-to pa se poveze na glavni zascitni vodnik.

Vsi vodniki uporabljeni za izenaCevanje potenciala morajo obvezno imeti izolacijo oznaceno z
rumeno-zeleno barvo. Spoji na dele, ki jih medsebojno povezujejo morajo biti izdelani tako, da
zagotavljajo kvaliteten galvanski spoj in mehansko trdnost spoja.
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Svetovanje in projektiranje elektroinstalacij Stojan Rogelja s.p. Kosmaceva ulica 68, 6320 PortoroZ
elektronska posta: stojanr@T-2.NET telefon: 040 665 940

7. PRILOGE — PROJEKTNI POGOJI, IZRACUNI IN DIMENZIONIRANJA

Seznam prilog:

- dimenzioniranje tokokrogov
- osvetljenost prometnih povrsin

Stran 15
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2 3 4
MV-SDF 1.1
odklopni locilnik z varovalkami
In (stikalo) =200 A
In (varovalka) = 50 A
3 x SIB:3001413.50
SN-K/L1.1
N2XS2Y
8m
Cu (3x1x25)
Transformator 1.1
Sn =1.000 kVA /AN
%I}O=4 KV DyO/g
n
4HB60674DA05
K/L1.1
kabel/vodnik
8m
Cu 4(3x240/-/120)
LS1.1b
Odklopnik
In=1.600 A
3WA11162FE010AA0Q/LSI
NN TP
TN-C Un =400 V
odklopni loCilnik z varovalkami 2. 1a 3+N-polen
Varovalcni locilnik
In =100 A
3NA3830 Velikost 000
3NJ41033BF01 Velikost 00
K/L2.1
kabel/vodnik
m
Cu (3x35/-/16)
RLU
l ':I;N-'\g: Uln =400 V
+N-polen
1S2.2a 1S2.3a pL2.4
%nstagacgski odklopnik InStalacijski odklopnik In=722A
n= = _ {3
55L63037/C 55L63167/C g’_”pae“noo v
El.vrata Zun.razsv
kabel/vodnik kabel/vodnik
72m 80m
Cu (3x4/4/4) Cu (3x6/6/6)
L2.2 L2.3
Znotraj Znotraj
In= 271A In= 228A
Un=400 V Un=400 V
3+N-polen 3+N-polen
I jekta: Vv v
e Pt Plos¢ad LUNA SeZana
Projektant: Pogled: List:
Domluc Parametri 1/1
Podjetje: Lokacija: Se¥ana
Stranka: Narejeno: Spremenjeno:
PS Prostor 7. jun. 2025 7. jun. 2025

SIMARIS design 25.0.1



‘L MV-SDF 1.1
In (varovalka) = 50 A
In (stikalo) =200 A
b = 1,54 A
SN-K/L1.1
1z =193 A
fskup = 1
Ib = 1,54 A

Transformator 1.1
Inl= 289 A
In2 =1.443 A
Au = 0,223 %
4HB60674DA05

KL1.1

II’Zk 1.61% A
skup
M Ib A

Au

77
0,008

LS1.1b
Iz =1.600 A
Ib= 77 A

NN TP
b =77 A
cos(p) = 0,807 Sind.)
odklopni lo¢ilnik z varovalkami 2.1a u =99,77 %
Iz (varovalka) = 92 A 2Au = 0,008 %
1z (stikalo) gi =1
Ib
K/L2.1
Iz =119
fskup = 1
Ib =77
Au = 3,08
RLU
l l I'J()=7(;797A'd)
cos(p) = 0, ind.
DL2.4 0 20669 &
LS 2.2a LS2.3a Pn 40 KW say =309 %
1z=278 A 1z =148 A cos(p) = 0,8 gind.) gi =7
Ib=271 A Ib=2728 A u 6,69 Y%
SAu = 3,09 %
El.vrata Zun.razsv
1z =30 A 1z =41 A
fskup = 1 fskup =
b =271 A b =228 A
Au = 0,353 Au = 0,262
L2.2 L2.3
Pn()=(1)’§ KV\G) Pn(fé’és%)
cos(®) = 0,8 (ind. cos(¢) = 0,95 (ind.
e =96.34 S/a e =96.43 S/o
SAU = 344 % SAu = 3,35 %
I jekta: Vv v
e proe Plod¢ad LUNA SeZana
Projektant: Pog\ed:' B List:
Domluc Distribucija 1/1
Podjete: Lokacija: Sesana
Stranka: Narejeno: Spremenjeno:
PS Prostor 7. jun. 2025 7. jun. 2025
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MV-SDF 1.1
Ik3max(Fi)=7.217 A
SN-K/L 1.1

Transformator 1.1

Ik3max(F3)=489 A
Ik2n’in€ 3; =371 A
Ikimin(F3) =228 A

%n%hlgmg =365 A
Ikimin(F4) =220 A

LS1.1b
Icu=55 kA

NN TP

odklopni locilnik z varovalkami 2.1a
I 20 kA

cu=1

K/L2.1

Ikmax =24.427 A
Tkmin =15.815 A

LS2.2a
Icn=6 kA

El.vrata

L2.2
Tkmax =596 A
Tkmin =176 A

RLU
Tkmex =2.623 A
Tkmn = 570 A
LS 2.3a
et A DL2.4
Zun.razsv
L2.3
Tkmax =746 A
Tkmin =215 A
I jekta: Vv v
e profiea Plo$¢ad LUNA SeZana
Projektant: Pogled: . List:
Domluc Kratkosti¢na bremena 1/1
Podjetje: Lokacija: Seiana
Stranka: Narejeno: Spremenjeno:
PS Prostor 7. jun. 2025 7. jun. 2025
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2 3 4
S =53,4 kVA
P =230 kW
% =31,6 kvar
1bs =77,0 A
NN TP
S =53,2 kVA
P =430 KW
Q =314 kvar
1bs =77,0 A
(L1, 12, 13)
RLU
S =51,6 VA
S =483 P oLl
p =%g:é EVW Tbs =77,0 A
=29, ar 1
Tbs =72,2 A 2, 13)
(L1, 12,13)
S =1,8 KVA S =1,5 kVA
P =14 kW P =13 kW
% =1,1 kvar % =0,5 kvar
Ibs =2,7 A Ibs =2.3 A
(L1, 12, 13) (L1, 12, 13)
I jekta: Vv v
e profiea Plo$¢ad LUNA SeZana
Projektant: Pogled: . List:
Domluc Energijsko porotilo 1/1
Podjetje: Lokacija: Sezana
Stranka: Narejeno: Spremenjeno:
PS Prostor 7. jun. 2025 7. jun. 2025

SIMARIS design 25.0.1
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Seznam svetil

q)skupaj Pskupaj Svetlobni donos
73440 Im 636.0 W 115.5 Im/W
kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P b Svetlobni donos
6 Disano 413070- 1723 Cripto big - asymmetric FS 3000K CRI 80 106W CLD 106.0 W 12240Im 115.5 Im/W
llluminazione 39 Graphite
S.p.A




DIALuUxX

List s podatki o izdelkih

Disano Illuminazione S.p.A - 1723 Cripto big - asymmetric FS 3000K CRI 80 106W CLD Graphite

105° 105°
d 90° 90°
illuminazione & A
60° 80°
600
Artikel-st. 413070-39
45° 45°
P 106.0 W 900
¢’Lamp 12240 Im
1200
(DLuminaire 12240 Im
30° 15° 0 15° 30°
n 100.00 % Cd/klnéo -C180 =90 - C270 - 100%
Svetlobni donos 115.5 Im/W polarni LDC
CCT 3000 K
CRI 80

Housing: in die-cast aluminium, with cooling fins.Optics: in high-
performance PMMA resistent to high temperatures and UV
rays.Diffuser: tempered glass, 4 mm thick, resistant to thermal shock
and impact (UNI EN 12150-1:2001).Coating: the fully automated
powder-coating cycle involves a polyester-based, salt-spray
corrosion-resistant and UV-stabilised paint.Special coating: Upon
request: protective coating recommended for marine environments
within 5 km (3 miles) of the sea.Heat Sink: the heat sink is designed
and made to allow the LEDs to operate at temperatures capable of
ensuring excellent performance/output and long service life.Low
flicker: luminaire with very low flicker: evenly distributed light for
greater visual safety.Photobiological risk: exempt risk group
according to EN62471.: EN60598-1. They have a degree of protection
according to the EN60529 standard.Equipment: - with galvanised
and painted bracket - EN 61547 compliant surge protection - silicone
rubber gasket - external screws and bolts in stainless steel.On
request: - protection of up to 10kV - AMBER LED 2200K subcode -73 -
CLD-D (1-10V) wiring, subcode -12 - CLD-D-D (DALI) wiring, subcode -
0041 - possibility of central light management or with external
presence/light sensors.
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Zemljisce 1
Nacrt lege svetil




Projekt

Zemljisce 1

Nacrt lege svetil

illuminazione

Proizvajalec Disano Illuminazione P 106.0 W
S.p.A
PrLuminaire 12240 Im
Artikel-St. 413070-39
Ime artikla 1723 Cripto big -

asymmetric FS 3000K
CRI 80 106W CLD
Graphite

Opremljenost

1x luxeonm_vt_1723
16_3K

Posamezne svetilke

X Y ViSina montaze  Luminaire
45250m  65829m  10.000m
21.750m  65820m  10.000 m
20563m  35919m  10.000 m
45971m  35919m  10.000m
21.750m  5820m 10.000 m
45250m  5.138m 10.000 m [6]

DIALUxX
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Zemljisce 1
Seznam svetil

Dskupaj Pskupaj Svetlobni donos
73440 Im 636.0 W 115.5 Im/W
kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla P P Svetlobni donos
6 Disano 413070- 1723 Cripto big - asymmetric FS 3000K CRI 80 106W CLD 106.0 W 12240 Im 115.5 Im/W
llluminazione 39 Graphite

S.p.A
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Zemljisce 1 (Svetlobna scena 1)
Izrac¢unani objekt




Projekt

Zemljisce 1 (Svetlobna scena 1)
Izrac¢unani objekt

Ravnine uporabe

DIALUxX

Lastnosti E Emin Emaks Us (g1) 92 Indeks
(Zel) (Zel)

Osvetljena povrsina (Zunanje obmocje 2) 23.1 Ix 6.00 Ix 47.4 1x 0.26 0.13

Pravokotna moc osvetlitve (adaptivno) (2 5.00 Ix) (20.25)

Visina: 0.100 m, Obrobje: 0.500 m Vv v

Profil uporabe: Predhodna nastavitev DIALux (5.1.4 Standard (obmoc¢je prometa na prostem))



Projekt

Zunanje obmodje 2 (Svetlobna scena 1)

Povzetek

Osnovna povrsina

1918.08 m?

.77 2
J7.137.537.257.43 @.527.7Q7.347.457.06
,B.4g8 <§9.408. 208. 278. 7§8. 49
AN ul
E
S
l
8
7
il
4
4
2,912,912, 444, i B
9.9z d: 5
+7.6Q8.0%7.657.328. .7Q8.6Q7.477.647.677.48

,6.8Q7.146.937. 148,

ViSina montaze 10.000 m

ViSina osvetijena povriina 0.100 m

Faktor vzdrZzevanja

0.80 (pavsalno)

ObrObje Osvetljena povrsina 0.500 m

DIALUxX
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Zunanje obmodje 2 (Svetlobna scena 1)

Povzetek
Rezultati
Velikost IzraCunano Zel Preverjeno Indeks
Osvetljena povrsina Epravokotno 23.1 Ix 25,00 Ix v WP1
U (1) 0.26 20.25 v WP1
Specifi¢na zaklju¢na 0.35 W/m? -
vrednost
1.51 W/m?/100 Ix -
Velikosti porabe® Poraba 5571 kWh/a maks. 67150 kWh/a v
Obmocje Specifi¢na zaklju¢na 0.33 W/m? -

vrednost

1.43 W/m?/100 Ix -

(1) Na podlagi pravokotnega prostora 27.000 m x 71.040 m in SHR 0.25.
(2) IzraCunano z uporabo DIN:18599-4.

Profil uporabe: Splosna prometna obmocja na delovis¢ih/delovnih mestih na prostem (5.1.1 Plo¢niki, izklju¢no za pesce)

Seznam svetil

kos Proizvajalec  Artikel-5t. Ime artikla Rue P b Svetlobni donos
6 Disano 413070- 1723 Cripto big - asymmetric FS 3000K CRI 80 - 106.0W 12240 Im 115.5 Im/W
Iluminazione 39 106W CLD Graphite
S.p.A
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3.10 POPIS MATERIALA IN DEL - zunanja ureditev asfaltnega platoja

LUNA - ADRIA terminali Sezana

3.10.1 Elektromontazna dela

OPOMBA:
Za vse postavke velja. Da je v ceni upostevana
dobava, usklajevanje z naroénikom in ostalimi
izvajalci, montaza in montazni material. Pred
nabavo svetii se mora pridobiti soglasje
upravlialca.

6/7/2025

poz. opis postavke cena/enota vrednost
enota kom postavke
1 Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J v
kabelsko kanalizacijo in sicer
5x6 mm2 m 190.0 0.00
5x4 mm2 m 90.0 0.00
2 Dobava in polaganje kabelskih vodnikov tipa NYY-J-
A v kabelsko kanalizacijo in sicer
4x150 mm2 m 175.0 0.00
3 lzdelava kabelskih glav v tehniki povijanja
(Raychem), komplet z vsem potrebnim materialom
vklju€no z ustreznimi kabelskimi €evlji in priklopom in
sicer na kablih:
4x150 mm2, Al kom 2.0 0.00

4 Dobava in montaza kandelaberske svetilke tip K1 in
sicer:

Dobava in montaza ravni kovinski vroCe cinkani
kandelaber viSine h = 10 m, prirejen za prirobmic¢no
montazo. Kandelaber mora zpolnjevati zahteve za
Ill. vetrovna cona (30 m/s), montaza na ze pripravljen
temelj, ob vznozju opremlienega z odprtino s
pokrovom za montazo varovalno - sponcne letve, na
vrhu pripravljen za nati¢no montazo svetilke na trn fi
60mm. lIzdelava nosilca reflektorja za montazo na
kandelaber uupostevitu dejansko dobavljen reflektor.
Za kandelaber se mora izdelati in dobaviti sidrna
plos¢a, ki se jo preda gradbenemu izvajalcu za
vgradnjo v temelj. Kandelaber mora biti usklajen s
SIST EN 40, izvedena antikorozijska zascita pa s
SIST EN 1461. lzvajalec pridobi ateste od
proizvajalca.

Na oziroma v kandelaber se vgradi

1 kom tipska varovalno - sponéna letev z
vgrajenimi 1 kom cevnih varovalk 6A
kompaktne izvedbe tipska

1 kom LED svetilko 106W, 3000 K, 12240 Im,
reflektorska asimetri¢na, za zunanjo
montazo, odgovarja tip 1723 Cripto big
- asymmetric FS 3000K CRI 80 106W
CLD Graphite, proizvodnje Disano

1/6
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prenapetostna zasc€ita 4kV, ravno
steklo, nagib 0°, komplet s priklju¢nim
kablom in prikljugitvijo
nastavitev parametrov svetilke
ozi¢enje kandelabra z vodnikom tipa NYY-y
3x2,5 mm2, v dolzini 10 m
drobni in ostali montazni material
komplet kom 6.0 0.00

5 Dobava in polaganje ozemljitvenega valjanca Fe-ZN
20x4 mm, v Ze izkopan rov kabelske kanalizacije in
sicer 20 cm nad temenom zgornje cevi kabelske
kanalizacije m 175.0 0.00

6 Izdelava ozemljitvenih spojev na posameznem
kandelabru, omaricah in ozemljitev prenapetostne
zascite s pomocjo vijanega spoja, (1,5m valjanec
25x4mm, 1 kom krizna sponka) komplet z vsem
potrebnim materialom
komplet kom 8.0 0.00

7 Razdelilni stikalni blok RLU:

razdelilni stikalni blok se izdela kot prostostojeCa
omara iz nerjavne ploCevine dimenzij
1100x1270%x400mm. Omara je razdeljena v dve polji,
vsako zaprto z enokrilnimi vrati opremljenimi s
klju¢avnico upravljalca . Omara se pritrdi s
protiokvirjem na novopredvideni votli betonski temel].
Izdelati tudi ustrezen protiokvir za pritrditev in ga
predati izdelovalcu temelja.V omari je vgrajena
naslednja oprema:

POLJE 1 - razdelilno polje (Sirine 700 mm):
1 kom glavno stikalo 1-0, 3.p, 250A, montaza na
zbiral-
ni¢ni sistem 60mm, upostevati ustrezen
adapter
1 kom varoval¢ni lo€ilnik tipa EFEN 160, tripolni
komplet z ustreznimi varoval&nimi viozki
3 kom prenapetostni odvodniki tipa PROTEC 2B
0,5kV/100kA
4 m Cu zbiralke 30x5 mm
12 kom izolatorski nosilci Cu zbiralk
nosilec kabelskih kon&nikov
drobni spojni in vezni material

2 kom krmilno stikalo 1-0-2 stikalo 16A, 1.p, vgradno
2 kom kontaktor 16A
1 kom krmilna ura zun.razsvetljave tip ASTRCLOCK
2

ETI Izlake
6 kom instalacijski odklopniki 1.p/ razni, 10kA,

C karakteristika
4 kom instalacijski odklopniki 3.p/ razni, 10kA,

C karakteristika

3 kom varovaléni loc€ilnik NV 00, 160A, 3.p, montaza

na zbiralni¢ni sistem 60mm, komplet z var.
Vlozki

6/7/2025 2/6
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3 kom nosilec zbiralk 60mm sistem, 3.p

2 m Cu zbiralke 30x5mm

1 kom termostat 0-40st

1 kom grelni upor 100W

1 kom svetilka 1x18w, IP 56

1 kom servisna vti¢nica za montazo na montazno
letev

vrstne sponke razne

drobni, spojni in vezni material

tesnjenje kabelskih uvodov v razdelilnik

POLJE 2 - TK razvod(Sirine 400 mm):

to polje je trenutno nezasedeno in je pripravljeno za

potrebe TK razvoda

komplet kom 1 0.00
8 Priklop novega izvoda v NN ogrodje TP ADRIA,
komplet z vsem materialom in delom
komplet kom 1.0 0.00
9 Izdelava vseh potrebnih elektricnih meritev in
preizkusov z izdelavo pisnih porogil
komplet kom 1.0 0.00
10 Izdelava vse potrebne dokumentacije PID, DZO
(certifikate in vso potrebno dokumentacijo za
predajo v vzdrZzevanje koncesionarju (certifikati,
garancijski listi, itd.)). Kom 1.0 0.00
11 Drobni in ostali material izven popisa po predhodni
specifikaciji izvajalca del in potrditvi investitroja -
obracéun po dejanskih stroskih - ocenjeno 2% % 2.00 0.00
12 Transportni in ostali splo$ni stro$ki (ocenjeno 3%) % 3.00 0.00
SKUPAJ EUR 0.00

3/6
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3.10.2 Gradbena dela
OPOMBA:

Za vse postavke velja. Da je v ceni upostevana
dobava, usklajevanje z naroénikom in ostalimi
izvajalci, montaza in montazni material. Gradbena
dela v obmoc¢ju trapeznega prehoda za peSce so
zajeta v gradbenem delu

poz. naziv elementa

EM

kom

cena/EM

cena

1 Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z
oznacevanjem

2 StroSki zakoli¢be ostalih podzemnih komunalnih
vodov - predvideno
ocenjeno

3 Izkop jarka 0,4x 0,9m (za kabelsko kanalizacijo do
kapacitete 2x2 st 110mm), v zemlji llI/IV kat,
niveliranje dna jarka, izdelava posteljice z dobavo in
vgradnjo peska granulacije 3-7mm, polaganje PVC
cevi, zasutje peskom granulacije 3-7mm do viSine 10
cm nad temenom cevi (dobava in vgradnja cca 0,2

m®m), zasip z izkopanim materialom vplasteh po
20cm z utrjevanjem, polaganje ozemljitvenega
valjanca (glej postavko pri elektromontaznih delih,
dobava in polaganje plasti¢nega opozorilnega traku
"POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL", in
ureditev terena

komplet

4 Dobava stigmaflex cevi in polaganje kot kabelska
kanalizacija v ze izkopani jarek:
stigmaflex fi 110 mm
stigmaflexs fi 63mm (v temelju kandelabra)
PEHD 2x50mm (za potrebe video nadzora)

5 Tipski temelj svetilke javne razsvetljave, (za svetilko
h=10,0m enolo¢ni kandelaber s previsom), betonski
blok iz betona C16/20 dimenzij0,8x0,8x1,0m, (za Sy

= 2,0 kp/cm?, za drugaéno nosilnost tal prilagoditi
dimenzije. Proizvajalec temelja izdela staticni izracun
in dolocitiv potrebno armaturo:

Izkop gradbene jame dimenzij (1,2%1,2x1,2 m),
niveliranje dna jame, izdelava opaza, dobava in
vgradnja betona C16/20, Fe armature, vgradnja
sidrnih vijakov s sidrno plo$¢o po $abloni (pridobi od
izvajalca elektromontaznih del), dobava in vgraditev
2(3) x stigmaflex cevi 48 mm, zasutje preostale
gradbene jame, odvoz odveCnega materiala in
ureditev terena. Dela se izvajajo v zemljiScu
IV.kategorije in v sodelovanju z izvajalcem javne
razsvetljave. lzdelati stati¢ni izracun in natan¢no

6/7/2025

m

EUR

333

180.0

1.0

175.0

505.0
100.0
140.0

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
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komplet kom 6.0 0.00

6 lzdelava kabelskih jaskov v plo¢niku ob temelju
kandelaberske svetilke:
Izkop gradbene jame dimenzij 0,8x0,8x1m, v zemlji
II/IV kat, izdelava osnovne betonske ploS¢e debeline
10 cm, dobava betonske cevi premera 60 cm, delno
obetoniranje in zasutje z izkopanim materialom,
dobava lahkega LTZ pokrova, nosilnosti 12,5kN, z
napisom "Javna razsvetljava in sicer naslednjih
dimenzij
kabelski jasek fi 0,6m x 0,9m kom 5.0 0.00

7 lzdelava kabelskih jaskov v plo¢niku ob temelju
kandelaberske svetilke:
Izkop gradbene jame dimenzij 1x1x1m, v zemlji
lII/IV kat, izdelava osnovne betonske plos€e debeline
10 cm, dobava betonske cevi premera 60 cm, delno
obetoniranje in zasutje z izkopanim materialom,
dobava lahkega LTZ pokrova, nosilnosti 12,5kN, z
napisom Elektro in sicer naslednjih dimenzij

kabelski jasek fi 0,8m x 0,9m kom 1.0 0.00

izdelava votlega betonskega temelja za namestitev
prostostoje€ih omaric:

Izdelava opaznega nacrta in doloCitev armature,
Izkop gradbene jame, izdelava opaza, dobava in
vgradnja Fe armature, dobava in vgradnja ustrezne
betonske masanica, dobava in vgradnja montaznega
protiokvirja za pritrditev omaric, razopazanje, zasutje
preostale gradbene jame z izkopanim materialom,
ureditev okolice v prejsnje stanje

Temelj je dimenzij

1400 x 600 x 1200 mm

komplet kom 1.0 0.00
9 Izdelava preboja v steni obstojeCega kabelskega

jaska, vgradnja prehodnih cevi kab.kanalizacije z

obetoniranjem, fina obdelava notranjosti jaska

komplet kom 1.0 0.00

7 lzdelava geodetskega posnetka in izdelava izvrSilne
dokumentacije za potrebe podzemnega katastra
kom 1.0 0.00

SKUPAJ EUR 0.00
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D1 D2 D3 P1 P2
KABELSKI JASEK 0ZNAKA KJ {cm) (cm) (em) (cm) (em)
BCs40cm KJ BC-40 40 10 70 85 25
BC#60cm KJ BC-60 60 10 90 110 25
BC#80cm KJ BC-80 80 10 110 130 35
BC#100cm KJ BC-100 100 10 130 150 45
BC#120cm KJ BC-120 120 10 150 170 1)
BC#140cm KJ BC-140 140 13 170 170 55
H=100 cm
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